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Pytanie 1 (dotyczy pozycji IX Defibrylator, punkt 3)

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat aby dostarczony defibrylator posiadat uchwyt z opcjg fadowania
12V? Takie rozwigzanie znaczaco usprawnia prace ZRM, gdyz nie wymaga lgdowania akumulatorow
w zewnetrznych tadowarkach.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wymaga, ale dopuszcza powyzsze.
Pytanie 2 (dotyczy pozycji IX Defibrylator, punkt 4)

W powyzszym punkcie Zamawiajgcy opisal bardzo szczegdlowo swoje wymagania dotyczace
uzywanych w urzgdzeniu akumulatoréw, co pozwala rozumie¢, ze zalezy Zamawiajgcemu na diugiej
pracy na akumulatorach po przez opisanie ich pojemnosci. Czy w zwigzku z tym Zamawiajgcy dopusci
urzgdzeni wykorzystujgce do swojej pracy akumulatora o pojemnosci 4400mAh, lecz pozwalajgce na
prace defibrylatora nawet do 10 h monitorowania pacjenta, a dzieki zastosowaniu uchwytu sciennego
zgodnego z normg PN EN 17-89 wraz funkcjg lgdowania pozbawione konieczno$ci posiadania diody
sygnalizujgcej o stanie natadowania baterii? Powyzsze rozwianie w sposoéb réwnowazny spetnia
podstawowy wymoég Zamawiajgcego jakim jest diugi czas pracy na baterii, za$ drugi element- tj.
Dioda- jest w naszym przypadku realizowana za pomocg piktogramu oraz czas u jaki urzgdzenie
moze pracowaé w minutach co daje uzytkownikowi bardziej precyzyjne informacje na temat stanu
natadowania akumulatorow.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza powyzszego

Pytanie 3 (dotyczy pozyciji IX Defibrylator, punkt 8)

Czy Zamawiajgcy dopusci za zasadzie réwnowaznosci defibrylator wykonujacy automatycznie- bez
koniecznosci wykonywania dodatkowych czynno$ci autotest - podczas kazdorazowego uruchomienia?
Powyzsze rozwigzanie sprowadza sie do tego samego efektu jakim jest potwierdzenie sprawnosci i
gotowosci urzgdzenie do pracy- wspomniany wydruk moze by¢ wykonywany w dowolnym momencie
w zaleznosci o potrzeby uzytkownika.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze

Pytanie 4 (dotyczy pozycji IX Defibrylator, punkt 17)

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o dopuszczenie defibrylatora umozliwiajgcego
automatyczny wydruk po kazdorazowym wytadowaniu bez koniecznosci wciskania jakiegokolwiek
dodatkowego przycisku przez uzytkownika. Powyzsze rozwigzanie ulatwia prace ZRM dzieki czemu
nie muszg one skupia¢ swojej uwagi na obsiudze urzadzenie- poniewaz urzgdzenie wiele czynnosci
wykonuje automatycznie- dzieki czemu wiecej uwagi mozna poswieci¢ na pacjenta.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze



Pytanie 5 (dotyczy pozycji IX Defibrylator, punkt 18)

Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowazno$ci urzadzenie wyposazone w zintegrowane tyzki
dla dorostych i dzieci umozliwiajgcych zmiane energii, wyladowanie, tadowanie oraz roztadowanie
defibrylatora?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze
Pytanie 6 (dotyczy pozycji IX Defibrylator, punkt 21)

Czy w zwigzku z zastosowaniem nowszej fali defibrylacji oraz stymulacji zamawiajgcy dopusci na
zasadzie réwnowaznosci defibrylator oferujgcy natezenie stymulacji w zakresie od 0- 150 mA?
Whytyczne ERC moéwig jednoznacznie, ze obydwa rodzaje fali ( BTE oraz RBW/ RLB) s3 uznawane za
rownowazne- roznica w zakresach wynika z innych parametréw technicznych same fali- by osiggngé
ten sam efekt nie jest wymiane tak wysokiej natezenie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego

Pytanie 7 (dotyczy pozycji IX Defibrylator, punkt 26)

Czy zamawiajgcy dopusci na zasadzie roéwnowaznoéci defibrylator pozwalajgcy za wzmocnienie
zapisu EKG w nastepujgcych trybach: 0,25x, 0,5x 1x, 2x oraz tryb ,auto”? Przy zastosowaniu trybu
auto defibrylator automatycznie dopasuje zapis EKG tak by EKG o najwigkszej amplitudzie zajmowat
50% miejsca dostepnego na ekranie? Takie rozwigzanie pozwoli w bardzo prosty oraz intuicyjny

sposéb obserwowanie wszelkie zmiany w EKG, pozwalajgc na wyswietlanie pojedyncze wigksze
odchylania w EKG.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego

Pytanie 8 (dotyczy pozycji IX Defibrylator, punkt 30)
Czy zamawiajgcy do dopusci na zasadzie réwnowaznosci urzadzenie oferujgce pamieé
zewnetrzng w formie karty CF o pojemnosci 2 GB. Takie rozwigzanie pozwoli na zmniejszenie ryzyka

zablokowania mozliwosci pracy urzadzenie w przypadku awarii pamieci wewnetrznej.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze.



