ZESTAW PYTAN | ODPOWIEDZI NR 4
Postepowanie nr 2022-1004

Dotyczy Nosze gtéwne:

1. W zwigzku z sytuacjg, ze wg aktualnie zharmonizowanej obowigzujacej normy PN-EN 1865 -
1+A1:2015, pkt. 4.2.3, maksymalna waga zestawu transportowego moze wynosic do 51 kg
pytamy czy Zamawiajacy dopuéci do zaoferowania nosze i transporter, niespetniajace
wszystkich wymagan aktualnej zharmonizowanej Normy PN-EN 1865-1+A1:2015?

42,3 Mass
The mass excluding matiress and patient restraints shall not be more than:

—  Stretcher part: 23 kg;
—  Undercarriage including streicher: 51 kg max (combined weight);
—  Stretcher part with integrated undercarriage:  monoblock 45 kg.

NOTE In all cases the mass should be as low as possible.

Odpowiedz: Zamawiajacy koryguje oczywista omytke pisarska: Byto: 55 kg. Winno byé: 51 kg

2. W zwiagzku z ogloszonym postepowaniem pytamy Zamawiajgcego czy oczekuje aby
dostarczone nosze wyposazone byly w cztery skretne kétka o 360 stopni o $rednicy
przynajmniej 160 mm, dzigki czemu fatwiejszy bedzie transport pacjenta na nieréwnym
podiozu, miekkim terenie?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Ssak elektryczny:

1. W zwigzku z ogtoszonym postepowaniem pytamy Zamawiajgcego czy dopusci na zasadzie
rownowaznosci ssak akumulatorowo-sieciowy o ponizszych parametrach:

e Ssak elektryczny przenosny wraz z ptyta Scienng mocujacg (mocowanie écienne z szybkim
i pewnym zaczepem wraz z mocowanym przewodem 12V umozliwiajgcym zasilanie
i fadowanie ssaka bezposrednio po wpieciu, wyposazony w wbudowang tadowarke,
tadowarka wbudowana w urzadzenia i stanowiaca jej integralna czesé.

e Ssak przeznaczony do odsysania oséb dorostych i dzieci.

e Zasilanie z wbudowanego wewnetrznego akumulatora

® Zasilanie bezposrednie z zewnetrznego zrédfa zasilnia (bez zewnetrznego zasilacza) pradu
statego w zakresie 10-15V

e tadowarka akumulatora wbudowana w urzadzenie



Czas pracy na akumulatorze 45 min

Poziom generowanego hatasu ponizej 70 dB

Wyposazony w stdj wielorazowego uzytku o pojemnosci 1l
Wielostopniowa ptynna regulacja podcisnienia od 0 — 0,8 bar
Wydajnos¢ 22 I/min

Uktad odcinajacy w przypadku wypetnienia sie pojemnika
Wskaznik natadowania akumulatora

Elektroniczny autotest wewnetrzny urzadzenia
Whbudowany uchwyt na dren z koricowka

Aparat bryzgoszczelny norma IP34D

Szara torba ochronna

Waga ok. 5,6 kg

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego rozwigzania z uwagi na niespetnianie przez nie
kompleksowo parametréw przedmiotu zamdwienia. Jeéli Wykonawca ma watpliwosci co do
poszczegdlnych parametréw powinien zada¢ pytanie o konkretny parametr.

Dotyczy Respirator transportowy:

1.

W zwigzku z ogtoszonym postepowaniem pytamy czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie
renomowanego europejskiego producenta firmy Weinmann model Medumat Standard A
bedacy na wyposazeniu wielu ambulanséw i szpitali w Polsce posiadajacy poniisze
parametry:

Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy EN
794-3

Respirator pneumatyczno elektryczny — sterowanie elektroniczne pracy respiratora — bateria
na 2 lata pracy jako respirator ratunkowy

Zasilany z przenosnego lub stacjonarnego Zrédta tlenu

Zuzycie gazu napedowego ponizej 30 ml/cykl oddechowy

Temperatura pracy w zakresie od: -18°C do + 60°C

Klasa odpornosci na wnikanie ciat statych/cieczy IP 24

Waga modutu respiratora ok. 1.1 kg

Tolerancja elektromagnetyczna zgodna z normami EN 60601-1-2i EN 794-3: Eliminacja
zaktécern wg EN 55011; Odpornos¢ na zaktécenia radiowe wg EN 61000 — 4 — 2, bez
mozliwosci pracy w Srodowisku MRI

Respirator fabrycznie nowy, nieuzywany, wolny od wad i usterek

Przeznaczony do wentylacji dorostych i dzieci od 10 kg

Autotest poprawnosci dziatania wykonywany po kazdym uruchomieniu respiratora

Tryb wentylacji kontrolowanej IPPV (automatyczny)

Tryb wentylacji wspomaganej SIMV (wspomagany)

Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzgledniajgcy zmiane
czestotliwosci oddechowej przez uzytkownika



* Mozliwos¢ wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu
wentylacji — bez funkcji automatycznej blokady wentylacji — pacjent zawsze dostaje zadang
objetosc

e System elektroniczny zapobiegajacy wzbudzeniu alarmu wysokiego ciénienia w przypadku
chwilowego wzrostu ci$nienia w drogach oddechowych np. przy kaszlu pacjenta

¢ Wyposazony w wbudowany manometr i zastawke ci$nieniowg bezpieczenstwa regulowang
ptynnie w zakresie 20-60 mbar

® Manometr z zakresem pomiarowym od -20 do +80 mbar (bez fluoroscencji)

¢ Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy ok 60 %

¢ Niezalezna regulacja objetosci minutowej i czestotliwosci oddechowej

* Regulacja objetosci oddechowej w zakresie 3 - 20 I/min umozliwiajaca wentylacje pacjenta
od ok. 10 kg wagi

¢ Pojedynczy oddech w zakresie 75 — 4000 ml

e Bez funkcji ,oddech na zadanie”

e Bez funkcji CPAP

e  Bez funkcji recznego wyzwalania wdechu

* Regulacja czestotliwosci oddechowej w zakresie 5 - 40 oddechédw/ min.

e Zastawka PEEP jako osobny modut mocowany na zaworze pacjenta — ustawienie do 20 ¢cm
H20

e Manometr manualny

* Parametry monitorowane: czesto$¢ oddechéw, objeto$é minutowa, cisnienie

e Alarmy bezpieczefistwa - optyczne i diwiekowe: wysokiego cisnienia wentylacji, niskiego
ci$nienia, wentylacji/roztaczenia, niskiego cisnienia tlenu na przylaczu tlenowym,
roztadowania baterii, alarm autotestu — zasilane z baterii gtéwnej

® Zasilanie bateryjne — czas pracy baterii przynajmniej 2 lata w warunkach pracy jako respirator
transportowy

e Przerzutnik (trigger} 2 6 I/min

e Bezpiecznik chronigcy aparat przed wewnetrznymi spieciami

e Przeplyw regulowany automatycznie

e  Uchwyt karetkowy

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza powyzszego rozwigzania z uwagi na niespetnianie przez nich
kompleksowo parametréw przedmiotu zamoéwienia. Jesli Wykonawca ma watpliwoici co do
poszczegbinych parametréw powinien zada¢ pytanie o konkretny parametr.
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