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Pytanie nr 1 dot. Defibrylator transportowy

Ze wzgledu na dtugie terminy realizacji defibrylatoréw opisanych w SWZ pytamy czy Zamawiajacy na zasadzie
rownowaznosci dopusci nowoczesny defibrylator marki ZOLL o ponizszych parametrach uzytkowych?

PARAMETRY OGOLNE

1. Defibrylator przenosny z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze 8 kg z kpl
akumulatorow

2. Aparat odporny na kurz i zalanie wodg - klasa IP55
ZASILANIE
3. Zasilanie defibrylatora akumulatorowo/ sieciowe, akumulatory tadowane automatycznie po

wpieciu aparatu do uchwytu $ciennego podfaczonego do instalacji elektrycznej ambulansu

4. Czas pracy na akumulatorze 6 godzin ciggtego monitorowania EKG lub 100 defibrylacji z
maksymalng energig

DEFIBRYLACIA

5. Defibrylacja dwufazowa

— w trybie AED
— w trybie recznym, regulacja energii w zakresie 2-200J , dostepne 20 poziomdw energii zewn.,
funkcja kardiowersji elektrycznej

6. Mozliwos$¢ rozbudowy o modut tyzek zewnetrznych dla dorostych i dla dzieci (zintegrowane) z
funkcja defibrylacji / regulacji poziomu energii / monitorowania i wydruku

MONITOROWANIE | REJESTRACIA

7. Prekonfigurowany tryb dorosty / dziecko/ noworodek do wyboru z poziomu gtéwnego menu, z
automatycznym ustawieniem parametréw defibrylacji i monitorowania (poziomy energii
defibrylacji, granice alarméw, parametry NIBP) odpowiednich dla wybranego trybu

8. Ekran kolorowy LCD o przekatnej 6,5" , Mozliwo$¢ wyswietlenia 4 krzywych dynamicznych
jednoczesnie

9. Wyswietlanie na ekranie petnego zapisu 12 odprowadzen EKG, interpretacji stownej wynikow
analizy oraz wynikéw pomiaréw amplitudowo-czasowych




10. Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokosci 80 mm, szybko$¢ wydruku
programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek.
11. Pamie¢ wewnetrzna 500 zdarzer (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury
terapeutyczne).
EKG/ RESPIRACIA
12. Monitorowanie 12 odprowadzen EKG z analizg, interpretacja sfowng i funkcjg transmisji przez
telefon komoérkowy lub modem
13. Zakres pomiaru czestoéci akcji serca 30-300 /min
14. Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie pomiedzy 0,25 do 4,0 cm/mV
STYMULACIA ZEWNETRZNA
15. Tryb asynchroniczny i ,na zadanie”
16. | Czestos¢ stymulacji w zakresie 40-170 imp/min., prad stymulacji w zakresie pomiedzy 10-140 mA
Sp0O2
17. Zakres pomiaru Sp0O2 w zakresie 0-100%
18. Pomiar Sp02 i pulsu, w kpl. czujnik klips palcowy

NIBP

19. Pomiary reczne i automatyczne w odstepach czasowych 1-60 minut, zakres pomiaru ciénienia
Sredniego 15-220 mmHg
20. Pomiar ci$nienia w trakcie napetniania mankietu, synchronizowany zatamkiem R
elektrokardiogramu (z kabla EKG) w celu eliminacji artefaktow

EtCO2
21. Zakres pomiaru EtCO2: 0-150 mmHg
22. Zakres pomiaru saturacji: 0-149 oddechéw na minute

MONITOROWANIE RKO

23. | Informacja zwrotna o prawidtowosci uci$niec klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna

wiasciwego tempa oraz prawidtowej gtebokosci uci$nie¢. Prezentacja graficzna wykresu gtebokosci
uci$nie¢ z wyraznym zaznaczeniem docelowego zakresu 5-6 cm, zgodnie z Wytycznymi 2015
Resuscytacji Krgzeniowo-Oddechowej jako zintegrowana funkcja aparatu
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24, Wyswietlanie na ekranie defibrylatora w formie numerycznej rzeczywistej gtebokosci (cm) i

czestosci (1/min.) ucisniec klatki piersiowej, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Kragzeniowo-

Oddechowej ERC
25. | Funkcja metronomu umozliwiajgca prowadzenie ucisnie¢ klatki piersiowej z zalecang czestoscia,
zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krazeniowo-Oddechowej ERC
26. Filtr cyfrowy umozliwiajacy prezentacje na ekranie niezaktiéconego przebiegu EKG w trakcie
uciskania klatki piersiowej
KOMUNIKACIA/ TRANSMISJA DANYCH
27. Bezptatna, nielimitowana czasem dla nadawcy i odbiorcy transmisja danych i 12-
odprowadzeniowego zapisu EKG przez dedykowany modem do podmiotéw szpitalnych m.in. w
Zamosciu. W kpl. modem do transmisji danych (jesli wymagany) wspoétpracujacy z dowolnym
operatorem sieci GSM bez karty sim operatora sieci komdérkowej.
WYPOSAZENIE
28. Kabel EKG 12-odprow., 1 szt.
29. Akumulator Li-ion — 1 szt.
30. Kabel do stymulacji
31. Czujnik SpO2 - klips palcowy 1 szt. dla dorostych i dzieci,
32. Elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla dorostych 2 kpl. i dia dzieci 2 kpl..
33. | Mankiet NIBP wielorazowego uzytku z mozliwoscig dezynfekgji : standardowy dla dorostych 1 szt.
34. | Torba na akcesoria i uchwyt scienny do montazu defibrylatora w ambulansie z funkcjg tadowania
akumulatora/éw i zasilania po wpieciu aparatu do uchwytu
POZOSTALE
35. Okres gwarancji min. 24 miesigce
36. Odporno$¢ aparatu na upadek z wysokosci 2m potwierdzone w materiatach firmowych
producenta
37. Dokumenty dopuszczajgce do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie
Ustawg o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 .

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego rozwigzania z uwagi na niespetnianie przez nie
kompleksowo parametréw przedmiotu zamoéwienia. Jesli Wykonawca ma watpliwosci co do
poszczegodlinych parametréw powinien zadac pytanie o konkretny parametr.
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