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ST-IS.00 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa ogéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robét:
wewnetrznej instalacji wodociggowej, wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; wewnetrznej hydrantowej instalacji
przeciwpozarowej; wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania; wewnetrznej instalacji gazow medycznych; dla zadania
inwestycyjnego pn.. PRZEBUDOWA PIETRA Il ORAZ CZESCI PIETRA Il W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA W
OLKUSZU W RAMACH MODERNIZACJI SZPITALA W NOWYM SZPITALU W OLKUSZU SP. Z 0.Q.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
rob6t. Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych stosowanych,
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w ST-1S.00 punkt 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robot objgtych
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca cafos¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.
1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne,
hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.
1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.
1.4.5. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
zaplecze budowy..
1.4.6. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.7. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.4.8. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.
1.49. Instalacja ogrzewcza wodna - instalacje ogrzewcza wodng stanowi uktad polaczonych przewodow
napefnionych wodg instalacyjng, wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi, itp.), oddzielony zaworami od zrédta
ciepta.
1.4.10. Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera,
1.4.11. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowiaca czg$¢ lub calo$¢ instalacji ogrzewcze]
wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.
1.412. Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajacych temperature zamarzania wody, napefniajacy instalacje ogrzewcza wodna,
1.4.13. Zrodio ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompami ciepta, uklad z
kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.
1.4.14. Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego.
1.4.15. Czynnik grzejny — plyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy cieplo.
1.4.16. Instalacja centrainego ogrzewania — zespot urzadzen, elementow i przewoddw stuzacych do wytwarzania
czynnika grzewczego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych parametrow — zrodio ciepta,
doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu, oraz rozdzialu czynnika grzewczego w ogrzewanym
budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu.
1.4.17. Woda instalacyjna — woda wypefniajaca instalacjg centralnego ogrzewania.
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1.4.18. Obliczeniowa emperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnarz budynku.

1.4.19. Obliczeniowa. temperatura czynnika grzejnego na powrocie — temperatura powrotna wody instalacyjnej
przyjeta do obliczeri instaiacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnafrz budynku.

1.4.20. Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych ciénier i temperatur.

1.4.21. Przewod wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
1.4.22. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

1.4.23. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4.24. Kanat sanitarny - kanaf przeznaczony do odprowadzania Sciekéw bytowo -gospodarczych.

1.4.25. Odgalezienie - kanat odplywowy do pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z. kanalem
sanitarnym.

1.4.26. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatdow bocznych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

1.4.27. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacii kanatow.

1.4.28. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.29. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia, co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.30. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, splywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potoZzonego kanatu odptywowego.

1.4.31. Studzienka inspekcyjna - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 315 lub 425 mm wykonana z PVC lub PP,
bedaca granica sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe.

1.4.32. Instalacja gazéw medycznych - instalacja rurociggéw dostarczajgca gazy medyczne oraz sprezone
powietrze i prdznie do sal operacyjnych, sal intensywnej opieki medycznej, sal wybudzenh, sal i6zkowych,
pomieszczen diagnostycznych i zabiegowych.

1.4.33. Rurociagi gazow medycznych — rurociagi wykonane sg z rur miedzianych, trojnikéw, ztgczek i kolanek
polgczonych za pomocg lutu twardego LS-45 (srebro).

1.4.34. Jednostki koricowe instalacji gazéw medycznych - jednostki poboru gazéw medycznych wystepujace
samodzielnie lub zamontowane w réznego typu wyrobach medycznych.

1.4.35. Punkty poboru gazéw medycznych - punkty poboru wystepujace samodzielnie zamontowane w $cianie lub w
jednostkach koricowych takich jak: Tablice poboru gazéw medycznych (TPG), kasetony gazéw medycznych,
systemy zasilajgce dla intensywnego nadzoru, panele nadtézkowe, kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne.

1.4.36. Zespoly kontrolno - informacyjne gazéw medycznych — zespoly umozliwiajace zamykanie / otwieranie
przeplyw gazéw medycznych, stalg ich kontrole oraz podigczenie zasilania awaryjnego.

1.4.37. Zrodta zasilania instalacji gazéw medycznych — rozprezainie butiowe tlenu, podtienku azotu, dwutlenku
wegla, zewnetrzne zbiorniki z cieklym tlenem, centrale sprezonego powietrza, centralne proznie.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. Wykonawca robét. Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej oraz dwa komplety specyfikaciji technicznych.

1.5.3. Dokumentacja projektowa. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy.

1.5.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowiazuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w "Ogéinych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy
majg byé zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy dostarczone
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjami technicznymi i majg
wptyw na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
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utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znakl,
ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznoéci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w ceng umowna,

1.5.6. Ochrona $rodowiska w. czasie wykonywania robot. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawoa bedzie miat szczegodiny wzglad na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem
zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniami powietrza pylami i
gazami, ¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony pozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopaine beda skfadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu. i pod jego- poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z
nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
pojazdu przy transporcie na i z terenu roboét.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoinosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach nigbezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty powinny spefnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
zZlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujq sig niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczag si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow. Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos¢
zastosowania roznych rodzajow materialow Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pozniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow. Miejsce czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

3.2. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym umowa,

3.3. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajgty do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

3.4. Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT = INSTALACJE SANITARNE + WENTYLACJA MECHANICZNA
PRZEBUDOWA PIETRA Il ORAZ CZESCI PIETRA Il W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA W OLKUSZU
5



ES p SZ_BIURO STUDIOW | PROJEKTOW SEUZBY ZDROWIA WE WROCLAWIU SP. Z 0.0.
E] PE=SOLIDARNOSE3/5; 53-661 WROCLAW, TEL:: 71:355:73-66-Web wwiEbsipsz pl === =

BILIRD STUDIOW | PROJEKTOW SELZEY ZDROWIA —

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0$ pojazdu przy transporcie materiatow lub
sprzetu na i z terenu robot. Uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i
w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie, na jakosé wykonywanych robét i
whadciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu: bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawcg
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odeinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogbine zasady wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow | wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich dokladnosé. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptaci lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektora uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykonawea jest odpowiedzialny za petna kontrole, jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t. Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét zanikajgcych. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy.

8.2. Odbidr czesciowy. Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robot podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach

umownych (ofercie) - rozliczenie robét bedzie na podstawie obmiaru robot, czyli rozliczenie ryczattowo - ilosciowe, czyli

wartosci jednostkowe robot przyjete przez wykonawce bedg wymnazane przez ilo$¢ robdt wykonanych tylko tych prac, ktore

53 ujete w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z pdZzniejszymi zmianami.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -~ INSTALACJE SANITARNE + WENTYLACJA MECHANICZNA
PRZEBUDOWA PIETRA Il ORAZ CZESCI PIETRA Il W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA W OLKUSZU
6




BIURO STUDIOW | PROJEKTOW SLUZBY ZDROWIA WE WROCLAWIU SP. Z 0.0.

IE §m%mﬁw§mzm PL: SOLIDARNOSEREHS/5: 53-661: WROCLAW, TEL:: 7135527366, Web: W bsipszpi = memmms S
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. - w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowtanych oraz programu- funkcjonalno-
uzytkowego - Dz. U. Nr 202, poz. 20722 1999 .

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000 r. - w sprawie kosztorysowych norm
nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkgiji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego - Dz. U. Nr 114, poz. 1195z 2000 r.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych — Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.

»  QObwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. - w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy — Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.

= Rozporzadzenie Ministra-Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencii
sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacii projektowej - Dz. U. Nr 38, poz. 455z 2001 r.

»  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.01.2000 r. - w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych
do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow - Dz. U.
Nr 5, poz. 58,z 2000 .

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. — w sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia wody - Dz.
U. Nr 8, poz. 70z 2002 .

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. - w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych - Dz. U. Nr 121, poz. 11392 2003 r.

»  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2003 r. - w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej - Dz. U. Nr 79, poz. 714 z 2003r.

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych — Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 r.

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. Nr 118,
poz. 1263 z 2001 r.

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. - w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy — Dz. U. Nr. 191, poz. 1596 z 2002 r.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll. Roboty instalacji sanitarnych i

przemystowych.

= \Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt Nr.6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”

= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt Nr.10 ,Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur
miedzianych”

Uwaga:

Nie wymienione dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Normy i przepisy, ktére zostaly znowelizowane obligujg Wykonawce do stosowania ich
aktualnej tresci.
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ST-1S.01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNETRZNEJ INST. WODOCIAGOWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robét: -
instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz hydrantowej instalacji p.poz. - wchodzacych w sktad zadania inwestycyjnego
pn.. PRZEBUDOWA PIETRA Il ORAZ CZESCI PIETRA Il W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA W OLKUSZU W RAMACH
MODERNIZACJI SZPITALA W NOWYM SZPITALU W OLKUSZU SP. Z O.0.
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres niniejszego opracowania obejmuje specyfikacje w/w instalacji dla zadania inwestycyjnego pn.: PRZEBUDOWA
PIETRA Il ORAZ CZESCI PIETRA Il W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA W OLKUSZU W RAMACH MODERNIZACJI
SZPITALA W NOWYM SZPITALU W OLKUSZU SP. Z 0.0.. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w ST-1S.01 punkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
W zakres rob6t objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wehodzi wykonanie:
1.3.1. Montaz rurociggdw z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego ukladanych w bruzdach i na $cianach, o srednicach
podanych na rysunkach zataczonych do dokumentacji projektowej. Przejécia przez $ciany i stropy w tulejach
ostonowych z tworzywa sztucznego, wolng przestrzen miedzy rurami wypetnia¢ masg plastyczna,
1.3.2. Montaz zaworéw przelotowych do wody zimnej lub cieptej o $rednicach podanych w dokumentacji projektowe;.
1.3.3. Wykonanie podej$¢ pod poszczegdine punkty czerpalne.
1.3.4. Montaz baterii umywalkowych, elekironicznych baterii bezdotykowych, baterii zlewozmywakowych, baterii
natryskowych $ciennych oraz spiuczek podtynkowych ze stelazem.
1.3.5. Wykonanie prob szczelnosci instalacji wody zimnej, cieplej wody i cyrkulacji w budynkach niemieszkalnych o
srednicach podanych na rysunkach zataczonych do dokumentacji projektowe;.
1.3.6. Wykonanie dezynfekgji i ptukania instalacji wodociagowej.
1.3.7. Wykonanie izolacji termicznej przewodéw otuling z pianki polietylenowej i poliuretanowe;.
1.3.8. Demontaz istniejgcej armatury sanitarnej wraz z bateriami.
1.3.9. Demontaz istniejacych hydrantéw p.poz.
1.3.10. Demontaz istniejacych podej$¢ wodociagowych.
1.3.11. Montaz projektowanych hydrantow wewnetrznych DN25.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wykonanych robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 "Wymagania ogéine® pkt 1.4.
2. Materialy
2.1. Materialy - ogdlne wymagania
Ogdine wymagania dotyczace materiafow, ich pozyskania i skladowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00
"Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Zastosowane materiaty
Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacji Technicznej wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
podstawowych materiatow:
221 Projektowang instalacig wodociagowa wykona¢ nalezy z rur PP w systemie ze zitaczami zaprasowanymi
umoZliwiajacym uktadanie rur w posadzkach i bruzdach $ciennych
222  Projektowang instalacje wody p.poz. wykonaé nalezy z przewodéw stalowych ocynkowanych érednich o
potaczeniach gwintowanych.
223  Armatura stosowana w instalacji wodociagowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji tj. dopuszczalne
ci$nienie 1,0 MPa, temperatura powyzej 70°C.
224 Do izolacji przewodéw prowadzonych po wierzchu $cian, stropdw itp. nalezy uzy¢ otulin z pianki poliuretanowej o
parametrach:
= Wsp. przewodzenia - nie wiecej niz 0,035 W/mK przy 10°C
=  QOdpornos$¢ termiczna dla medium o temp. max +135°C
= Nierozprzestrzeniajaca ognia

Przykiadowo otuliny izolacyjne w systemie ThermaPur 035 firmy THERMAFLEX Iub réwnowazne.

Dla rurociagow prowadzonych po wierzchu $cian nalezy przyjmowaé grubosci izolacji zgodnie z dostepnymi na
rynku nie mniej niz wartoci podane w tabelach (minimalne grubosci izolacji wg. Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 6
listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie). Wymagania izolacji ciepinej przewodow i komponentow:

B MINIMALNA GRUBOSC IZOLACJ!
: RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU CIEPLNEJ (MATERIAL 0,035 W/(MK)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
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2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od-35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany Iub

0, R
stropy, skrzyzowania przewodow Swymaganzipoz. 14

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, uloZzone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 50% wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6mm

2.25  Przewody prowadzone w bruzdach ciennych lub w posadzkach nalezy izolowaé otulinami cieptochronnymi bez
naciecia z pianki polietylenowej dodatkowo zabezpieczonymi przed agresywnym dziataniem zaprawy cementowej
0 grubosci 6mm - przyktadowo w systemie ThermaCompact IS firmy THERMAFLEX lub rdwnowazne.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania.

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej $T-1S.00 "Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet - wymagania szczegétowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej Specyfikacji Technicznej powinien

wykaza¢ si¢ mozliiwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu - samochdd dostawczy do 0,90 t, - sprzetu

elektromechanicznego jak wiertarki, wkretarki, lutownice, klucze itp., - drabin rozstawnych rusztowar przenosnych lub

przewoznych.

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogoélne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogélne

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - og6lne zasady

Ogoéine zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady

Szczegolowe zasady przedmiaru podane sa w odpowiednim katalogu KNR przy rozdziale "Instalacje wody zimnej i cieptej".

8. Odbior robét

8.1. Odbiér robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-I1S.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1, Podstawa pfatnosci - og6lne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 pkt 9.

10. Przepisy i normy zwiazane

10.1. Przepisy zwiazane

Ogdine przepisy zwiazane z wykonaniem robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-I1S.00 pkt 10.

10.2. Normy zwigzane

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu,

- PN-B-01706/Az1:1999 -  Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. (Zmiana Az1).

- PN-EN 10220:2005 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke diugosci.
-PN-~B -02421:2000P - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

- PN-84/B-017011 - Instalacie wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
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ST-15.02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbiory nastepujacych robét -

instalacja kanalizacji sanitarnej - wchodzacej w skiad zadania inwestycyjnego pn.. PRZEBUDOWA PIETRA Il ORAZ

CZESCI PIETRA Il W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA W OLKUSZU W RAMACH MODERNIZACJI SZPITALA W

NOWYM SZPITALU W OLKUSZU SP. Z0.0.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres niniejszego opracowania obejmuje specyfikacie wiw instalacji dla zadania inwestycyjnego pn.. PRZEBUDOWA

PIETRA Il ORAZ CZESCI PIETRA Il W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA W OLKUSZU W RAMACH MODERNIZACJI

SZPITALA W NOWYM SZPITALU W OLKUSZU SP. Z 0.0.. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy

Zleceniu i realizacji robot wymienionych w ST-1S.02 punkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W zakres rob6t objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng wehodzi wykonanie:

1.3.1. Montaz rur i ksztattek kielichowych z PVC-U o podwyzszonej odpornoéci termicznej i chemicznej, oraz o wysokim
stopniu izolacji dzwiekowej, taczonych uszczelkami z elastomeru uktadanych w bruzdach ciennych, podiogowych
lub w obudowach z plyt gipsowo-kartonowych:.

1.3.2. Wykonanie podej$¢ pod projektowane przybory sanitarne o $rednicach podanych na rysunkach zataczonych do
dokumentacji projektowe;.

1.3.3. Montaz umywalek, zlewozmywakéw, zlewdw, brodzikéw nadposadzkowych, odwodnief punktowych, misek
ustepowych stojacych i wiszacych oraz innych urzadzen sanitarnych.

1.3.4. Wykonanie préb szczelno$ci instalaciji kanalizacyjne;j.

1.3.5. Demontaz istniejacej armatury sanitarnej.

1.3.6. Demontaz istniejgcych podej$é kanalizacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wykonanych robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogoine” pkt 1.4.

2. Materialy

2.1. Materialy - ogéine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skltadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00

"Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Zastosowane materiaty

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacji Technicznej wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych

podstawowych materiatow:

2.2.1 Rur i ksztaltek kielichowych z PVC-U o podwyZzszonej odpornosci termicznej i chemicznej, oraz o wysokim stopniu
izolacji dzwiekowej, taczonych uszczelkami z elastomeru uktadanych w bruzdach $ciennych, podiogowych lub w
obudowach z plyt gipsowo-kartoenowych.

2.2.2 Dobér przyboréw sanitarnych wg projektu technologicznego.

2.2.3 Armatury:

= Syfony umywalkowe dekoracyjne chromowane
= Syfony butelkowe z tworzywa

2.2.4. Uchwytéw do mocowania rur o Srednicach od DN50 mm do DN110 mm.

2.2.5. Kaset ognioochronnych o odpornosci ogniowej EI60 dla rur PVC, PP lub PE o $rednicy DN110 — przyktadowo w
systemie PROMASTOP®I lub réwnowazne.

2.2.6. Zapraw ognioochronnych o odpornoéci ogniowej EI60 + obejm ognioochronnych do przewodéw palnych —
przyktadowo: zaprawa CFS-M RG + obejmy ognicochronne CFS-C P firmy HILT! lub réwnowazne.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2. Sprzet - szczegolowe wymagania

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej Specyfikacji Technicznej powinien

wykazaé sie moZliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu — samochod dostawczy do 0,9 t lub samochéd skrzyniowy do

3,50 t, - sprzetu elekiromechanicznego jak wiertarki, wkretarki, lutownice, klucze itp., - drabin rozstawnych rusztowari

przenoénych lub przewoznych.

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogdine” pkt 5.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

QOgdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogoine zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-18.00 "Wymagania ogolne” pkt 7,

7.2. Obmiar robét - szczegdtowe zasady

Szczegbtowe zasady przedmiaru podane sa w odpowiednim katalogu KNR przy rozdziale "Instalacje kanalizacyjne”.
8. Odbidr robot

8.1. Odbiér robét - ogéine zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogalne™ pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa pfatnosci - og6lne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 pkt 9.

10. Przepisy i normy zwigzane

10.1. Przepisy zwiazane

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 pkt 10.

10.2. Normy zwiazane

- PN-82/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

-PN-EN 12056 -1 Instalacje kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cz.1. Postanowienia ogdine i
wymagania

-PN-EN12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnafrz budynkéw. Cz.2: Kanalizacja sanitarna,

projektowanie uktadu i obliczenia
Uwaga:
Nie wymienione dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Normy i przepisy, ktére zostaly znowelizowane obliguja Wykonawce do stosowania ich
aktualnej tresci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT — INSTALACJE SANITARNE + WENTYLACJA MECHANICZNA
PRZEBUDOWA PIETRA IIl ORAZ CZESC! PIETRA Il W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA W OLKUSZU

11



‘EI B P SZ BIURO STUDIOW | PROJEKTOW SLUZBY ZDROWIA WE WRQCLAWIU SP. Z 0.0.

e e excriow Sy e = PI==SOLIDARNOSCI 1/3/5, 53-661 WROCEAWTEL:: 71 355-7366; Welis WwwebSipsz. pl === S T mam s

ST-1S.03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét - instalacji centralnego

ogrzewania - wchodzacej w skitad zadania inwestycyjnego pn.: PRZEBUDOWA PIETRA Ill ORAZ CZESCI PIETRA Il W

BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA W OLKUSZU W RAMACH MODERNIZACJI SZPITALA W NOWYM SZPITALU W

OLKUSZU SP. Z O.0.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres niniejszego opracowania obejmuje specyfikacie w/w instalacji dla zadania inwestycyjnego pn.: PRZEBUDOWA

PIETRA Il ORAZ CZESCI PIETRA Il W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA W OLKUSZU W RAMACH MODERNIZACJI

SZPITALA W NOWYM SZPITALU W OLKUSZU SP. Z 0.0. Specyfikacja Techniczna, jest stosowana, jako dokument przy

Zleceniu i realizacji robét wymienionych w ST-1S.03 punkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W zakres rob6t objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wehodzi wykonanie:

» Demontaz istniejacej instalacji c.o0. wraz z grzejnikami centralnego ogrzewania z armaturg i podejsciami

= Wykonanie nowej instalacji c.0. ze zrodlem zasilania w piwnicy budynku - instalacja pompowa w uktadzie dwururowym
o parametrach czynnika grzejnego 80/60°C w systemie trojnikowym

= Montazu grzejnikow wraz podejsciami do poszczegolnych grzejnikéw z istniejgcych piondw (zasilanie i powrdt) z
przewodow stalowych ze szwem DN15 (stal czarna), gczonych przez spawanie. Montaz grzejnikow stalowych
ptytowych o wykoriczeniu higienicznym, bez elementow konwekcyjnych i oslon, przeznaczonych do stosowania w
obiektach sluzby zdrowia i innych o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, posiadajacych atest Paristwowego
Zakiadu Higieny, przykfadowo: grzejniki ptytowe PURMO HYGIENE lub réwnowazne z podiaczeniem od boku, o
wymiarach podanych na rysunkach zalgczonych do projektu wykonawczego instalacji c.0. Montaz grzejnikéw wykonac
z zastosowaniem oryginalnych zawieszen Sciennych producenta grzejnikéw, np. MONCLAC MCK (BH) szpitalnych dla
grzejnikéw PURMO. llo$¢ zawieszer w zaleznosci od wysokosci, dlugosai i typu grzejnika dobra¢ nalezy na podstawie
wytycznych producenta.

= Montazu przy grzejnikach na zasilaniu: zawory grzejnikowe proste z nastawg wstepng np. typu RA-N DN15 firmy
DANFOSS lub réwnowazne, wyposazone dodatkowo w glowice termostatyczne np. typu RAV firmy DANFOSS lub
réwnowazne. Na przewodach powrotnych grzejnikow: zawory odcinajace np. typu RLV DN15 firmy DANFOSS lub
réwnowazne.

= Wykonanie obudowy istniejacych piondw c¢.0. oraz wykonanie drzwiczek rewizyjnych do istnigjacych zawordw
odpowietrzajgcych piony c.o.

= Wykonanie czynnosci przygotowawczych do plukania instalacji oraz do wykonania prob szczelnosci instalacii.

= Wykonanie préb szczelnosci instalacji centrainego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych.

= Czyszczenie do 2-go stopnia czystosci instalacji centralnego ogrzewania.

= Wykonanie izolacji rurociagéw instalacji centrainego ogrzewania przy uzyciu otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej o grubosci wg dokumentacii projektowej.

= Wykonanie regulacji i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wykonanych robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

2. Materialy

2.1. Materialy - og6ine wymagania

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00

"Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Zastosowane materialy

Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacji Technicznej wykonawca powinien uzy¢ do montazu

nastepujacych urzadzen i podstawowych materiatow:

2.2.1. Podej$¢ do poszczegdlnych grzejnikéw (zasilanie i powr6t) z przewodéw stalowych czamnych DN15 ze szwem wg PN-
EN 10220:2005, taczonych przez spawanie.

2.2.2. Montazu grzejnikow wraz podejsciami do poszczegdlnych grzejnikéw z istniejacych piondw (zasilanie i powrot) z
przewodéw stalowych ze szwem DN15 (stal czamna), tgczonych przez spawanie. Montaz grzejnikow stalowych
ptytowych o wykorczeniu higienicznym, bez elementéw konwekcyjnych i oston, przeznaczonych do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia i innych o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, posiadajacych atest Panstwowego
Zaktadu Higieny, przyktadowo: grzejniki ptytowe PURMO HYGIENE lub réwnowazne z podiaczeniem od boku, o
wymiarach podanych na rysunkach zataczonych do projektu wykonawczego instalacji c.0. Montaz grzejnikow
wykona¢ z zastosowaniem oryginalnych zawieszen $ciennych producenta grzejnikéw, np. MONCLAC MCK (BH)
szpitalnych dla grzejnikéw PURMO. llos¢ zawieszen w zaleznosci od wysokosci, diugosci i typu grzejnika dobraé
nalezy na podstawie wytycznych producenta.

22.3. Zaworow grzejnikowych prostych z nastawg wstepng np. typu RA-N DN15 firmy DANFOSS lub réwnowazne,
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wyposazone dodatkowo w glowice termostatyczne np. typu RAV firmy DANFOSS |ub rownowazne
2.2.4. Zawor6w odcinajacych prostych z mozliwoscig spustu wody z instafacji np. typu RLV DN15 firmy DANFOSS lub
réwnowazne.

2.2.5. Zaworkdw odpowietrzajacych przy grzejnikach.
2.2.6. Otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o parametrach:

= Wsp. przewodzenia - nie wigcej niz 0,035 W/mK przy 10°C

= Qdpornosc. termiczna na ciagte obcigzenie temperaturg +95°C

= Nierozprzestrzeniajaca ognia
Wszystkie rurociagi montowane w obudowach i bruzdach nalezy zaizolowaé otulinami cieptochronnymi bez naciecia z pianki
polietylenowej dodatkowo zabezpieczonymi przed agresywnym dziataniem zaprawy cementowej o grubosci 13mm -
przyktadowo w systemie ThermaCompact IS firmy THERMAFLEX [ub rownowazne.
2.2.7. Obejm i zawiesi do podwieszania i mocowania rurociggéw instalacji centrainego ogrzewania
3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet - szczegotowe wymagania
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej Specyfikacji Technicznej powinien
wykazaC sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu — samochodu dostawczego do 0,9 t lub samochodu
skrzyniowego do 3,50 t, - sprzetu elektromechanicznego jak wiertarki, wkretarki, lutownice, klucze itp., - drabin rozstawnych
rusztowar przenosnych lub przewoznych.
4. Transport
4.1. Transport - ogolne wymagania
Ogblne wymagania dotyczage transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogdine" pkt 4.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
Ogoine zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogéine” pkt 5
5.2. Wykonanie poszczegolnych elementow robét
5.2.1. Ponowny montaz grzejnikow oraz odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych" cz. Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych" oraz aktualnymi przepisami
bhpip. poz.
5.2.2. Rury tgczy¢ przez spawanie. Parametry procesu spawania — zgodnie z wytycznymi producenta rur.
5.2.3. Przewody nalezy montowa¢ przy zachowaniu warunkéw wykonawstwa wymaganych technologia
5.2.4. Przewody nalezy prowadzi¢é w sposdb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydiuZen ciepinych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwoéci samokompensacii).
5.2.5. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacii wydtuzen cieplnych.
5.2.6. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utoZone réwnolegle.
5.2.7. Przewody pionowe nalezy prowadzié tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1,0 cm na
kondygnacije.
5.2.8. Odleglosé miedzy przewodami pionu o wigkszej $rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewodow.
5.2.9. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien sig znajdowa z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego
w kierunku $ciany).
5.2.10. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegdlnie dotyczy to
przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).
5.2.11. Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane, tj. stropy lub $ciany naleZzy wykonywa¢ w tulejach ochronnych
stalowych, umozZliwiajacych swobodne przesuwanie sig przewodu. Przestrzef migdzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym nie oddziatujgcym na przewody.
5.2.12. Przejécia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego — uszczelnienie zgodne z wymagana, odpornoscig,
ogniowa, wg dokumentagcji projektowej.
5.2.13. Podpory stafe i przesuwne - rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpdr przesuwnych (wspornikow i
wieszakow) powinno by¢ zgodne zgodnie z wytycznymi producenta rur i projektem technicznym.
5.2.14. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umoZliwic fatwy i trwaly montaZz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
5.2.16. W pomieszczeniach zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania w systemie trojnikowym.
5.2.17. Przewody c.o. izolowaé zgodnie z PN-B-02421/2000.
5.2.18. lzolacje powinny posiada¢ aktualne aprobaty p.poz.
5.2.19. Izolacja — otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej.
5.2.20. Zaleca sie rowniez zaizolowaé armaturg typowymi ksztaltkami.
5.2.21. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym nie oddziatujacym na przewody.
5.2.22. Przewody montowane w tulejach ochronnych nie moga mie¢ Zadnych potaczen rur.
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5.2.23. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do $cian z zastosowaniem oryginalnych zawieszen Sciennych producenta

grzejnikow, np. MONCLAC MCK (BH) szpitalnych dla grzejnikéw PURMO. llos¢ zawieszerr w zaleznosci od wysokosci,

diugosci i typu grzejnika dobra¢ nalezy na podstawie wytycznych producenta.

5.2.24. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot

wykoriczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowaé

grzejnikowy szablon montazowy potaczony z galgzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania

szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane wodg, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢

wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

5.2.25. Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy faczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposdb umozliwiajacy montaz

i demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, w ktérych lub na ktorych gatazki te

sg prowadzone.

5.2.26. Montaz armatury - armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest

zainstalowana.

5.2.27. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i usuna¢ ewentualne zanieczyszczenia.

5.2.28. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i

konserwacji.

5.2.29. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, Zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny z

oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.2.30. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejéciach pionow przed

elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umoZliwienia oprozniania poszczegoinych pionéw z

wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i byé zaopatrzona w

Ztaczke do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiomikach (stalych lub przeno$nych)

wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) niepowodujgcego zanieczyszczenia wody.

5.2.31. Kazdy pion o wysokoéci ponad 3-kondygnacje lub grupa pionéw w budynku o wysokosci 2 do 3-kondygnagcji, lecz

obstugujace nie wiecej niz 20 do 25 grzejnikéw, powinny by¢ wyposazone w armature odcinajac z armaturg spustowa,

montowang na podejsciu przewodu zasilajgcego i powrotnego.

5.2.32. Wykonanie regulacii instalacji ogrzewczej - nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej

przewodowej armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatorow

réznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw

grzejnikowych, powinny byé przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, pukaniu i badaniu szczelnoci instalacji w stanie

zimnym.

5.2.33. Nastawy regulacji montaZzowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w

projekcie technicznym instalacii.

5.2.34. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na

kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokonaé zgodnie z instrukcjg

producenta zawordw.

5.2.35. Materialy przeznaczone do wykonywania izolaji ciepinej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob

sktadowania materialéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.2.36. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja ciepina powinna by¢ czysta i sucha, nie dopuszcza sie

wykonywania izolacji ciepinych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na

powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powioka antykorozyjna.

5.2.37. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

5.2.38. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

5.2.39. Wykonywanie izolacji ciepinej nalezy rozpoczat po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,

wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po

potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

5.2.40. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubosé oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny byé

zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacii Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét - zasady szczegétowe

6.2.1. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewczej. Szczegdtowy zakres badar
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, Ze powinny one obja¢ co
naJmnlej badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzna, zabezpieczenia przed mozliwoscia wtornego
zanieczyszczenia wody wodociagowej. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacii ogrzewczej. Badanie szczelnosci
nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanalow, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej.

6.2.2. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zmontowano cze$¢ przewodow

instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu calej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
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przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow czesciowych.

6.2.3. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiordw czesciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢
wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem.

6.2.4. Podczas badania szczelnoSci zabrania sig, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia
prébnego.

6.2.5. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odiaczona od zrodia ciepta lub Zrédio ciepta powinno by¢
skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

6.2.6. Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimna, przed przystapieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja
(lub jej cze$é) podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyplukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonywac
przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w kiorym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Podczas piukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte,
hatomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

6.2.7. Przed napelnieniem woda instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy wkrgcac
kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyplukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca sig
polaczenie, z elementem otwierajacym zawor stopowy, weza elastycznego, umoziiwiajacego odprowadzenie wody
pluczacej do przenosnego zbiomnika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyplukaniu instalacji, w zawor stopowy
nalezy wkrecié¢ automatyczny odpowietrznik.

6.2.8. Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacie napetni¢ woda, uwzgledniajac jednoczesnie potrzebg zastosowania
odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napeiniania i uzupeiniania instalacji
oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalacji.

6.2.9. Po napetnieniu instalacji woda zimna, i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cinieniu statycznym stupa wody,
dokonaé starannego przegladu instalacji (szczegdinie potaczeri i dawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

6.2.10. Instalacje lub jej czeé¢, ktora po napelnieniu woda nie bedzie uruchomiona przed okresem wystepowania ujemnej
temperatury zewnetrznej, zaleca si¢ alternatywnie: a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia przez
zastosowanie wody instalacyjnej ze $rodkiem obnizajacym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujacym
szkodiiwie na elementy instalacji, b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami
montazowymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umoZliwi spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkow koroziji.

6.2.11. Przebieg badania szczelnoéci wodg zimna, do instalacji nalezy podiaczyé reczng pompe do badania szczelnosci.
Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

6.2.12. Podczas badania powinien byé uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wiekszym od cignienia probnego i dziatce elementamej: a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, b) 0,2
bar przy zakresie wyzszym.

6.2.13. Badanie szczelnoci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia.

6.2.14. Po potwierdzeniu gotowoséci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za
pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

6.2.15. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (roznica
temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno wystgpowac promieniowanie stoneczne.

6.2.16. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna, powinien byé sporzadzony protokot badania okreslajacy
ciénienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

6.2.17. Wysokos¢ ciénienia - instalacja ogrzewcza o obliczeniowej temperaturze zasilenia t, < 100°C - pr + 2 lecz nie mnigj
niz 4 bary.

6.2.18. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji ogrzewczej. Po zakoriczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy: -
ponownie dotaczy¢ instalacje do Zrodta ciepta (jezeli byta oditaczona), - sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania
inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana, - sprawdzi¢ napelnienie instalacji woda oraz: - sprawdzi¢ czy cisnienie
poczatkowe w naczyniu wzbiorczym zamknigtym jest zgodne z projektem technicznym, - uruchomic pompy
obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach
instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci cisnienia i roznicy ci$nienia z wartosciami zaprojektowanymi. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

6.2.19. Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda, Po pierwszym napeinieniu instalacji wodg (z
odpowiednim inhibitorem - jezeli istnieje taka koniecznosc) nie nalezy jej oprozniac, z wyjatkiem przypadkow gdy
zachodzi koniecznoéé dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sig opréZnianie tylko tej czesci
ztadu, w ktorej wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbgdny do wykonania tych prac. Upuszczanie
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6.2.20.

6.2.21.

6.2.22.

6.2.23.
6.2.24.

6.2.25.

6.2.26.

6.2.26.

6.2.27.

6.2.28.

wody powinno odbywac sie do zbiornika retencyjnego, jest to szczegdlnie istotne w przypadku wody z inhibitorem
korozji lub wody uzdatnionej kotlowej. Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej instalacji ogrzewczej, niezaleznie od
rodzaju materialu, z ktérego wykonane s rury i grzejniki. Instalacje napefniong wodg i unieruchomiong w okresie
ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody. Jezeli badanie
szczelnosci przeprowadzane jest w ramach odbioru czeSciowego, to badanie nalezy przeprowadzic wodg
odpowiednio uzdatniong, aby ta czes¢ instalagji, ktora zostata poddana prébie i po tej probie bedzie oprézniona z
wody do momentu wigczenia do pozostatej czesci instalacji (moZe to by¢ okres nawet wielu miesiecy), nie ulegata
korozji.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych  powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewczej. Badania
odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢ przeprowadzone po
catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i
zakryciem. przewodow. Polegaja oné na pordwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy ocenié, wyglad zewnetrzny izolagji i ich
szczelno$é. Po przeprowadzeniu badar powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. JeZeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej. Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy
sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi: zaworami grzejnikowymi),
odpowiefrzanie odbywa sie przez. urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwach
dobach ciggtego dziatania instalacji na goraco mozna przeprowadzic badanie odbiorcze skutecznosci
odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza si¢ w sposéb- posredni, sprawdzajac "na dotyk" czy grzejniki i
przewody nie sg zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy
wyniki badari. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badar.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczegélne odgatezienia
przewodéw, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura
przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposdb widoczny, trwaly i odpowiadajacy oznakowaniu na
schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokét zawierajacy wyniki
badan. JeZeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktdrym instalacja powinna byé
przedstawiona do ponownych badar.

Badania odbiorcze ‘zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-02419:1991.

Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

Badania odbiorcze poprawno$ci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji grzewczej. Przed przystapieniem do
badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku speiniaja wymagania ochrony cieplnej.
Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwaZonych usterek. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy a ich wplyw na warunki regulacii
uwzglednione w protokdle odbioru.

Badanie dziatania i szczelnoSci na goraco nalezy przeprowadzié: a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
szczelnosci na zimno, b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji, ¢) po
przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie, badanie dziatania i szczelnosci
na goraco nalezy przeprowadzi€ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnosci na goraco, budynek powinien byé ogrzewany co najmnie;
przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ wydtuzania kompensatoréw. Wszystkie zauwazone nieszczelnoéci i inne
usterki nalezy usuna¢. Wynik badania uwaza sig za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochiodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na goraco
zakoriczonej wynikiem pozytywnym, poddaé instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uznaé za
spetniajgca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacii ubytki wody w zladzie
nie przekroczyly 0,1 % jego pojemnosci.

6.2.29. Zaleca sig, aby podczas badania dziatania i szczelnosci na goraco instalacji z naczyniem wzbiorczym przeponowym

z hermetyczna przestrzenia gazowa, sporzadzié dia celow eksploatacyjnych nomogram umozliwiajacy okreslenie
stopnia napetnienia instalacji woda w funkgji ciénienia i $redniej temperatury wody w instalacji.

6.2.30. Po przeprowadzeniu badar powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.
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6.2.31. Badania efektow regulacji instalacji ogrzewczej. Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy
dokonywag: - po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegaé od wartosci z wykresu regulacyjnego
o wigcej niz + | K, przy temperaturze zewnetrznej w przypadku ogrzewania pompowego mozliwie najnizszej lecz
nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz + 6 °C. .

6.2.32. Przebieg oceny efektow regulacji. Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na: a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegdw o zréznicowanych wartosciach temperatury zasilenia i powrotu; poréwnaniu zmierzonych
warto$ci temperatury z wiasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla-aktualnej temperatury zewnefrznej, b)
skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynku w sposdb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg "na dotyk”,
w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie, c) skontrolowanie temperatury
powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), w
przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu
warunkow uzytkowania (dodatkowych Zrédet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.), d) skontrolowaniu spadkow
cisnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na gléwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegéw i poréwnaniu ich z warto$ciami okreslonymi. w dokumentacji, dopuszczalna odchytka
powinna mieécié sie w granicach + 10 % obliczeniowego spadku ciénienia, e) skontrolowaniu spadkow
temperatury wody w poszczegdlnych gateziach. na wszystkich rozdzielaczach.

6.2.33. Czynnosci po negatywnej ocenie efektow regulacji. W.pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie speinia
wymagan nalezy. - przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywow
wody w poszczegolnych obiegach wody i przez grzejniki, - okresli¢ inne wiasciwe przyczyny niedogrzewania lub
przegrzewania (np. blad w doborze wielkosci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania,
nieprawidtowe wykonanie elementow budowlanych decydujacych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na cieplo do
ogrzewania itp.).

6.2.34. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac
zgodnosé jakosci wody stosowanej do napeiniania | uzupetniania instalacji ogrzewczej z wymaganiami podanymi w
tablicy 1214. Z przeprowadzonych badari odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét JeZeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

6.2.35. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej polegajg na sprawdzeniu, wediug
PN-B-02151:1999, czy poziom dzwieku halasu w poszczegoinych pomieszczeniach, wywolanego przez dziatajacq
instalacje ogrzewcza, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych
badan odbiorczych naleZy sporzadzié protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okreslic
termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badar.

6.2.36. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji grzewczej, przed mozliwoscia wiérnego zanieczyszczenia wody
wodociagowej. Jezeli uzupefnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociggowej
niezbedne jest sprawdzenie czy polaczenie instalacji ogrzewczej z instalacia wodociagow dokonane jest w
sposob zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociagowej przed wtérmym zanieczyszczeniem wodg z instalacji
grzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmuja sprawdzenie czy na potaczeniu instalacii
ogrzewczej z instalacjg wodociagowa, zastosowano urzadzenie zabezpieczajace spelniajace wymagania normy
PN-EN 1717:2003. Z przeprowadzonych badar odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. JeZeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badar.

6.2.37. Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej. Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji,
obejmuja sprawdzenie: a) doboru armatury, co wykonuje sie¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym, b) szczelno¢ potaczen armatury, c) poprawno$¢ i szczelno$¢ montazu glowicy armatury. Z
przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié protokdt. Jezeli wynik badania byl negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badari.

6.2.38. Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie: a) doboru
armatury odcinajacej, co wykonuie sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym, b) szczelno$é
polaczeri armatury, ¢) poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu glowicy armatury, d) regulacii (ustawienia nastaw
montazowych armatury), po rozruchu instalacji. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzic
protokét. JeZeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okreslic termin, w ktorym armatura powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

7. Obmiar robé6t

7.1. Obmiar robét - ogoine zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogalne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét - szczegbtowe zasady

Szczegolowe zasady przedmiaru podane sa w odpowiednim katalogu KNR przy rozdziale “Instalacje centrainego

ogrzewania".

8. Odbior robét
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8.1. Odbior robét - og6ine zasady

Ogoélne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogalne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét — szczegbtowe zasady

:8:2:1. Qdbidr. migdzyopesacyjny robbt poprzedzajacych wykenaniesinstalacii ogrzewczej. Odbiery micdzyoperacyjne-sg .
elementem kentroli jakosci robét poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac
prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracatny wplyw na zgodne
z projektem i prawidiowe wykonanie elementow tej instalacii.

8.2.2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikéw.

8.2.3. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykiadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robdt a)
wykonanie przej$¢ dla przewodéw przez Sciany i stropy - umiejscowienie- i wymiary otwory, b) wykonanie bruzd w
Scianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy;, w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodnos¢ kierunku
bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym
spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrzne;j - projektowana izolacja ciepina bruzdy,

8.2.4. Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania robét oraz
potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokdle nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

8.2.5. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidiowego wykonania instalagji,
w: protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupeiniajacych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokonac odbioru' miedzyoperacyjnego.

8.2.6. Odbior techniczny - czesciowy instalacji ogrzewczej przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalaci
ogrzewczej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykiad: przewodow utoZonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nie przetazowych, przewodéw uktadanych
w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podiogi, wezownic grzejnikow ogrzewania podiogowego
ulozonych i zalewanych jastrychem, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego).

8.2.7. Odbidr czesciowy przeprowadza sig w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacii.

8.2.8. W ramach odbioru cze$ciowego naleZy: a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$é jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie, b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacii z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy, ¢} przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

8.2.9. Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidiowe wykonanie rob6t, zgodnosé
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badar odbiorczych. W protokéle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacjg czesci instalacji, ktére byty
objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zataczyé protokoly niezbednych badan odbiorczych.

8.2.10. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslié zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.2.11. Odbiér techniczny - koficowy instalacji ogrzewczej. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-
koficowego po spefnieniu nastepujacych warunkow: a) zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
tacznie z wykonaniem izolacji ciepinej, b) instalacje wyptukano, napeiniono wodg i odpowietrzono, ¢) dokonano
badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym, d) zakoriczono uruchamianie
instalacji obejmujace w szczeg6Inosci regulacje montazowa oraz badanie na goraco w ruchu cigglym podczas,
ktorych Zrédio ciepta bezposrednio zasilajace instalacje. zapewnialo uzyskanie zalozonych parametrow czynnika
grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, ciénienie dyspozycyjne), e) zakoriczono roboty budowlano -
konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majace wplyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez
instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczednoscig energil.

8.2.12. Przy odbiorze koficowym instalaci naleZy przedstawi¢ nastepujace dokumenty: a) projekt techniczny powykonawczy
instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy), b) dziennik
budowy, c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami, d) obmiary powykonawcze, e) protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych f) protokéty odbiorow
technicznych-czesciowych, g) protokéty wykonanych badan odbiorowych, h) dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje, i) dokumenty wymagane dla
urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym, j) instrukcje obstugi i gwarancie wbudowanych wyrobéw, k)
instrukcje obstugi instalacji.

8.2.13. W ramach odbioru koricowego nalezy: a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym, b) sprawdzic zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstgpstwa, c) sprawdzi¢ protokdty odbioréw migdzyoperacyjnych, d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow
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technicznych czesciowych, e) sprawdzi¢ protokoéty zawierajace wyniki badan odbiorczych, f) uruchomi¢ instalacje,
sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

8.2.14. Odbiér koficowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach edbioru ponownego nalezy ponadto
sprawdzié czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci .

9.1. Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 pkt 9.

10. Przepisy i normy zwigzane

10.1. Przepisy zwiazane

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 pkt 10.

10.2. Normy zwigzane

- PN-B-02402:1982 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze w budynkach.

- PN-EN 12828:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

- PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia ciepta.

- PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-B-03406:1994. — Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3.

- PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania

przy odbiorze.

- PN-B-01430:1990 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

- PN-EN 10220:2005 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary.

- PN-ISO 4200:1998 — Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach — Wymiary i masy na jednostke diugosci.

- PN/B-34031 — Rurociagi wody goracej i pary. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogéine wymagania i badania.

- PN-91/M-75009 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

Uwaga:

= Nie wymienione dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim.
= Normy i przepisy, ktére zostaty znowelizowane obliguja Wykonawce do stosowania ich aktualnej fresci.
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ST-GM.01 - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

.t “’iﬁm A 1 T PV T it P 7= 0 AP T i W e AT S S = s

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét - instalacji gazow
medycznych (flenu, prozni i sprezonego powietrza) - wchodzacej w sktad zadania inwestycyjnego. pn.: PRZEBUDOWA
PIETRA Il ORAZ CZESCI PIETRA Il W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA W OLKUSZU W RAMACH MODERNIZACJI
SZPITALA W NOWYM SZPITALU W OLKUSZU SP. Z O.0.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres niniejszego- opracowania obejmuje specyfikacje wiw instalacji dla zadania: inwestycyjnego pn.: PRZEBUDOWA
PIETRA Ill ORAZ CZESCI PIETRA Il W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA W OLKUSZU W RAMACH MODERNIZACJI
SZPITALA W NOWYM SZPITALU W OLKUSZU SP. Z 0.0. Specyfikacja Techniczna, jest stosowana, jako dokument przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w ST-1S.00 punkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie instalacji gazéw medycznych
w nastepu;qcym zakre5|e

SZKG
= montaz projektowanych skrzynek zaworowo-kontrolnych g.med. - SZKG
= montaz projektowanych punktéw informacyjnych i sygnalizatorow alarmu g. med. — SA, PI
= montaz projektowanych punktéw poboru g. med. - PPG
= montaz projektowanych tablic poboru g. med. - TPG
= montaZ projektowanych paneli nadtézkowych

= demontaZ istniejacych przewodéw rozprowadzajgcych instalacje g. med. od istniejacych skrzynek zaworowych w

kierunku istniejgcych punktow poboru

= demontaz istniejacych punktdéw poboru g. med., istniejacej armatury oraz urzadzen.
2. Materialy
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00
"Wymagania og6lne”. Do wykonania instalacji gazéw medycznych moga byé stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktuaine polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyboru akceptacie Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatéw powinien byé¢ dokonywany wedlug wymagar i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
2.2 Szczegobine wymagania dotyczace materiatow i urzadzen
Do wykonania instalacji gazéw medycznych zastosowaé nalezy nastepujace materialy: rury miedziane — na ich wykonanie
stosuje sig wylgcznie miedz beztlenowa, wg EN 13348 o zawartosci miedzi minimum 99,90% wag. oraz o dopuszczalnej
zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Zgodnie z normg ten gatunek ma symbol SF-Cu. Ponadto dopuszczalna
zawartos¢ pozostatych srodkow ciggnacych (oznaczana jako ilos¢ pozostatego wegla) wynosi 0,2 mg/dm2 Powierzchnia
wewnefrzna rur musi by¢ 1$nigca — a wiec bez jakichkolwiek pokry¢. Rury musza by¢ zabezpieczone na koricach zatyczkami
z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie sktadowania i transportu.
3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogéine". Do wykonania
robot zwigzanych z montazem instalacji gazow medycznych nalezy stosowaé specjalistyczny sprzet do wykonania polaczen
wg wytycznych producenta przewodéw i ksztattek. Roboty prowadzone wewnatrz wymagajg jedynie uzycia standardowego
sprzetu drobnego i elektronarzedzi, a w przypadku montazy na wysoko$ci powyzej 4 m konieczne beda lekkie rusztowania
przesuwne lub przestawne.
4. Transport
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogblne zasady transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-15.00 "Wymagania ogéine”.
4.2 Szczegdlne wymagania dotyczace transportu
Rury musza by¢ zabezpieczone na korcach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie
sktadowania i transportu. Uzbrojenie musi by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury w wigzkach
muszg, by¢ transportowane na samochodach w odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy przewozic w odpowiednich
pojemnikach. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by zgodnie z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robét i planem BIOZ.
5. Wykonanie robot
5.1 Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogéine".
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5.2 Szczegolne zasady wykonania robé6t
5.2.1 Montaz rurociagdw instalacji gazéw medycznych nalezy rozpaczaé zgodnie z harmonogramem robot budowlanych 4.
po wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych. Roboty montazowe nalezy wykanaé w oparciu 0
Projekt Wykonawczy Instalacji Gazow Medycznych majac na uwadze obowigzujace normy i przepisy dotyczace instalaji
gazéw medycznych. Ukladanie rurociggéw przewiduje si¢ w przestrzeniach. migdzy stropowych, pod tynkiem oraz w
$cianach z ptyt gipsowo-kartonowych.
5.2.2 Rurociagi nalezy montowac do stropow za pomocg zawiesi niezaleznych od innych instalacji. Odlegtos¢ rurociagéw od
instalacji elektrycznej w-przypadku réwnolegtego prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest
krzyzowanie si¢ przewoddw z.instalacjg elekiryczng, W tych miejscach nalezy zachowaé minimalny przeswit 10 mm (ub
zastosowac tuleje ochronng z PCV.
5.2.3 Odleglosé rurociagow gazéw medycznych od mediéw goracych nie moZe by¢ mniejsza niz 25 cm. Rurociagi muszg
byé podparte w odstepach wystarczajacych dla uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztalcenia. -
5.2.4 Rurociagi nale?y oznakowa¢ kolorystycznie barwnymi identyfikatorami z nazwa gazu i wskazaniem kierunku
przeptywu. Oznaczenia musza, znajdowaé sie przy zaworach odcinajacych, rozgatezieniach w komunikacjach oraz na
prostych odcinkach nie rzadziej niz co 10 m. Piony, skrzynki zaworowo-kontrolne, punkty poboru i armatura musza by¢
oznakowane w sposob czytelny i trwaly.
5.2.5 Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zgodnym z przeptywem lub 1% w kierunku przeciwnym do
przeptywu. Wysoko$¢ montazu skrzynek zaworowo-kontrolnych od podiogi powinna wynosi¢ 150 cm. Wysoko$¢ montazu
punktow poboru gazow medycznych powinna wynosi¢ minimalnie 150 cm.
5.2.6 Instalacja przed zakryciem bruzd musi byé poddana prébie szczelnosci. Po wykonaniu instalacjg nalezy przedmuchac
sprezonym azotem oraz poddaé prébie cisnienia.
Cisnienie robocze w instalacji:

» instalacja tlenu - 7 bar

= instalacja sprezonego powietrza — 7 bar

= instalacja prézni — 35 bar
Cisnienie probne dla instalacji kompletnej jest rowne odpowiednio cinieniu roboczemu. Jezeli w budynku wystepuje kilka
odrebnych zladéw, badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badanie szczelnoéci instalacji
nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturach zewnetrznych powyzej O stopni. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy
przeprowadzi¢ regulacje calej instalacii.
6. Kontrola jakosci robét
6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogdine”.
6.2 Szczegdlne zasady kontroli jakosci
Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna, rodzaj zastosowanych materialow i ich wiasciwosci,
przygotowanie podioza, prawidlowos¢ wykonania instalacji. Sprawdzeniu podlega kompletno$¢ wykonanych prac, badanie
wszystkich elementow instalacji. Konieczny jest rozruch wstepny i koricowy potaczony z pomiarami i regulacjg, dziatania
cafego systemu. Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych czesci sktadowych instalacji przez
poszczegolne uktady instalacji do catych instalacji. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN ISO 7396-1:2007
7. Obmiar robét
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogoine".
7.2 Szczegdlne zasady obmiaru
llo$¢ robot obmierza sie w sztukach wykonanych elementéw (osprzet i urzgdzenia) oraz w metrach.
8. odbidr robot
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogdine”.
8.2 Szczegélne zasady odbioru robét
8.2.1  Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie poszczegdinych
instalacji, w szczegélnosci prace, ktorych wykonanie ma zasadnicze znaczenie dla instalacji: np. bruzdy w $cianach ich
wymiary, czysto§¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i kierunkiem w przypadku spadkow odcinkow poziomych.
8.22 Odbior techniczny czesciowy powinien zostaé przeprowadzony dla czesci instalacii, do ktorych zanika dostep w
wyniku postepu robét przez co ich sprawdzenie bedzie utrudnione lub wrecz niemoziiwe w czasie odbioru konicowego.
823 Do odbioru koricowego mozna przystapi¢ dopiero po zakoriczeniu wszystkich robot montazowych facznie z
wykonaniem oznaczenia.
Roboty uznaje sie zgodne za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Ponadto nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w celu uzyskania pewnosci, ze
instalacja osiaga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodne z wymogami. Zakres tych dziatan okreslajg szczegotowe
procedury pomiarow, ktorych przestrzeganie jest konieczne przy odbiorze korficowym. Zwieficzeniem tych dziatan
odbiorczych jest protokét koricowego odbioru technicznego instalacii.
Zatgcznikami do protokotu koricowego sa;

= protokot odbioréw czesciowych,
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protokdt przeprowadzonej kontroli, ‘

wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych,
wykaz dokumentéw inwentarzowych,

_cokumenty duyczece eksploatadiRansemiacl,

protokét z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogoine zasady dotyczace ustalenia podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacii Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogoine".

9 2 Szczegolne zasady dotyczqce podstawy platnosm

pom|arowe zabezp|eczen|e mlejsca prowadzema prac przygotowame [ montaz oraz demontaz zabezp|eczen zakupu
dostarczenie | wbudowanie materiatow instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie
badan i pomiardw kontrolnych.

10. Przepisy zwiazane

Uwaga:

Wytyczne Projektowania Szpitali Og()lnych zeszyt Ill, wydane przez MZiOS w 1981 r.

Rozporzqdzeme Mlnlstra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dn. 24.11.2006 r. w sprawie wymagan jakim powinny

ia a H1 N IRATA
Ustaw Nr 74 7 z dn 05 10 1992 r.t
Norma PN-EN 13348: 2008 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazow medycznych lub
prozni”.

Norma PN-EN 1SO 9170-1:2008 Systemy rurociaggowe do gazéw medycznych Czes¢ 1: Punkty poboru do
sprezonych gazéw medycznych i prozni.

Norma PN-EN SO 7396-2:2007 Systemy odprowadzajace, odcinki gazéw anestetycznych.

Norma PN-EN 1SO 7396-1:2007 Rurociagi dla medycznych gazéw sprezonych i prozni

Norma PN-EN 1SO 9170-2:2008 Punkty poboru do systeméw odciagu gazdw anestetycznych.

Norma PN-EN ISO 10524-1:2006 Regulatory ci$nienia i regulatory cinienia z miernikiem przeptywu.

Norma PN-EN ISO 10524-2:2006 Regulatory ci$nienia do gazéw medycznych. Rozgalezienia i liniowe regulatory
ciSnienia.

Norma PN-EN ISO 10524-4:2008 Regulatory niskoci$nieniowe. przeznaczone do wigczania do wyposazenia
medycznego.

Norma PN-EN 1SO 5359:2008 Zespoly wezy niskoci$nieniowe do gazéw medycznych.

Norma PN-EN 1089-3:2004 Butle do gazéw - Znakowanie butli. Kod barwny.

Norma PN-EN ISO 21969:2006 Wysokocisnieniowe elastyczne potaczenia do stosowania z gazami medycznymi
Norma PN-EN I1SO 13485:2005 Wyroby medyczne — Systemy zarzadzania jakoscig — Wymagania dla celdéw
przepiséw prawnych

Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 93/42/ECC

Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 roku nr 93 poz. 896 ,O wyrobach medycznych”

R i mnwm mme«zazma i urwtreata ,,ak%am WFQ’WW& Bz

Nie wymienione dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogo6w okreslonych prawem polskim.

Normy i przepisy, ktére zostaly znowelizowane obliguja Wykonawce do stosowania ich aktualnej tresci.
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ST-WM.01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

£ WSTER Y
1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowtanych” obejmuje wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie realizacji instalacji wentylacji mechanicznej i Klimatyzacji dla zadania: PRZEBUDOWA
PIETRA Ill ORAZ CZESCI PIETRA Il W BUDYNKU GEOWNYM SZPITALA W OLKUSZU W RAMACH MODERNIZACJI
SZPITALA W NOWYM SZPITALU W OLKUSZU SF. Z 0.0.
1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Zgodnie z Rozporzadzeniem 2151/2003 naktadajacym obowiazek stosowania kodow CPV do
definiowania podmiotu zaméwienia' (towaru badZ ustugi) w procesie przetargowym, przywotuje si¢ nastgpujace kody CPV
{wyszczegdlniono ponizej): -

»  45331200-8 - Instalowanie urzadzerr wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

= 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

= 45323000-7 - Izolacja dZwigkoszczelna

= 45322000-3 ~ lzolacja cieplna: . i
1.3 Zakres rohot objetych Szczegélowa Specyflkaqq Technlcznq
[ PIETRO
Nr uktadu | Typ Specyfika Zastosowanie
NW-01 nawiewno - wywiewny | z regulacjg temp. i wilgotnosci w okresie catorocznym | Oddziat Neonatologiczny
NW-02 nawiewno - wywiewny | z regulacjg temp. i wilgotnosci w okresie catorocznym | Blok Porodowy
N-04 nawiewny z regulacjg temp. w okresie catorocznym Gabinet zabiegowy 3.16
W-04 wywiewny wentylator kanatowy Gabinet zabiegowy 3.16
W-05 wywiewny wentylator kanatowy + filtr H11 Izolatka
WWS.1 wywiewny indywidualne wentylatory Scienne lazienkowe Pom. sanit. i inne tego typu
(ITPIETRO
NW-03 nawiewno - wywiewny | z regulacjg temp. w okresie calorocznym Pracownia Endoskopowa
W-06 wywiewny wentylator kanatowy Myjnia endoskopdw
WWS.2 | wywiewny indywidualne wentylatory $cienne tazienkowe Pom. sanit. i inne tego typu

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
* Instalacje wentylacji mechanicznej — uktady nawiewno-wywiewne jak wyzej
Instalacje wentylacji mechanicznej — uktady nawiewne jak wyzej
Instalacje wentylacji mechanicznej - ukfady wywiewne jak wyzej
Instalacje chtodniczg na potrzeby central wentylacyjnych
lokalizacje wszystkich urzadzen wentylacji i klimatyzagji
poprowadzenie sieci przewodéw wentylacyjnych wraz z niezbednym osprzetem w tym, m.in. tumiki, przepustnice,
zawory, elementy koricowe instalacji (nawiewniki, kratki wentylacyjne)
»  demontaz istniejace] instalacji wentylacji mechanicznej i kanatéw wentylacyjnych
v |okalizacie wszystkich urzadzen wentylacji
»  poprowadzenie przewodow wentylacyjnych wraz z niezbednym osprzetem w tym, m.in.. przepustnice, zawory,
elementy koricowe instalacji (nawiewniki, kratki wentylacyjne)
2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Materiaty do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wybudowania musza, odpowiada¢ warunkom okreslonym w
art.10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (dz. U. nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakosc
materiatow.
2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych materiatow, parametrow urzadzen
oraz zaproponowanych rozwigzar.
2.2.1 INSTALACJA KANALOWA ORAZ ELEMENTY DYSTRYBUCJI POWIETRZA
= Wewnafrz budynku przewidziano do zastosowania przewody i ksztattki wentylacyjne prostokatne typu A/l wg. KB1-
37.5.(9) i okragle typu B/l wg KB1-37.5.(10).77 z blachy stalowej ocynkowanej tgczone profilami ,Gebhardt’, na
uszczelke gumowa na catej szerokosci kolnierza. Kotnierze naleZy taczy¢ na $ruby kadmowe.
= Mocowanie kanaléw do $cian i stropéw wg KB1.37.8.(1) i (2) przy pomocy podpér wykonanych z kafownikow
stalowych o szerokoéci 20 mm i podwieszer z pretow gwintowanych o @8mm. Mocowania rozmieszczone musza
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by¢ w odlegiosci nie mniejszej niz 1000 mm. W kanatach nalezy stosowaC otwory rewizyjne w miejscach
uzasadnionych technicznie. Wszystkie przewody znajdujace sie wewnalrz budynku & nie prowadzone w
przestrzem stropu podWIeszonego nalezy obudowac p’fytaml glpsowo w’foknowyml Kana}y nalezy wykonac w

samow1ercqcych dIa kana}ow Spiro Jest nledopuszczalne z uwagl na umozlweme swobodnego czyszczema
kanaléw). Kazde potaczenie z zachowaniem szczelnosci klasy B wg normy PN-EN 12237 nalezy zabezpieczy¢
taSmg, uszczelniajgcy tpyu TAL, TALK, MET, DUCT lub TAPV.

= Kanaly, kratki nawiewne, wywiewne oraz ttumiki akustyczne nalezy mocowa¢ w sposob trwaly i pewny eliminujac
mozhwosc przenoszema drgan z lnstalacp do konstrukcu Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy
dzw1¢kochionnq filcowg lub gumowq

= Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane lub podparte i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddzialywaly sitg wieksza niz 1 kN. na elementy budowlane, a takze, aby przechodzily przez przegrody
w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydiuzen. przewodu. Zamocowania przewodéw do elementow budowlanych
muszg by¢ wykonane z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
cza3|e nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosm ognlowej przewodu

gulacp W celu uzyskama odpomedmch
wydatkow powietrza na naWIewmkach i wywiewnikach oraz dokona¢ pomiaru wydajnosci i sprezu wentylatorow.
Roboty zwigzane z montazem kanaléw wentylacyjnych wykonaé jako pierwszy etap robdt instalacyjnych.
Wszystkie elementy wentylacyjne wykona¢ nalezy z materiafoéw niepainych i nierozprzestrzeniajacych ognia.

2.2.2 INSTALACJE CHLODNICZE, VRF | SPLIT

= Instalacje wykonaé ze specjalnych chiodniczych rur miedzianych wg PN-EN 12735-1, taczonych lutem twardym -
polaczenia nieroziaczne.

= Stosowat nalezy dedykowany dla wybranego systemu zestaw ksztattek i rozdzielaczy danego producenta (np.
trojniki typu ,Y” itp.)

2.2.3 URZADZENIA
s Parametry techniczne wszystkich urzadzen powinny byé rownowazne, nie odstepujace przykladowym podanym w
PW Wentylacji Mechanicznej i Klimatyzacii.
= Poziom emisji hafasu od zaprojektowanych urzadzen nie powinien by¢ wiekszy niz podany w kartach doboru.
s Urzadzenia stosowane w przyjetych rozwigzaniach, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane (Dz.
U. 22000 r., Nr 106 poz. 1126, z poz. zmianami) musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne powinny ponadto posiadac:

= atest higieniczny PZH dopuszczajacy do stosowania urzadzen w szpitalnictwie

= automatyke kontrolno - sterujaca z kompletnym okablowaniem w obrebie centrali wentylacyjnej.

= brak przektadni pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtornego. Wentylatory z wirnikiem osadzonym na wale,

wyposazane w falowniki, statycznie i dynamicznie wywazone, o statym wydatku. Falownik utrzymuje staty przeptyw
powietrza niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtrow.

= elementy skladowe (wymienniki, wentylatory) powinny by¢ fatwo dostepne do czyszczenia i dezynfekci.

2.2.4 1ZOLACJE (CPV 5323000-7 oraz CPV 5322000-3: Roboty izolacyjne)

= Kanaly wentylacyjne zaizolowaé nalezy niepalng matg z weiny skalnej z dodatkowa zewnetrzng warstwg, ze
zbrojonej folii aluminiowej, o grubosci 40mm dla kanatéw prowadzonych wewnatrz budynku oraz o grubosci
100mm dla kanatéw prowadzonych na zewnetrz budynku (przyktadowo ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT lub
réwnowazne).

= Kanaly czerpne do central wentylacyjnych zaizolowa¢ nalezy weing mineralng o gr. 40mm + izolacja z mat
kauczukowych o gr. 32mm, zabezpieczone od zewnatrz folig aluminiowa. Dla kanaldow wyrzutowych wykonac
nalezy izolacje z wetny mineralnej o gr. 40mm zabezpieczong od zewnatrz folig aluminiowa.

= kanaty wentylacyjne prowadzone w obrebie strefy p.poz., kiérej nie obstugujg zabezpieczyé nalezy dodatkowo
otuling z ptyt ognioochronnych o EI60S przyktadowo typu CONLIT PLUS 60 ALU lub réwnowazne.

= Centrale wentylacyjne izolowane fabrycznie.

= Przewody wentylacyjne prowadzone wewnafrz pomieszczeri wysokich, gdzie nie ma stropu podwieszonego,
nalezy obudowa¢ dodatkowo ptytami gipsowo-kartonowymi.

*  Rurociagi instalacji chfodniczych zaizolowa¢ termicznie oraz przed kondensacjg pary wodnej otuling kauczukowg
przyktadowo w systemie KAIMANN KAIFLEX ST.

* W przypadku odcinkéw instalacji chiodniczych prowadzonych na zewnafrz budynku nalezy zastosowaé
zabezpieczenia od uszkodzen mechanicznych w postaci plaszcza z blachy stalowej ocynkowanej. Aby nie doszio
do uszkodzenia termicznego izolacji ze spienionego kauczuku (nagrzewanie sig ptaszcza z blachy stalowej
ocynkowanej) nalezy zastosowa¢ dodatkowa izolacje w postaci weiny mineralnej pomiedzy rurociagami
izolowanym spienionym kauczukiem, a ptaszczem z blachy.
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2.2.4 POSTANOWIENIA KONCOWE

= |Instalacie nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
~wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie

budowlano-montazowych, ¢z II”, przepisami BHP oraz zgadnie ze sztuka budowlana,

= Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow,
aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materialow i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie
podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia deklaracjg zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslomymi wiasciwymi przepisami. - : s .

«  Obowiazkiem Wykonawcy jest upewnienie sig, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty
zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga by¢ dostarczone przez dostawcow w. wymaganym terminie. W
przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia
(np. jesli w momencie skladania zamowienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzgdzenia nie sg juz
produkowane), nalezy niezwlocznie wystapi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.

UWAGA: _
= Wsgelkia amiany porgmelrow urzadzed |

\ et saltos przyjetych w adgiesiepin do- Projghkti Wyknnawezegn
wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. S
= Elementy, ktorych typ (producent) nie zostaly okreslone (np. rury stalowe, kanaly wentylacyjne, materiaty
montazowe) musza, odpowiadaé aktualnym wydaniom Polskich Norm i speinia¢ obowigzujace wymagania. Jakos¢
montazu elementéw instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez
Inwestora.
2.3 Podsumowanie przyjetych materiatow
2.3.1. Branza wentylacji:
kanaly prod. ALNOR
klasa szczelnosci kanatow B
kanaly typu flex w wykonaniu higienicznym (np. ALAD-HY ALNOR)
elementy nawiewno - wywiewne prod. SMAY
przepustnice, klapy p.poz. prod. SMAY
sitowniki prod. BELIMO
izolacja prod. ROCKWOOL LAMELLA MAT
centrale wentylacyjne i dedykowane agregaty chtodnicze prod. FLAKTGROUP
wentylatory dachowe, kanatowe i $cienne prod. VENTURE INDUSTRIES
2.3.2. Branza chiodnicza:
= jzolacja prod. KAIMANN KAIFLEX ST
3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
3.2 Szczegétowe wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn do robét instalacyjnych
Prace montaZzowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetnia¢ wymagania BHP i p.poz.
4, TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdine dotyczace srodkéw transportu
Ogdine wymagania dotyczage transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
4.2 Wymagania szczegétowe dotyczace Srodkéw transportu
Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementow instalacj,
takich jak: elementy centrali wentylacyjnej, elementy nawiewne i wywiewne, naleZy zachowa¢ szczegoing ostroznosc, aby
ich nie uszkodzié, pamigtajac jednocze$nie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na terenie budowy przewiduje sig
fransport reczny oraz przy uzyciu d2wigu. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w czesci ogolnej
specyfikacii technicznej.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 OgéIne wymagania wykonania robét budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,Wymagania Ogoine”.
5.2 Szczegélowe wymagania wykonania robét budowlanych
- Podstawe do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez wykonawcow
instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe, Projektem Przetargowym oraz
innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym.
- Projekty Wykonawcze poszczegéinych instalagji i ich czesci sktadowych, w stosunku do ktorych wymagane sg
dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (w tym dostawcéw mediéw) lub odrgbne pozwolenia na
budowe, musza by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane pozwolenia na budowe.
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Przed rozpoczeciem robét Projekty Wykonawcze muszq zostat zaakceptowane przez Inwestora. W zakres prac
wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie Przetargowym oraz prac

zquanych z ich reahzacleL zgodme z aktualnyml wydanlaml obow1a_zu1q_cych Iub wskazanych w przekazanych

------

opracowamu oraz mnych przekazanych dokumentach Przy wykonywanlu mstalacp nalezy przestrzegac wszelklch
zalecen oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegdlowe majg za zadanie ulatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie
ograniczajg wymagan ogéinych.

W zakres prac wykonawcy wchodzq w szczegolnoscn =

1.
12.

13.

14.

16.

17.

18.
19.

. podiaczenie do wszellich,ur

- i - i, s Sl R W B
mstalaql sanltamych oraz tych ktore zostaiy wykonane przez mnych wykonawcow przed wejsciem wykonawcy
instalacji sanitarnych na budowe,

dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatdw i urzadzen, niezbednych do wykonania instalacji oraz
przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatow eksploatacyjnych
potrzebnych do rozruchu instalacii,

zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,
‘rmwm&mm j reguiagji
przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem u::h wynikow (‘prohokofy odbiorow,
wpisy do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych
parametréw pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokolow Inwestorowi (w
szczegllnosci pomiarow przeplywow, wydatkdw, cisnien, temperatur, pozioméw glosnosci, wielkosci
elektrycznych),

_przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze Iub instytucje —

wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucie,

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materialy lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.),
wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o
akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc.
Proponowane materiaty lub urzadzenia musza byé réwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem
technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robét,

wykonanie przej$¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace dodatkowych
obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejsé instalacyjnych przez $ciany i
stropy, przejs¢ szczelnych przez $ciany pozarowe, przej$é przez fundamenty, etc.).

jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw (przebic) dla
przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje, a
w szczegolnosci konstrukcji nosnych pod centrale klimatyzacyjna, wentylatory, opartych na gtownej konstrukcii
budynku, wraz z obrébka i uszczelnieniem wszelkich przejé instalacji elementow konstrukcyjnych przez dach i
swietliki, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te
musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz przedstawicielem Inwestora.

wykonanie uszczelnier wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka budowlana,
montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sig hatasu oraz drgar spowodowanych
pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony tiumigce, tumiki dzwieku, podstawy amortyzacyjne,
wibroizolatory, podkladki tumigce, taczniki elastyczne przewodéw rurowych i kanatow wentylacyjnych,
odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tlumiace w miejscach styku instalacji z elementami
budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementow instalacji — wentylatory, etc.) oraz
zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwiazku z prowadzeniem instalacji
sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku
nie zostaly wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wiaczone do zakresu robét wykonawcy robét
innej branzy (np. robét ogdinobudowlanych),

kontrola istniejacych linii rzgdnych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujacymi w naturze,

udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy,
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20. dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego si¢ stale w biurze
budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacii- dotyczacych instalacji oraz stanu
zaawansowania robot,

e P g e TR Rl TN — gk e iy - ~ =
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27 Projekt Powykonawczy musi uwzgledniac wszelkie zmiany w pozostatych branzach (architekiura, konstrukcja,

i etc.) w stosunku do stanu, ktory stanowit podstawe do opracowania Projektu Przetargowego instalaci
sanitarnych — zaréwno w zakresie ewentualnych aranzacji pomieszczen jak i prowadzenia giownych
przewodow instalacji oraz lokalizacji gtéwnych urzadzen,

23. przeprowadzenie szkolenia personelu uZytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich

i . protokotéw dokumentujacych szkolenie, _

! 24 SRTEoWIEE T bt 1 ensgloalan)l Wistlnnl | useysIs Syl W
przegladéw i konserwacji wszystkich elementow instalacii,

25. opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacj w formie wymaganej dla opracowania
komputerowego systemu eksploatacii obiektu,

26. zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwafy i oprawionych,
schematow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urzadzen,
glownej armatury, osprzetu kanatéw wentylacyjnych (przepustnice, tumiki) oraz wszystkich  klap
rezecne A pEy permeey: szidd Qrawasonanuch v dwiwarshaouen huorzviwie SOICZUD.

27. oznaczenie przewodéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacyi, medium, parametry, efc.)
przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzalek wskazujgcych kierunek przeptywu w przewodach,

28. przekazanie pefnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow (producentow) urzadzen
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czgsci zamiennych,

29. wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitamych wraz z
listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametrow
programu na podstawie pomiarow dziatajacej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrow
pracy,

30. gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacii, jak i ich elementow w calym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji diugoterminowej producentow urzadzen,

31. okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
= dokfadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,
«  szczegblowe specyfikacje zastosowanych materiatdw i urzadzer,
= rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutbw i schematow) przedstawigjace rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodéw i usytuowanie osprzetu (w szczegdlnosci
elementow odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),
»  korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanaléw wentylacyjnych oraz doboru wstepnych
nastaw zawordw i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,
= schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w
szczegolnosci  wszystkimi  zaworami  regulacyjno-pomiarowymi oraz  przepustnicami  regulacyjno-
pomiarowymi na kanafach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i
pomierzonymi przeplywami czynnikow,
= liste nastaw wszystkich elementow regulacyjnych (np. zawordw i przepustnic regulacyjnych),
« ceryfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow
instalacii.
Nalezy zwrécié szczegbing uwage na to, aby w trakcie prac nie doszlo do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementow instalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie otwarte zakorczenia przewodow (zaréwno przewodow
rurowych, jak i kanaléw wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami Iub ostonami.
Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczer badz ciat obcych.

- Wszelkie elementy instalacji, ktére moga byé narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub
czasowo (na czas robét, ktore moga spowodowaé ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowa¢ do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

- Wszelkie przejécia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnié
oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow (nalezy zastosowa¢ odpowiednie przejscia instalacyjne).

- Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie
hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowa¢ od
budynku oraz od instalacji w sposob uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

- Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miarg¢ moziiwosci lokalizowaé poza pomieszczeniami, w
obszarach ogéinie dostepnych.

- Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezaco sprawdzaé w naturze.

- Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami wykoriczeniowymi
(w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie
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od pokrycia odpow1equ powtoka zabezmecza;qcau nalezy pokryc powiokq malarskq w kolorze wskazanym przez
Inwestora (rozne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réZnych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki
malaxsk&ndpawme.dme do rodzaLu malowa.nay pomenzchm zapewmala@e odpgmedma,,trwalosc araz estelyk@

6. KONTROLA 'J‘AKOS'CI' ROBOT‘ )
6.1 Ogolne wymagania kontroli jakosci
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
6.2 Szczegobtowe wymagania — odbiér miedzyoperacyjny
Odblory mlegdzyoperacyjne sg »elementem kontroli wykonama robot poprzedzajqcych zasadnlcze roboty mstalacyjne
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robot )
= Przejscia dla przewoddw przez Sciany i strop
= Konstrukcja nodna dla centrali wentylacyjnej
= Kanaty nawiewno-wywiewne wraz z izolacjami.

7. OBMIAR ROBOT

[ Ogolne wymagama dotyczqce przedmlaru i obmraru robot

-—-m-l..-n-.._)\-.-._—n-\.a-." BN

- Jednoslkq obmlarowq d!a poszczegoinych e?ememow mstalaqr sa: szt. — dla urzadzen; m2 - dla blachy; mb —dla
rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla materiatow masowych.

- W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego funkcjonowania instalacji, w
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy,
otwory w elementach budynku, przejécia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia rozlaczne, materialy i
elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powioki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas
budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztaftki, elementy taczace i dostosowujgce, osprzet, filtry, tumiki dzwigku
i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejécia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materialy eksploatacyjne potrzebne
do napetnienia i rozruchu instalacji (np. czynnik chiodniczy i inne) oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

- Przy wycenie rob6t nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogéine, ktdre moga mie¢ wplyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacii.

- Uwaga: w ,Przedmiarze Robot" wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materialy, urzadzenia i czesci skladowe
instalacji. Wszelkie materialy, urzadzenia, czesci skladowe, opracowania, czynnosci, efc., ktére nie zostaty
wyszczegolnione w ,Przedmiarze Robot’, nalezy uwzglednic w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych
elementéw instalacji. Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaly oddzielnie
wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodéw.

- Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegbinych elementéw instalacji zawarte w
niniejszym opracowaniu podanc informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednig iloS¢ poszczegolnych czesci skladowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegéinych elementow instalacji jest spelnienie wymagan
postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakos$ciowych i ilosciowych okreslonych w
niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

- Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci skladowych instalacji oraz wartodci robét nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH
8.1 Ogolne wymagania odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania Ogolne”.
8.2 Odbiory robét
- Odbiér robét nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia
zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiagaja zakladane parametry. Kierownik
budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowoéci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia
0 zakoriczeniu robét na budowie.
- Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki
inwestycji.
8.2.1 Odbiér czesciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robdt ,zanikajacych”, ktdre musza byé wykonane przed zakonczeniem catosci
zadania. Nalezy sprawdzi¢:
= zgodno$¢ wykonania z projektem,
= uZycie wtasciwych materiatow,
= wykonanie prawidlowych potaczen i konstrukcji.
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Odbiory czesciowe przeprowadza sie w tryble przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny praW|diow050|

dziatania catego urzadzenia.
8.2.2“_Odbig')r kohcowy, "

uzytkowmka w przypadkach szczegolnych w sk#ad komlsp wohodzq rowniez:
= przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
= przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
= przedstawiciel strazy pozarnej.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencij zamteresowanych mstytucu zosta%y dokonane uprzedmo wowczas protoko’fy
et o " tyeh odbiorite siandeia zeioinik do piotokolu koncowego!
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
= zgodno$c¢ wykonania z projektem,
= zgodno$¢ wykonania z WTWIO.
Przy odbiorze korcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
= Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnigniami dokonywanymi w trakcie budowy,
Dziennik budowy i ksazke obm|arow

pmtcko*yf wykmasrych pmﬂ P baﬁan
$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

»  Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbiorow
koricowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegbinych urzadzen i parametrow
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt konicowy
z adnotacjg o jako$ci wykonania prac z uwzglgdnieniem opiséw poszczegéinych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.
8.3 Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robét
Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.
9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ogdine wymagania rozliczenia robét
Ogblne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania Ogdine”
9.2 Szczegdlowe wymagania rozliczenia robét
Oferent jest zobowigzany do zasiggnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnosnie wszelkich
dokumentdw bedacych podstawa przetargu. Obowigzkiem oferenta jest zloZenie ryczattowej oferty uwzgledniajacej wszelkie
dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetnialy wymagania inwestora i reprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobowiazany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych
w Dokumentagji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Ustawa z dnia 7 fipca 1994r. Prawo Budowlane.

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 56 poz. 461 z dnia
07.04.2009r.).

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitamym pomieszczenia i urzadzenia zakiadu opieki zdrowotne
(Dz.U.11.31.158 z dnia 11 lutego)

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. W sprawie wyrobéw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie
certyfikatu zgodno$ci.

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

= Ustawa z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)
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= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998r. Wsprawie wyrobdw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie

ATARN

obowigzkowego stosowania w zakresie instalacji, ktorego dotyczy przedktadane opracowanie.

mgr inZ. Maciej Wrona
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