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1. Oświadczenia projektanta i sprawdzającego 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4-  Prawa budowlanego (  (Dz.U. z 12 listopada 2010 r. Nr 243, 

poz. 1623 tekst jednolity  z późniejszymi zmianami) 

 

oświadczam, że projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla zadania: 

 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI III PIĘTRA W BUDYNKU GŁÓWNYM NOWEGO SZPITALA W 

OLKUSZU SP. Z O.O. CELEM  DOSTOSOWANIA FRAGMENTU ODDZIAŁU 

POŁOŻNICZEGO I FRAGMENTU BLOKU PORODOWEGO DO OBOWIĄZUJĄCYCH 

WARUNKÓW TECHNICZNYCH I SANITARNYCH 

 

sporządzony dla:   

 

„NOWY SZPITAL” W OLKUSZU SP. Z O.O. AL. 1000-LECIA 13; 32-300 OLKUSZ 

 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

Franciszek Thlon Piotr Sienkiewicz 

upr. w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

nr OPL/0796/POOE/12 

upr. w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

nr MAZ/0556/PWBE/15 

 

 

 

 

 

 

 

podpis – pieczątka sprawdzającego podpis – pieczątka sprawdzającego 
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2. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 
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3. Dane wejściowe do projektowania 

 3.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych w ramach zadania: 

 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI III PIĘTRA W BUDYNKU GŁÓWNYM NOWEGO SZPITALA W 

OLKUSZU SP. Z O.O. CELEM  DOSTOSOWANIA FRAGMENTU ODDZIAŁU 

POŁOŻNICZEGO I FRAGMENTU BLOKU PORODOWEGO DO OBOWIĄZUJĄCYCH 

WARUNKÓW TECHNICZNYCH I SANITARNYCH 

 

 

 3.2 Podstawa opracowania 

o Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki w sprawie doboru przewodów i 

kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym; 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690); 

o PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach; 

o PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne; 

o PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; 

o PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa; 

o PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; 

o PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: 

Dobór i montaż - wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne 

i przewody połączeń ochronnych; 

o PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe; 

o PN-IEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przeciwporażeniowa; 

o PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 

lub łączeniowymi; 

o ISO/IEC 11801-1:2017  Technologie informatyczne - Systemy przewodów i kabli 

komunikacyjnych neutralnych pod względem aplikacji - Część 1: Wymagania 

ogólne; 

o ISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodów i kabli 

komunikacyjnych neutralnych pod względem aplikacji - Część 2: Środowisko 

biurowe; 

o ISO/IEC 11801-3:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodów i kabli 

komunikacyjnych neutralnych pod względem zastosowania - Część 3: Środowisko 

przemysłowe; 

o EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego 

- Część 1: Wymagania ogólne; 

o EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego 

- Część 2: Pomieszczenia biurowe; 

o EN 50173-3:2018 Technika informatyczna - Kable telekomunikacyjne neutralne pod 

względem aplikacji - Część 3: Budynki przemysłowe; 
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o EN 50174-1:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1  - 

Specyfikacja i zapewnienie jakości; 

o EN 50174-2:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -

Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

o EN 50174-3:2013 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 3: 

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; 

o EN 50346:2007/A1:2007/A2:2009+2010 Technika informatyczna - Instalacja 

okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania; 

o EN 61935-1:2009 Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych 

i współosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Część 1: Okablowanie 

z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serią norm EN 50173; 

o ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa 

okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania 

światłowodowego; 

o EN 50310:2016 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 

z zainstalowanym sprzętem informatycznym; 

o N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne 

w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień. 

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów. 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca  

2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej. 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca  

2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

 

 3.3 Zakres opracowania 

W skład opracowania wchodzą następujące instalacje elektryczne: 

- rozdzielnice elektryczne R-T1 oraz R-T2, 

- instalacja oświetlenia podstawowego, 

- instalacja oświetlenia przyłóżkowego, 

- instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 

- instalacja gniazd wtykowych oraz zasilania urządzeń siłowych, 

- instalacja połączeń wyrównawczych 

Oraz instalacje teletechniczne: 

- instalacja sieci strukturalnej 

 

3.4 Materiały założeniowe do projektowania 

- Podkłady architektoniczne, 

- Wytyczne uzyskane od działu technicznego administracji budynku 
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4. OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

4.1 Demontaże 

Z uwagi na wykonane modernizacji fragmentu piętra +3 przewiduje się kompletny 

demontaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych znajdujących się w 

pomieszczeniach objętych zakresem opracowania. W przypadku instalacji niezbędnych 

do zachowania projektuje się ich zabezpieczenie na czas remontu oraz przełożenie do 

projektowanych rozdzielnic oddziałowych. 

 

4.2 Zasilanie w energię elektryczną 

Na potrzeby zasilania odbiorów elektrycznych przewidzianych do zainstalowania w 

pomieszczeniach objętych zakresem opracowania, projektuje się montaż nowych 

rozdzielnic R-T1 oraz R-T2. Rozdzielnice projektuje się w wykonaniu płytkim jako 

natynkowe. Lokalizacja rozdzielnic została wskazana w części graficznej opracowania. 

Projektowane rozdzielnice należy zasilić przewodem N2XH-J 5x10 z rozdzielnic 

administracyjnych znajdujących się w danym skrzydle szpitala. Rozdzielnice oraz 

aparaturę zabezpieczającą należy stosować w wykonaniu modułowym. Punkt wpięcia 

projektowanych rozdzielnic został wskazany przez administrację szpitala. Projekt 

dostosowania przyłączy znajduje się poza zakresem opracowania. 

 

4.6 Ochrona przeciwprzepięciowa 

Ogółem w obiekcie przewiduje się dwustopniową ochronę przed skutkami przepięć 

- dwa stopnie ochrony urządzeń i instalacji wewnętrznych po stronie niskiego napięcia:  

T1+T2 – ograniczniki montowane w rozdzielni głównej Szpitala, 

T+2  – ograniczniki montowane w rozdzielnicach oddziałowych; 

 

4.7 Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę podstawową stanowią: 

- Izolacja części czynnych, 

- Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20. 

Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto samoczynne 

wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S, realizowane poprzez zabezpieczenia 

wyłącznikami różnicowo-prądowymi o znamionowym prądzie różnicowym 30mA oraz 

wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi lub bezpiecznikami topikowymi. Wszystkie 

części przewodzące dostępne należy przyłączyć do przewodu ochronnego PE. Wszystkie 

kable i przewody powinny posiadać żyłę ochronną PE koloru żółtozielonego połączoną 

z zaciskiem PE rozdzielnic oraz częściami metalowymi zasilanych urządzeń. Przewód 

ochronny nie może być w żadnym miejscu instalacji zabezpieczony i rozłączany za 

pomocą łączników. Natomiast przewód neutralny N nie może być uziemiony ani łączony 

z przewodem ochronnym PE. 

Dopuszczalne czasy samoczynnego wyłączenia napięcia w układzie TN-S wynoszą 

0,4s dla warunków normalnych oraz 0,2s dla warunków zwiększonego zagrożenia 

porażeniem. 

Przewody powinny posiadać izolację na napięcie min. 750V. 
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4.9 Kable, przewody i trasy kablowe 

W projektowanym obiekcie wyznaczono główne trasy prowadzenia przewodów. 

Projektowane instalacje elektryczne i okablowanie strukturalne należy prowadzić 

w oddzielnych trasach kablowych. Przewody odchodzące od głównych tras kablowych 

należy prowadzić w rurkach ochronnych z zachowaniem ciągłości. 

Trasy instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinny przebiegać bezkolizyjnie 

z innymi instalacjami i urządzeniami. Powinny być przejrzyste, proste i dostępne dla 

prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegały w liniach 

poziomych i pionowych.  W strefie sufitów podwieszanych, w miejscach zmiany 

kierunku ułożenia trasy kablowej należy zastosować puszki rewizyjne umożliwiające 

łatwiejszą modernizację tras kablowych. 

Wszystkie korytka kablowe należy podwieszać w sposób trwały i pewny. Rozstaw 

podwieszeń dla koryt kablowych należy dostosować do nośności koryta przy założeniu 

jego maksymalnego obciążenia, jednak nie rzadziej niż 1,5–2,0m. Koryta należy 

podwieszać przede wszystkim do konstrukcji nośnych stopów oraz do specjalnie 

przygotowanych konstrukcji pod instalacje. Do podwieszeń należy stosować wyłącznie 

zawiesia systemowe produkowane przez dostawcę koryt kablowych o wymiarach i 

nośności dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych obciążeń. 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. 

(wewnątrz budynku) należy ochronić przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonać 

w przepustach rurowych, bądź korytkami. Należy pamiętać o zabezpieczeniu 

przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego zgodnie z 

klasą odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów. 

Przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach należy wykonać w 

sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. Obwody instalacji 

elektrycznych przechodzące przez podłogi należy ochronić do wysokości bezpiecznej 

przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym 

należy zastosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki i korytka 

blaszane lub z tworzyw sztucznych. 

Zasilanie odbiorów należy wykonać przewodami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz wytycznymi zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09. 

Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane w obrębie dróg 

ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania klasy reakcji na ogień – B2CA – s1b, d1, 

a1. 

Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane poza obrębem dróg 

ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania klasy reakcji na ogień – DCA – s2, d1, a2.  

 

4.13 Instalacja oświetlenia 

4.13.1 Instalacja oświetlenia podstawowego 

W obiekcie przewiduje się oświetlenie podstawowe wykonane oprawami 

oświetleniowymi typu LED zgodnie z wymaganiami PN-EN12464-1 odnośnie komfortu 

użytkowników oraz wydajności energetycznej.  

 

Wartości średniego natężenia oświetlenia Em: 

o szatnie, umywalnie, łazienki, toalety – 200lx, 

o pomieszczenia biurowe, stanowiska po pracy przy komputerze – 500lx, 

o pomieszczenia lekarzy – 300lx (w miejscu pracy przy komputerze – 500lx), 

o punkt pielęgniarski – 300lx (w miejscu pracy przy komputerze – 500lx), 

o sala zabiegowa – 1000lx, 
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o sala łóżkowa – 300lx (w miejscu pracy przy komputerze – 500lx), 

o pokoje badań – 500lx (przestrzenie badań i zabiegów – 1000lx),  

 

Równomierność oświetlenia 

Stosunek najmniejszej zmierzonej wartości natężenia oświetlenia do średniej 

wartości natężenia oświetlenia na danej płaszczyźnie powinna być nie mniejsza niż 0,6 

w polu zadania wzrokowego oraz nie mniejsza niż 0,4 w obszarze bezpośredniego 

otoczenia. 

 

Dobór opraw  

Stopień ochrony opraw: IP20 w gabinetach, pomieszczeniach biurowych i  w 

strefach komunikacji, IP44 w łazienkach i toaletach, w pomieszczeniach porządkowych, 

IP65 w pomieszczeniach technicznych, na salach operacyjnych, w pomieszczeniach 

przygotowania pacjenta. 

 

Oprzewodowanie 

Typ oprzewodowania wykonać przewodami zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz wytycznymi zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09. 

Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane w obrębie dróg 

ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania klasy reakcji na ogień – B2CA – s1b, d1, 

a1. 

Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane poza obrębem dróg 

ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania klasy reakcji na ogień – DCA – s2, d1, a2.  

 

4.13.3 Instalacja oświetlenia awaryjnego 

Do zapewnienia oświetlenia na wypadek awarii zasilania zaprojektowano  

oświetlenie awaryjne na oprawach oświetlenia awaryjnego o autonomii min. 1h, 

rozmieszczone w strefach komunikacyjnych i innych. Niezależnie od oświetlenia 

awaryjnego (pełniącego w określonych, krytycznych sytuacjach również funkcję 

ewakuacyjną), na drogach ewakuacyjnych i nad wyjściami są rozmieszczone oprawy 

typowo kierunkowe, zaopatrzone w  odpowiednie piktogramy i moduły pracy awaryjnej 

o autonomii min. 1h. Oświetlenie to będzie się uruchamiać samoczynnie każdorazowo 

po zaniku napięcia zasilającego w obwodach oświetleniowych. Oprawy ewakuacyjne 

powinny zapewniać równomierną luminancję na dwustronnej tablicy (odległość 

wzrokowa 22m wg PN EN1838). Miejsca, w których pojawiła się wątpliwość co do 

kierunku ewakuacji, a w których nie było możliwości zainstalowania oprawy 

ewakuacyjnej bądź odległość wzrokowa od oprawy ewakuacyjnej przekracza 22m, 

wyposażono w samoprzylepny bądź podwieszany znak fluorescencyjny. 

 

Natężenie oświetlenia awaryjnego powinno spełniać następujące wymagania: 

o 1lx w osi drogi ewakuacyjnej, 

o 5lx przy urządzeniach p.poż: hydranty, gaśnice, przyciski PWP, ręczne ostrzegacze 

pożarowe, apteczki pierwszej pomocy. 

 

Oprzewodowanie 

Typ oprzewodowania wykonać przewodami zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz wytycznymi zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09. 
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Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane w obrębie dróg 

ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania klasy reakcji na ogień – B2CA – s1b, d1, 

a1. 

Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane poza obrębem dróg 

ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania klasy reakcji na ogień – DCA – s2, d1, a2.  

 

4.14 Instalacja gniazd wtykowych 

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, pracowniach specjalistycznych i 

pomocniczych oraz strefach komunikacyjnych rozmieszczono gniazda wtykowe zwykłe/ 

zestawy gniazd wtykowych; w zależności od przeznaczenia pomieszczenia i konstrukcji 

ścian: podtynkowe IP20, podtynkowe IP44, podtynkowe IP66. Oprzewodowanie 

obwodów gniazd będzie wykonane przewodami w podwójnej izolacji na napięcie min. 

750V. 

Przewidziane zestawy gniazd zostały skonfigurowane w zależności od 

przeznaczenia danego pomieszczenia i zainstalowanych w nim urządzeń elektrycznych. 

Poszczególne obwody gniazd zabezpieczone są wyłącznikami różnicowoprądowymi oraz 

wyłącznikami nadprądowymi. Gniazda ogólnego przeznaczenia i zestawy 

komputerowe: gniazda 230V i węzły logiczne – należy montować w tynku. Instalację 

należy wykonać podtynkowo. Gniazda porządkowe należy montować na wysokości 0,3 

m. 

W pomieszczeniach, w których wykorzystywane będą gazy medyczne, osprzęt 

instalacji elektrycznych należy instalować na wysokości 1,6 m nad posadzką. 

Osprzęt instalacji elektrycznych w pokojach, w których przebywają dzieci bez 

nadzoru dorosłych, powinien być zabezpieczony przed dostępem pacjentów i 

instalowany na wysokości 1,8 m nad posadzką. 

Gniazda oraz zestawy gniazd należy rozmieszczać zgodnie z wymaganiami do 

rozmieszczania gniazd zlokalizowanych w pobliżu gazów medycznych. 

Typ oprzewodowania wykonać przewodami zgodnie z wymogami określonymi w 

podrozdziale „4.9 Kable, przewody i trasy kablowe”. 

 

4.15 Instalacja zasilania urządzeń branży sanitarnej oraz urządzeń 

technologii medycznej 

Projektuje się doprowadzenie zasilania do wszystkich urządzeń elektrycznych 

uwzględnionych w projekcie branży sanitarnych, a także do wszystkich urządzeń 

technologii medycznej. Zasilanie elektryczne należy doprowadzić do miejsc 

zlokalizowania urządzeń elektrycznych zaznaczonych w projekcie branży sanitarnej 

oraz w projekcie technologicznym. W przypadku zastosowania urządzeń innych niż te 

wskazane w powyższych dokumentacjach projektowych należy potwierdzić dobór 

okablowania zasilającego, zabezpieczenia oraz miejsce doprowadzenia zasilania do 

urządzeń należy potwierdzić z dostawcą tych urządzeń.  

Wysokość montażu oraz lokalizację gniazd wtykowych do urządzeń 

technologicznych należy potwierdzić u dostawcy urządzeń oraz projektanta technologii 

w porozumieniu z architektem. Projekt instalacji elektrycznych należy rozpatrywać wraz 

z projektem technologii medycznej. Wszelkie wątpliwości lub rozbieżności należy 

wyjaśniać z projektantem przed wykonaniem montażu punktów zasilania. 

W celu wyrównania potencjałów na obudowach aparatów i urządzeń elektrycznych 

przewiduje się zainstalowanie sieci połączeń wyrównawczych.  
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Wszelkie wyżej wymienione urządzenia elektryczne należy zasilić zgodnie 

z informacjami zawartymi na kartach materiałowych danych urządzeń oraz zgodnie 

z zaleceniami producenta.  

 

4.16 Instalacja połączeń wyrównawczych 

W modernizowanym obiekcie wszystkie obudowy central wentylacyjnych, kanały 

wentylacyjne, rurociągi gazów medycznych oraz CO należy podłączyć do szyn 

wyrównawczych.  

Główna szyna uziemiająca będzie galwanicznie połączona z żyłami PE 

wewnętrznych linii zasilających oraz z szyną (zaciskiem) PE w tablicach oddziałowych. 

Nad sufit podwieszony w korytarzach wyprowadzić linkę uziemiającą żółto-zieloną 16 

mm2 i przyłączyć do niej za pomocą objemek i złączy śrubowych M6 wszystkie 

przewodzące elementy, między innymi: stalowe elementy konstrukcji, korytka 

kablowe, urządzenia, metalowe kanały wentylacyjne i rurociągi inst. sanitarnych oraz 

punkty PE w tablicach piętrowych.  

W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych wykonać połączenia wyrównawcze 

miejscowe łącząc drutem żółto-zielonym 4 mm2  metalowe rury instalacji wody, c.o., 

kanały wentylacyjne i brodziki z miejscowymi szynami wyrównawczymi. 

W salach i pomieszczeniach z podłogą antystatyczną odprowadzenie ładunków 

elektrostatycznych należy zapewnić poprzez zainstalowanie  pod  wykładziną  

antystatyczną taśmy  miedzianej o szerokości 9 mm, którą ułożyć zgodnie z technologią 

układania wykładziny.  

 

4.17 Instalacja odgromowa i uziomowa 

Instalację odgromową na dachu szpitala należy dostosować do zmian wykonanych 

na potrzeby projektowanej przebudowy.  

Dla każdego elementu wystającego nad dach powyżej 0,7m należy przewidzieć 

ochronę odgromową w postaci masztów odgromowych. Przed montażem masztów 

należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odstępów izolacyjnych. Dostosowanie 

instalacji uziomowej jest poza zakresem niniejszego opracowania. 

 

5. OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE TELETECHNICZNE 

5.1 Instalacja sieci strukturalnej 

System okablowania strukturalnego projektowany jest w układzie gwiazdy 

wielokrotnej. Maksymalna długość okablowania poziomego w odcinku pomiędzy 

Węzłem Logicznym a Punktem Dystrybucyjnym nie może przekraczać 90m. 

Zaprojektowany system zapewnia możliwość zdefiniowania Punktu Logicznego do 

odrębnych zadań np. przyłączenie stacji roboczej, terminala komputerowego, telefonu 

analogowego lub voip, drukarki sieciowej. 

System wspiera wszelkie aplikacje (współczesne i stworzone w przyszłości) 

zaprojektowane dla okablowania kat. 6a S/FTP. Aby zapewnić elastyczność, system 

umożliwia swobodną rozbudowę oraz rekonfigurację. Terminologia używana w 

niniejszym dokumencie oraz wszelkie wymagania w nim postawione bazują na normie 

ISO/IEC 11801 2nd edition: 2002, która definiuje kategorię 6A dla systemów 

okablowania. Instalacje teletechniczne rozprowadzone w przygotowanych przez 

wykonawcę robót elektrycznych kanałach instalacyjnych / bruzdach oraz w rurkach nad 

sufitem podwieszanym. Zakończenia sieciowe po stronie punktu dystrybucyjnego 

należy zakończyć na 24 portowych panelach 19" w istniejącej szafie RACK. 
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Typ oprzewodowania wykonać przewodami zgodnie z wymogami określonymi w 

podrozdziale „4.9 Kable, przewody i trasy kablowe”. 

 

6. Uwagi końcowe 

Wykonanie robót prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, przepisami 

obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, 

przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP. 

Typ oprzewodowania wykonać przewodami zgodnie z wymogami określonymi w 

podrozdziale „4.9 Kable, przewody i trasy kablowe”. 

Uszczelnienia przepustów w ścianach i stropach należy wykonać w klasie 

odporności ogniowej, odpowiadającej klasie elementów budowlanych, przez które 

przechodzą (ochronną masą uszczelniającą). 

Całość prac należy powierzyć osobie (podmiotowi) posiadającej (posiadającemu) 

uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do prowadzenia robót 

elektroinstalacyjnych. 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

Po wykonaniu całości prac montażowych należy wykonać: 

1. Dokumentację powykonawczą, 

2. Opracować protokoły pomiarowe zawierające: 

- pomiary rezystancji izolacji, 

- sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej, 

- sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych, 

- pomiary rezystancji pętli zwarcia, 

- pomiary natężenia oświetlenia, 

- pomiary kabli teletechnicznych. 

 


