BSIiFPSZ

BIURO STUDIOW | PROJEKTOW SLUZBY ZDROWIA WE WROCLAWIU SP. Z 0.0.

PL. SOLIDARNOSCI 1/3/5, 53-661 WROCLAW

e tel.: 71-355-73-66 o fax: 71-355-74-31e e-mail: poczta@bsipsz.pl e web: www.bsipsz.pl e facebook.com/bsipsz

OBIEKT: NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ,NOWY SZPITAL” SP. Z 0.0 W OLKUSZU. - BUDYNEK
GLOWNY - KATEGORIA OBIEKTU XI
ADRES: AL. 1000-LECIA 13; 32-300 OLKUSZ
NR DZIALKI: 3688/76, OBREB:0001,0LKUSZ, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121205_4 OLKUSZ-M
INWESTOR: ,NOWY SZPITAL” W OLKUSZU SP.Z O.0.
AL. 1000-LECIA 13; 32-300 OLKUSZ
TEMAT: PRZEBUDOWA CZESCI lll PIETRA W BUDYNKU GLOWNYM NOWEGO SZPITALA W OLKUSZU SP. Z 0.0.

CELEM DOSTOSOWANIA FRAGMENTU ODDZIALU POLOZNICZEGO | FRAGMENTU BLOKU
PORODOWEGO DO OBOWIAZUJACYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH | SANITARNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

GLOWNY PROJEKTANT - KOORDYNATOR PROJEKTU:

FUNKCJA IMIE NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Franciszek Thlon
INSTALACJE upr. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
ELEKTRYCZNE urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr OPL/0796/POOE/12
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Sienkiewicz
INSTALACJE upr. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
ELEKTRYCZNE urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr MAZ/0556/PWBE/15

WROCLAW — MARZEC 2023




Spis tresci

1. Oswiadczenia projektanta i SPrawdzajgCego .........ccceeveerveiieevriieeiee e 4
2. Uprawnienia projektanta i SprawdzajgCego ........cccveeiieiiieiieiieieeeeeeee e 5
3. Dane wejSciowe do ProjeKtOWaANIA ...........ccoveveiiveviiecieiee e 9
3.1 Przedmiot OPraCOWANIA .........ccooveuieiieieeiesiecteet ettt et st b e b e e reeaeeaeerenas 9
3.2 POAStaWa OPFraCOWEANIA..........ccueieuiericieitecieeteeeet ettt ettt et e aeebe et et e b e s e s eseeseeseesesrenas 9
3.3 ZaKreS OPFraCOWANIA .....c.ccvieeiiieeiietisiete ettt et e ettt e e se s ese st e seesesesseseeseseesessesansesensess 10
3.4 Materiaty zatozeniowe do projektowania.............cccooiieieeicieicicece e 10
4. OPIS TECHNICZNY — INSTALACIE ELEKTRYCZNE........ccecoeoeeieieieeeesesesesee e 11
4.1 DEIMONTAZE ...ttt st b et b et b bbbttt eb e ee 11
4.2 Zasilanie w energie €lektryCzZng ..o 11
4.6 OChrona PrzeCiWPIZEPIECIOWA ........ccovrueueriririeieiieieieststste ettt ettt besenesseseneneanas 11
4.7 Ochrona przeCiWpPOraZENIOWA...........ccueeueveieeeeeeete et et stee e seeteeteetestessesse s e s sseseeseetesrenas 11
4.9 Kable, przewody i trasy KablOWE ... 12
4.13 Instalacja OSWIELIENIA ............ccuevevriiiicieiee e 12
4.13.1 Instalacja oswietlenia POAStAWOWEGO ...........ccveveveveveveeeeccecceeeeeeeeeeeeee e 12
4.13.3 Instalacja oSwietlenia @aWaryjNnego .........ccccviieeieieisiicee e 13
4.14 Instalacja gniazd WEYKOWYCh...........c.ooviei e 14
4.15 Instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej oraz urzadzen technologii medycznej
........................................................................................................................................................... 14
4.16 Instalacja potgczen WYrOWNAWCZYCH............cccueveveiiiccieiee e 15
4.17 Instalacja 0dgromowa i UZIOMOWA..........c.cceeueuiiieuiiieiiieeeieeeeee e 15
5. OPIS TECHNICZNY — INSTALACIE TELETECHNICZNE ..........ccceceuririieirieierieeeeeee s 15
5.1 Instalacja SieCi StrUKEUFAINE]........cccoovveirieicece e 15

6. UWAGi KONCOWE ...ttt sttt ettt et et ettt et ae s s seaeas 16



Spis rysunkow

Nazwa rysunku

Rzut pietra +3 - instalacja gniazd wtykowych
Rzut pietra +3 - instalacja oSwietleniowa
Rzut pietra +3 - instalacja sieci strukturalnej
Schemat rozdzielnicy R-T1

Elewacja rozdzielnicy R-T1

Schemat rozdzielnicy R-T2

Elewacja rozdzielnicy R-T2

Schemat ideowy sieci strukturalnej

Nr rysunku
IE-01
IE-02
IE-03
IE-04
IE-05
IE-06
IE-07

IE-08



1. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4- Prawa budowlanego ( (Dz.U. z 12 listopada 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla zadania:

PRZEBUDOWA CZESCI III PIETRA W BUDYNKU GEOWNYM NOWEGO SZPITALA W
OLKUSZU SP. Z O.0. CELEM DOSTOSOWANIA FRAGMENTU ODDZIALU
POLOZNICZEGO I FRAGMENTU BLOKU PORODOWEGO DO OBOWIAZUJACYCH

WARUNKOW TECHNICZNYCH I SANITARNYCH

sporzadzony dla:

~NOWY SZPITAL” W OLKUSZU SP. Z O.0. AL. 1000-LECIA 13; 32-300 OLKUSZ

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Franciszek Thlon

upr. w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr OPL/0796/POQE/12

podpis — pieczatka sprawdzajgcego

Piotr Sienkiewicz

upr. w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr MAZ/0556/PWBE/15

podpis — pieczatka sprawdzajacego



2. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

OPOLSKA
OKREGOWA
|75 8 BREVA
INZYNIEROW

BUDOMRICTWA Opole, dnia 30 maja 2012 rok.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Syg. akt: OPL.OKK.0054-0815/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 5
oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 1 i
2,§11 ust. 1 pkt1,§15i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziel-
nych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.), w zwigzku z art. 104 § 112 Kodeksu postgpo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. elektrotechnik Franciszek Thion

urodzony w dniu 27 lutego 1985 roku w Wodzistawiu Slaskim

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0796/POOE/12
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa, na podstawie wynikow
postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr inz. Franciszek
Thlon posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu
— konieczne do uzyskania uprawnieni budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-KK9-7KM-UWB *

Pan FRANCISZEK THLON o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0100/12

adres zamieszkania BIAtA ul. PRUDNICKA 27, 48-210 Biata Prudnicka

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-03 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
| Z BE=A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
= == = = =
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/856/15/E
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz
§ 10 1 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278). po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Sienkiewicz
ur. dnia 14 kwietnia 1974 roku w Ostrolece
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0556/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2DL-Z9Q-ZLJ *

Pan PIOTR SIENKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0126/16

adres zamieszkania ul. MODZELEWSKIEGO 26/29, 02-679 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




3. Dane wejsciowe do projektowania
3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i
teletechnicznych w ramach zadania:

PRZEBUDOWA CZESCI III PIETRA W BUDYNKU GEOWNYM NOWEGO SZPITALA W
OLKUSZU SP. Z 0.0. CELEM DOSTOSOWANIA FRAGMENTU ODDZIAtU
POLOZNICZEGO I FRAGMENTU BLOKU PORODOWEGO DO OBOWIAZUJACYCH
WARUNKOW TECHNICZNYCH I SANITARNYCH

3.2 Podstawa opracowania

o Zarzadzenie nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki w sprawie doboru przewodow i
kabli elektroenergetycznych do obcigzen pragdem elektrycznym;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

o PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach;

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne;

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego;
PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa;

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54:
Dobér i montaz - wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne
i przewody potaczen ochronnych;

o PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe;

o PN-IEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa;

o PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub taczeniowymi;

o ISO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodoéw i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne;

o ISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddéw i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 2: Srodowisko
biurowe;

o ISO/IEC 11801-3:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddéw i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem zastosowania - Czeé¢ 3: Srodowisko
przemystowe;

o EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Czes$¢ 1: Wymagania ogolne;

o EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe;

o EN50173-3:2018 Technika informatyczna - Kable telekomunikacyjne neutralne pod
wzgledem aplikacji - Cze$¢ 3: Budynki przemystowe;



EN 50174-1:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

EN 50174-2:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Czesc¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

EN 50174-3:2013 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

EN 50346:2007/A1:2007/A2:2009+2010 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania;

EN 61935-1:2009 Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych
i wspdétosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Czes$é 1: Okablowanie
z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173;
ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania
Swiattowodowego;

EN 50310:2016 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym;

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne
w budynkach. Dobér kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3.3 Zakres opracowania

W skfad opracowania wchodzg nastepujqce instalacje elektryczne:
- rozdzielnice elektryczne R-T1 oraz R-T2,

instalacja oswietlenia podstawowego,

instalacja oswietlenia przytézkowego,

instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

instalacja gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen sitowych,
instalacja potaczen wyréwnawczych

Oraz instalacje teletechniczne:

- instalacja sieci strukturalnej

3.4 Materiaty zalozeniowe do projektowania

- Podktady architektoniczne,
- Wytyczne uzyskane od dziatu technicznego administracji budynku
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4. OPIS TECHNICZNY - INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
4.1 Demontaze

Z uwagi na wykonane modernizacji fragmentu pietra +3 przewiduje sie kompletny
demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych znajdujacych sie w
pomieszczeniach objetych zakresem opracowania. W przypadku instalacji niezbednych
do zachowania projektuje sie ich zabezpieczenie na czas remontu oraz przetozenie do
projektowanych rozdzielnic oddziatowych.

4.2 Zasilanie w energie elektrycznag

Na potrzeby zasilania odbioréow elektrycznych przewidzianych do zainstalowania w
pomieszczeniach objetych zakresem opracowania, projektuje sie montaz nowych
rozdzielnic R-T1 oraz R-T2. Rozdzielnice projektuje sie w wykonaniu ptytkim jako
natynkowe. Lokalizacja rozdzielnic zostata wskazana w czesci graficznej opracowania.

Projektowane rozdzielnice nalezy zasili¢ przewodem N2XH-J 5x10 z rozdzielnic
administracyjnych znajdujacych sie w danym skrzydle szpitala. Rozdzielnice oraz
aparature zabezpieczajaca nalezy stosowa¢ w wykonaniu modutowym. Punkt wpiecia
projektowanych rozdzielnic zostat wskazany przez administracje szpitala. Projekt
dostosowania przytaczy znajduje sie poza zakresem opracowania.

4.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ogodtem w obiekcie przewiduje sie dwustopniowg ochrone przed skutkami przepiec
- dwa stopnie ochrony urzadzen i instalacji wewnetrznych po stronie niskiego napiecia:

T14T2 - ograniczniki montowane w rozdzielni gtdwnej Szpitala,

T+2 - ograniczniki montowane w rozdzielnicach oddziatowych;

4.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg stanowig:

- Izolacja czesci czynnych,

- Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20.

Jako dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S, realizowane poprzez zabezpieczenia
wytacznikami réznicowo-pragdowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30mA oraz
wytacznikami nadmiarowo-pragdowymi lub bezpiecznikami topikowymi. Wszystkie
czesci przewodzace dostepne nalezy przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Wszystkie
kable i przewody powinny posiada¢ zyte ochronng PE koloru zéttozielonego potaczong
z zaciskiem PE rozdzielnic oraz czesciami metalowymi zasilanych urzadzen. Przewodd
ochronny nie moze by¢ w zadnym miejscu instalacji zabezpieczony i roztaczany za
pomoca tacznikéw. Natomiast przewdd neutralny N nie moze by¢ uziemiony ani tgczony
z przewodem ochronnym PE.

Dopuszczalne czasy samoczynnego wytgczenia napiecia w uktadzie TN-S wynoszg
0,4s dla warunkédw normalnych oraz 0,2s dla warunkéw zwiekszonego zagrozenia
porazeniem.

Przewody powinny posiada¢ izolacje na napiecie min. 750V.
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4.9 Kable, przewody i trasy kablowe

W projektowanym obiekcie wyznaczono gtdwne trasy prowadzenia przewodow.
Projektowane instalacje elektryczne i okablowanie strukturalne nalezy prowadzic¢
w oddzielnych trasach kablowych. Przewody odchodzace od gtéwnych tras kablowych
nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych z zachowaniem ciggtosci.

Trasy instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinny przebiegac¢ bezkolizyjnie
z innymi instalacjami i urzadzeniami. Powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla
prawidiowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach
poziomych i pionowych. W strefie sufitbw podwieszanych, w miejscach zmiany
kierunku utozenia trasy kablowej nalezy zastosowac puszki rewizyjne umozliwiajace
tatwiejsza modernizacje tras kablowych.

Wszystkie korytka kablowe nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny. Rozstaw
podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowac¢ do nosnosci koryta przy zatozeniu
jego maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5-2,0m. Koryta nalezy
podwiesza¢ przede wszystkim do konstrukcji nosnych stopdéw oraz do specjalnie
przygotowanych konstrukcji pod instalacje. Do podwieszen nalezy stosowaé wytgcznie
zawiesia systemowe produkowane przez dostawce koryt kablowych o wymiarach i
nosnosci dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen.

Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp.
(wewnatrz budynku) nalezy ochroni¢ przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykona¢é
w przepustach rurowych, badz korytkami. Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu
przepustow instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z
klasg odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw.

Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach nalezy wykonaé w
sposOb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewéw. Obwody instalacji
elektrycznych przechodzace przez podtogi nalezy ochroni¢ do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
nalezy zastosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki i korytka
blaszane lub z tworzyw sztucznych.

Zasilanie odbioréw nalezy wykona¢ przewodami zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami oraz wytycznymi zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane w obrebie drdg
ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien - B2CA - s1b, d1i,
al.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drég
ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien - DCA - s2, d1, a2.

4.13 Instalacja oswietlenia
4.13.1 Instalacja oswietlenia podstawowego
W obiekcie przewiduje sie os$wietlenie podstawowe wykonane oprawami

os$wietleniowymi typu LED zgodnie z wymaganiami PN-EN12464-1 odnos$nie komfortu
uzytkownikow oraz wydajnosci energetycznej.

Wartosci sredniego natezenia oswietlenia Em:

o szatnie, umywalnie, fazienki, toalety - 200lx,
pomieszczenia biurowe, stanowiska po pracy przy komputerze - 500Ix,
pomieszczenia lekarzy - 300Ix (w miejscu pracy przy komputerze — 500Ix),
punkt pielegniarski — 300Ix (w miejscu pracy przy komputerze - 500Ix),
sala zabiegowa - 1000Ix,

o O O O
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o sala tdzkowa - 300Ix (w miejscu pracy przy komputerze — 500Ix),
o pokoje badan - 500Ix (przestrzenie badan i zabiegéow - 1000Ix),

Rownomiernos¢ oswietlenia

Stosunek najmniejszej zmierzonej wartosci natezenia oswietlenia do Sredniej
wartosci natezenia oswietlenia na danej ptaszczyznie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,6
w polu zadania wzrokowego oraz nie mniejsza niz 0,4 w obszarze bezposredniego
otoczenia.

Dobér opraw
Stopien ochrony opraw: IP20 w gabinetach, pomieszczeniach biurowych i w
strefach komunikacji, IP44 w tazienkach i toaletach, w pomieszczeniach porzadkowych,
IP65 w pomieszczeniach technicznych, na salach operacyjnych, w pomieszczeniach
przygotowania pacjenta.

Oprzewodowanie

Typ oprzewodowania wykonac¢ przewodami zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz wytycznymi zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane w obrebie drdég
ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien - B2CA - slb, d1,
al.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drég
ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — DCA - s2, d1, a2.

4.13.3 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Do =zapewnienia os$wietlenia na wypadek awarii zasilania zaprojektowano
o$wietlenie awaryjne na oprawach oswietlenia awaryjnego o autonomii min. 1h,
rozmieszczone w strefach komunikacyjnych i innych. Niezaleznie od oswietlenia
awaryjnego (petnigcego w okreslonych, krytycznych sytuacjach rowniez funkcje
ewakuacyjng), na drogach ewakuacyjnych i nad wyjsciami sg rozmieszczone oprawy
typowo kierunkowe, zaopatrzone w odpowiednie piktogramy i moduty pracy awaryjnej
o autonomii min. 1h. Oswietlenie to bedzie sie uruchamia¢ samoczynnie kazdorazowo
po zaniku napiecia zasilajacego w obwodach oswietleniowych. Oprawy ewakuacyjne
powinny zapewnia¢ rownomierng luminancje na dwustronnej tablicy (odlegtos¢
wzrokowa 22m wg PN EN1838). Miejsca, w ktorych pojawita sie watpliwos¢ co do
kierunku ewakuacji, a w ktérych nie byto mozliwosci zainstalowania oprawy
ewakuacyjnej badz odlegtos¢ wzrokowa od oprawy ewakuacyjnej przekracza 22m,
wyposazono w samoprzylepny badz podwieszany znak fluorescencyjny.

Natezenie oswietlenia awaryjnego powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

o 1llx w osi drogi ewakuacyjnej,

o 5Ix przy urzadzeniach p.poz: hydranty, gasnice, przyciski PWP, reczne ostrzegacze
pozarowe, apteczki pierwszej pomocy.

Oprzewodowanie

Typ oprzewodowania wykonaé przewodami zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz wytycznymi zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09.
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Kable i inne przewody ogoélnego przeznaczenia instalowane w obrebie drég
ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien - B2CA - slb, d1,
al.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drég
ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogienn — DCA - s2, d1, a2.

4.14 Instalacja gniazd wtykowych

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, pracowniach specjalistycznych i
pomochiczych oraz strefach komunikacyjnych rozmieszczono gniazda wtykowe zwykite/
zestawy gniazd wtykowych; w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia i konstrukcji
écian: podtynkowe IP20, podtynkowe IP44, podtynkowe IP66. Oprzewodowanie
obwoddéw gniazd bedzie wykonane przewodami w podwdjnej izolacji na napiecie min.
750V.

Przewidziane zestawy gniazd zostaty skonfigurowane w zaleznosci od
przeznaczenia danego pomieszczenia i zainstalowanych w nim urzadzen elektrycznych.
Poszczegdlne obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowopradowymi oraz
wylacznikami  nadpradowymi. Gniazda ogdlnego przeznaczenia i zestawy
komputerowe: gniazda 230V i wezty logiczne - nalezy montowaé¢ w tynku. Instalacje
nalezy wykonac¢ podtynkowo. Gniazda porzadkowe nalezy montowa¢ na wysokosci 0,3
m.

W pomieszczeniach, w ktérych wykorzystywane bedg gazy medyczne, osprzet
instalacji elektrycznych nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,6 m nad posadzka.

Osprzet instalacji elektrycznych w pokojach, w ktorych przebywajg dzieci bez
nadzoru dorostych, powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem pacjentow i
instalowany na wysokosci 1,8 m nad posadzka.

Gniazda oraz zestawy gniazd nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z wymaganiami do
rozmieszczania gniazd zlokalizowanych w poblizu gazéw medycznych.

Typ oprzewodowania wykonac¢ przewodami zgodnie z wymogami okreslonymi w
podrozdziale ,4.9 Kable, przewody i trasy kablowe”.

4.15 Instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej oraz urzadzen
technologii medycznej

Projektuje sie doprowadzenie zasilania do wszystkich urzadzen elektrycznych
uwzglednionych w projekcie branzy sanitarnych, a takze do wszystkich urzadzen
technologii medycznej. Zasilanie elektryczne nalezy doprowadzi¢ do miejsc
zlokalizowania urzadzen elektrycznych zaznaczonych w projekcie branzy sanitarnej
oraz w projekcie technologicznym. W przypadku zastosowania urzadzen innych niz te
wskazane w powyzszych dokumentacjach projektowych nalezy potwierdzi¢ dobodr
okablowania zasilajacego, zabezpieczenia oraz miejsce doprowadzenia zasilania do
urzadzen nalezy potwierdzi¢ z dostawcg tych urzadzen.

Wysoko$¢ montazu oraz lokalizacje gniazd wtykowych do urzadzen
technologicznych nalezy potwierdzi¢ u dostawcy urzadzen oraz projektanta technologii
w porozumieniu z architektem. Projekt instalacji elektrycznych nalezy rozpatrywac wraz
z projektem technologii medycznej. Wszelkie watpliwosci lub rozbieznosci nalezy
wyjasniac z projektantem przed wykonaniem montazu punktéw zasilania.

W celu wyréwnania potencjatéw na obudowach aparatéw i urzadzen elektrycznych
przewiduje sie zainstalowanie sieci potagczen wyréwnawczych.
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Wszelkie wyzej wymienione urzadzenia elektryczne nalezy zasilic zgodnie
z informacjami zawartymi na kartach materiatowych danych urzadzen oraz zgodnie
z zaleceniami producenta.

4.16 Instalacja potaczen wyréwnawczych

W modernizowanym obiekcie wszystkie obudowy central wentylacyjnych, kanaty
wentylacyjne, rurociggi gazéw medycznych oraz CO nalezy podtaczy¢ do szyn
wyréwnawczych.

Gtéwna szyna uziemiajgca bedzie galwanicznie potaczona z zytami PE
wewnetrznych linii zasilajgcych oraz z szyng (zaciskiem) PE w tablicach oddziatowych.
Nad sufit podwieszony w korytarzach wyprowadzi¢ linke uziemiajacq zétto-zielong 16
mm2 i przytaczy¢ do niej za pomocg objemek i ztgczy Srubowych M6 wszystkie
przewodzgce elementy, miedzy innymi: stalowe elementy konstrukcji, korytka
kablowe, urzadzenia, metalowe kanaty wentylacyjne i rurociagi inst. sanitarnych oraz
punkty PE w tablicach pietrowych.

W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych wykona¢ potaczenia wyréwnawcze
miejscowe taczac drutem zoétto-zielonym 4 mm2 metalowe rury instalacji wody, c.o.,
kanaty wentylacyjne i brodziki z miejscowymi szynami wyréwnawczymi.

W salach i pomieszczeniach z podtogq antystatyczng odprowadzenie tadunkow
elektrostatycznych nalezy zapewni¢ poprzez zainstalowanie pod wyktadzing
antystatyczng tasmy miedzianej o szerokosci 9 mm, ktérg utozy¢ zgodnie z technologig
ukfadania wyktadziny.

4.17 Instalacja odgromowa i uziomowa

Instalacje odgromowag na dachu szpitala nalezy dostosowa¢ do zmian wykonanych
na potrzeby projektowanej przebudowy.

Dla kazdego elementu wystajacego nad dach powyzej 0,7m nalezy przewidzie¢
ochrone odgromowg w postaci masztéw odgromowych. Przed montazem masztow
nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odstepow izolacyjnych. Dostosowanie
instalacji uziomowej jest poza zakresem niniejszego opracowania.

5. OPIS TECHNICZNY - INSTALACIE TELETECHNICZNE
5.1 Instalacja sieci strukturalnej

System okablowania strukturalnego projektowany jest w uktadzie gwiazdy
wielokrotnej. Maksymalna diugo$é okablowania poziomego w odcinku pomiedzy
Weztem Logicznym a Punktem Dystrybucyjnym nie moze przekracza¢ 90m.
Zaprojektowany system zapewnia mozliwo$¢ zdefiniowania Punktu Logicznego do
odrebnych zadan np. przytgczenie stacji roboczej, terminala komputerowego, telefonu
analogowego lub voip, drukarki sieciowej.

System wspiera wszelkie aplikacje (wspdtczesne i stworzone w przysztosci)
zaprojektowane dla okablowania kat. 6a S/FTP. Aby zapewni¢ elastycznos$é, system
umozliwia swobodng rozbudowe oraz rekonfiguracje. Terminologia uzywana w
niniejszym dokumencie oraz wszelkie wymagania w nim postawione bazujg na normie
ISO/IEC 11801 2nd edition: 2002, ktéra definiuje kategorie 6A dla systemoéw
okablowania. Instalacje teletechniczne rozprowadzone w przygotowanych przez
wykonawce robét elektrycznych kanatach instalacyjnych / bruzdach oraz w rurkach nad
sufitem podwieszanym. Zakonczenia sieciowe po stronie punktu dystrybucyjnego
nalezy zakonczy¢ na 24 portowych panelach 19" w istniejgcej szafie RACK.
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Typ oprzewodowania wykonac¢ przewodami zgodnie z wymogami okreslonymi w
podrozdziale ,4.9 Kable, przewody i trasy kablowe”.

6. Uwagi koncowe

Wykonanie robot prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, przepisami
obowigzujgacymi w budownictwie elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej,
przy zachowaniu przepiséw i wymogow BHP.

Typ oprzewodowania wykonac¢ przewodami zgodnie z wymogami okreslonymi w
podrozdziale ,4.9 Kable, przewody i trasy kablowe”.

Uszczelnienia przepustow w $cianach i stropach nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej, odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktére
przechodzg (ochronng masq uszczelniajaca).

Catos$¢ prac nalezy powierzy¢ osobie (podmiotowi) posiadajacej (posiadajgcemu)
uprawnienia budowlane  wykonawcze konieczne do prowadzenia robdt
elektroinstalacyjnych.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Po wykonaniu catosci prac montazowych nalezy wykonac:
1. Dokumentacje powykonawcza,

2. Opracowac protokoly pomiarowe zawierajace:

- pomiary rezystancji izolacji,

- sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej,

- sprawdzenie wylacznikéw réznicowopradowych,

- pomiary rezystancji petli zwarcia,

- pomiary natezenia oswietlenia,

- pomiary kabli teletechnicznych.
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