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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego wymiany dźwigu w istniejącym szybie

w budynku Nowego Szpitala Sp. z o.o. w Świebodzinie

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiektem budowlanym jest budynek Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. położony

przy ulicy Młyńskiej 6, 66-200 Świebodzinie, na działce o nr ew. 264/2, jednostka ewidencyjna
080805_4 Świebodzin, obręb ewidencyjny 0002 Świebodzin, gmina miejska Świebodzin, Powiat
Świebodziński, Województwo lubuskie.

Kategoria obiektów budowlanych XI – budynki służby zdrowia, … szpitale, … .

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego obiektu dla określenia możliwości

technicznych planowanej wymiany dźwigu szpitalnego 4-przystankowego w istniejącym szybie
dźwigowym w budynku głównym Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. położonego przy
ulicy Młyńskiej 6 w Świebodzinie (66-200).

3. INWESTOR
Inwestorem projektowanej wymiany istniejącego dźwigu szpitalnego 4-przystankowego w

istniejącym szybie dźwigowym w budynku głównym Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o.
położonego przy ulicy Młyńskiej 6 w Świebodzinie (66-200) jest Nowy Szpital w Świebodzinie
Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Młyńskiej 6 w Świebodzinie (66-200).

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt techniczny wymiany dźwigu szpitalnego

4-przystankowego w istniejącym szybie dźwigowym w budynku głównym Nowego Szpitala w
Świebodzinie Sp. z o.o. położonego przy ulicy Młyńskiej 6 w Świebodzinie (66-200).

5. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt techniczny wymiana dźwigu szpitalnego 4-przystankowego w istniejącym szybie

dźwigowym w budynku głównym Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. położonego przy
ulicy Młyńskiej 6 w Świebodzinie (66-200) opracowano na podstawie:
· Zlecenia i wytycznych Inwestora,
· Wizji lokalnej i inwentaryzacji budowlanej,
· Dokumentacji archiwalna udostępniona przez Inwestora
· Oceny stopnia wykorzystania resursu dźwigu osobowego wykonanej w maju 2020r. przez

LIFTPOL Piotr Kuźniak i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w ul. Zielonej Górze (65-730), przy
ul. Elektronowej 16

· Książka Rewizji Dźwignicy z protokołem odbioru technicznego IDT z dnia 18.10.1995 r.,
· Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z dnia 2 grudnia 2021r.

z późniejszymi zmianami),
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225 [WT],
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz.U. z 2022r., poz. 402 z dnia 16 lutego 2022r.),

· Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022r.
poz. 840),

· Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 2057 z
dnia 5 września 2022r.),

· Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.
z 2010r., poz. 719 z późniejszymi zmianami),
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· Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania (Dz.U. 2007r. Nr 143, poz. 1002),

· Obowiązujących norm, przepisów i literatury technicznej.

6. STAN ISTNIEJĄCY I STAN TECHNICZNY
Budynek główny Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. położony jest przy ulicy

Młyńskiej 6 w Świebodzinie (66-200), na działce o nr ew. 264/2, jednostka ewidencyjna 080805_4
Świebodzin, obręb ewidencyjny 0002 Świebodzin, gmina miejska Świebodzin, Powiat
Świebodziński, Województwo lubuskie.

Budynek główny Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. jest objęty ochroną
konserwatorską na podstawie wpisu do Gminnej Ewidencji Zabytków, do której został wpisany
Zarządzeniem Burmistrza Świebodzina nr 640/B/2013 z dnia 01 lipca 2013r. pod numerem 260.
Ochronie konserwatorskiej nie podlega wnętrze budynku.

Budynek podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczony
złożony jest z dwóch części. Część, w której zlokalizowany jest projektowany do wymiany dźwig
szpitalny stanowi usytuowana jest nowsza, dobudowana od strony południowej, kryta
stropodachem wentylowanych. Pokrycie dachu papą. Ściany murowane. Stropy
międzykondygnacyjne żelbetowe.

Szyb dźwigu zlokalizowany jest w części wysuniętej najdalej na południe. Dźwig
czteroprzystankowy obsługujący poziomy:
· Poziom  -1 Izba Przyjęć, SOR, pracownie USG, RTG i Endoskopii;
· Poziom   0 Oddział chorób wewnętrznych, Neurologiczny, Pracownia Kardialogiczna,

pracownia Chirurgiczna, Spirometria, pracownia EKG;
· Poziom +1 Oddział Położniczo – Ginekologiczny, stacja dializ, OAiTT, stacja dializ;
· Poziom +2 Oddział chirurgiczny, Zakład Opiekuńczo Leczniczy, blok operacyjny, szkoła

rodzenia.
Wyposażenie w instalacje:

- instalacje elektryczne,
- instalacja telefoniczna,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej,
- instalacja kanalizacji sanitarnej.

7. STAN PRAWNY
Projektowany zakres robót tj. wymiana urządzenia - dźwigu w istniejącym szybie

dźwigowym z wykonaniem wewnątrz szybu niezbędnych robót montażowych, bez ingerencji w
jego konstrukcję nośną, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych.

Projektowany zakres robót tj. wymiana urządzenia - dźwigu w istniejącym szybie
dźwigowym ogranicza się do wnętrza budynku, które zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 840), nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
· Liczba kondygnacji - 4

w tym:
- kondygnacji nadziemnych - 3
- kondygnacji podziemnych - 1

· Powierzchnia użytkowa budynku -     5346,00m2

· Powierzchnia zabudowy: -     1851,00m2

· Kubatura netto -   24024,00m3

W wyniku realizacji projektu charakterystyczne parametry obiektu budowlanego nie ulegną
zmianie.
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9. DŹWIG ISTNIEJĄCY
Dane ogólne i techniczne istniejącego dźwigu wg Książka Rewizji Dźwignicy UDT

· Nr fabryczny -     A-22419,
· Nr ewidencyjny UDT -   3129000275 N,
· Rok instalacji -      1991,
· Udźwig nominalny -  1000 kg lub  12 osób
· Liczba przystanków -      4,
· Producent - Kombinat Dźwigów Osobowych Warszawa
· Typ - SGA
· Napęd - elektryczny, cierny
· Sterowanie - przestawne
· Prędkość nominalna -      0,5 m/s,
· Prędkość dojazdowa -      0,125 m/s,
· Wysokość podnoszenia -    13,96 m
· Wysokość nadszybia -      3,55 m
· Wysokość podszybia -      1,80 m,
· Wysokość szybu -    19,31 m
· Resurs (okres zdolności użytkowej) -      45 lat,
· Szerokość szybu -      2,34 m
· Głębokość szybu -      2,96 m,
· Konstrukcja szybu żelbetowa monolityczna,
· Drzwi przystankowe dwuskrzydłowe przesuwne, automatyczne,
· Maszynownia górna ma strop podłogowy o wytrzymałości na obciążenie 800 kG/m2,

10. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Stan techniczny budynku mimo długoletniej eksploatacji kwalifikuje się jako dobry. Nie

stwierdzono zagrożeń dla bezpiecznego użytkowania konstrukcji budynku.
Stan techniczny istniejącego szybu windowego jest dobry.
Projektowana wymiana dźwigu nie będzie miała ujemnego wpływu na pozostałe części

budynku, ani sąsiednich obiektów budowlanych.
Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie robót budowlanych koniecznych do

montażu nowego dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

11. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO DŹWIGU
· Stopień wyeksploatowania podzespołów dźwigu -   70,01%
· Stan techniczny dźwigu -    zły
· Stan techniczny i estetyczny kabiny -    zły
· Standard higieniczny użytkowania -    zły

W związku ze kończącym się okres zdolności użytkowej, tj. okresu, w którym
zagwarantowane jest bezpieczeństwo i sprawność użytkowania istniejącego dźwigu szpitalnego
dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania projektuje się wymianę dźwigu na nowy spełniający
obowiązujące przepisy.

12. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ
W związku ze kończącym się okres zdolności użytkowej, tj. okresu, w którym

zagwarantowane jest bezpieczeństwo i sprawność użytkowania istniejącego dźwigu szpitalnego
zachodzi potrzeba wymiany istniejącego urządzenia dźwigu na nowy z wykonaniem niezbędnych
robót budowlanych dostosowujących szyb do obowiązujących przepisów.

Dźwig powinien być wykonany w klasie III – dźwigi dla służby zdrowia, w tym szpitali i
domów opieki społecznej zgodnie z normą ISO 4190-1:2010.

Dźwig powinien mieć udźwig nie większy niż istniejący i nie może powodować odciążeń
działających na: strop maszynowni, ściany szybu windowego większych niż dopuszczalne dla
dźwigu istniejącego.

Kolejność projektowanych robót budowlanych:



PRACOWNIA PROJEKTOWA „ARANŻ-BUD”  dr inż. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1

Dokumentacja techniczna wymiany dźwigu w istniejącym szybie
w budynku Nowego Szpitala Sp. z o.o. w Świebodzinie 6

· zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych oraz przed
możliwymi do uniknięcia uciążliwościami prowadzonych robót budowlanych np. zapyleniem,

· demontaż istniejącego dźwigu i usunięcie materiałów z demontażu z terenu budowy,
· dostosowanie istniejącego szybu do wymogów technologicznych nowego urządzenia dźwigu

szpitalnego w zakresie koniecznym do montażu nowego dźwigu np. konstrukcji wsporczej,
· montaż nowego dźwigu typu szpitalnego 4-przystankoweg                            ,o
· wykonanie robót wykończeniowych przy drzwiach przystankowych w tym zabezpieczenie

narożników ścian przed uszkodzeniem np. narożnikami,
· prace porządkowe,
· przeprowadzenie robót kontrolo odbiorowych oraz uzyskanie pozytywnego protokołu odbioru

technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego.
Wymagane parametry nowego dźwigu:

· dźwig typu szpitalnego z napędem elektrycznym,
· automatyczny zjazd kabiny na poziom „0” z otwarciem drzwi w przypadku zaniku napięcia,
· wymiary kabiny dostosowane do przewozu łóżek z chorymi, aparaturą i personelem

medycznym,
· dźwig przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
· jazda uprzywilejowana w przypadku pilnego transportu chorych,
· kabina dźwigowa wykończona blacha nierdzewną zapewniająca możliwość zachowania

standardów higienicznych oraz przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji,
· podłoga w kabinie dźwigu wykończona wykładziną antypoślizgową, niepalną, pokryta

środkiem bakteriobójczym,
· gabaryty kabiny pozwalające na swobodny przewóz łóżek z chorymi, aparaturą i personelem

medycznym, nie mniejsze niż w starym dźwigu, na odstępstwo musi Wykonawca uzyskać
pisemna zgodę Zamawiającego. Wymiary szybu, które należy zdjąć z natury,

· dostęp do sterowania i zespołu napędowego poza szybem umożliwiający bezpieczną obsługę i
ręczne opuszczenie kabiny,

· prosty system ręcznego opuszczania kabiny obsługiwany przez przeszkolone osoby,
· jazda uprzywilejowana w przypadku pilnego transportu chorych,
· kabina dźwigowa wykonana z blachy nierdzewnej, w konstrukcji panelowej tak, by na wypadek

uszkodzenia poszczególnego odcinka istniała możliwość wymiany pojedynczego panelu,
zamiast całego modułu.

· wzmocnione progi wejściowe do kabiny, które w windach szpitalnych są wyjątkowo narażone
na obciążenia pochodzące od przewożonych ładunków gabarytowych.

· progi przed drzwiami do windy powinny być dodatkowo przystosowane do najazdu kółek
o różnej średnicy, ułatwiając swobodny przejazd.

· elementy zabezpieczające przed obiciem lub zarysowaniem na glifach,
· portale przystanków windy wykończone blachą nierdzewną o szerokości, co najmniej 30 cm

lub odpowiednio wytrzymałym materiałem z tworzywa sztucznego typu CORIAN.
· kabina dźwigu wyposażona w specjalne odbojoporęcze zabezpieczające, ułożone poprzecznie

na ścianach bocznych kabiny na wysokości najbardziej narażonej na stłuczenia,
· kabina dźwigu wyposażona w lustro wykonane ze szkła bezpiecznego. Ze względów

praktycznych (zagrożenie uderzeniem przez przewożone ładunki gabarytowe) lustro
zainstalowane na powierzchni między 1/2, a 1/3 górnej części ściany przedniej (ponad
odbojoporęczami).

· wszystkie elementy sygnalizacyjne i inne zastosowane oznaczenia mają być widoczne oraz
wyraźne, zastosowane wyświetlacze LCD/TFT oraz kaseta wezwań na każdym przystanku
powinny wyświetlać komunikaty w kodzie kolorystycznym stosującym barwy rozpoznawalne
przez osoby cierpiące na daltonizm,

· kabina wyposażona w Instrukcję postępowania w razie awarii dźwigu,
· drzwi automatycznie otwierane, ognioodporne EI60, odpowiednie do wymogów

przeciwpożarowych w warunkach lokalnych Zamawiającego.
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· oświetlenie kabiny ze źródłami światła LED, zlicowane z sufitem, natężenie oświetlenia
wewnątrz kabiny powinno być odpowiednio duże, tak, aby zapewnić nienaganną widoczność
w razie konieczności podjęcia czynności reanimacyjnych w dźwigu, natężenie oświetlenia w
windzie szpitalnej winno mieścić się w zakresie 150-200 lx i mieć barwę najbardziej zbliżoną
do światła naturalnego,

· wydajna wentylacja w kabinie windy, która zapewnia ciągły przepływ powietrza w obrębie
całej kabiny i zapobiega duszności oraz omdleniom w trakcie jazdy

· system łączności wewnętrznej umożliwiający w warunkach lokalnych Zamawiającego kontakt
z Dyżurką oddziałową i innymi numerami alarmowymi w przypadku utknięcia kabiny
z pasażerami między przystankami.

· narożniki ścian w bliskim sąsiedztwie windy zabezpieczone odbojnikami.
· materiały wykończeniowe i aranżacja wnętrza windy zgodne z dokumentem (str. 28

Winda/dźwig osobowy) „Koncepcja kolorystyki, dobór materiałów wykończeniowych i
wyposażenia oddziałów szpitalnych” – załącznik nr 4 do SOPZ.

Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejącego szybu dźwigowego celem
uwzględnienia w dokumentacji projektowej wszystkich robót naprawczych i dostosowawczych
celem spełnienia obowiązujących warunków technicznych, dozorowych oraz warunków ochrony
pożarowej i wymogów producenta nowego dźwigu szpitalnego oraz:
· sporządzi właściwa dokumentację techniczną powykonawczą umożliwiającą skuteczne

zgłoszenie dźwigu szpitalnego do rejestracji Urzędowi Dozoru Technicznego (UDT).
· sporządzi rysunki montażowe i warsztatowe odpowiednio do potrzeb,
· sporządzi Instrukcję Eksploatacji Dźwigu w warunkach lokalnych Zmawiającego.

13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji posiadać będą odpowiednie atesty.

Rozwiązania technologiczne uwzględnione w realizacji niniejszej inwestycji nie wpływają
niekorzystnie na otoczenie.

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Projektowane zmiany pozostają bez wpływu na charakterystykę energetyczną obiektu.

15. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Projektowane urządzenie zapewniać będzie bezpieczne i komfortowe korzystanie z dźwigu

przez osoby niepełnosprawne bez pomocy osób trzecich oraz zapewni bezproblemowy dostęp do
wszystkich kondygnacji budynku dla osób niepełnosprawnych.

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Realizacja projektu nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku.

projektowany dźwig nie jest przeznaczony dla ekip ratowniczych, ani nie może być
wykorzystywany w czasie pożaru.

Projektowany dźwig zapewnia automatyczny zjazd kabiny na poziom „0” z otwarciem drzwi
w przypadku zaniku napięcia np. po zadziałaniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu.,

17. UWAGI KOŃCOWE
Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem rygorów

technologicznych.
Wszelkie ewentualne zmiany należy uzgodnić z projektantem. Opracowanie podlega

postanowieniom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie rysunków i
opisów jest zabronione.

Zastosowane materiały i urządzenia musza posiadać wszelkie wymagane atesty i certyfikaty.
Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót”, sztuką budowlaną oraz z zaleceniami producentów materiałów i
urządzeń.

Opracował:  dr inż. Eryk Dayeh
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