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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJ!

Przedmiotem inwestycji jest budowa tacznika komunikacyjnego miedzy budynkiem Gtéwnym Szpitala a budynkiem Oddziaiu
Wewnetrznego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego usytuowanego na terenie szpitala przy ul. Ogrodowej 3 w Szubinie
na potrzeby Nowym Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z 0.0. Wraz z budowg schodéw zewnetrznych i pochyini dostosowanej do
potrzeb oséb niepetnosprawnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora:
Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora.
Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu.
Obowiazujgce przepisy i normy.
Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1. LOKALIZACJA:
Teren inwestycyjny to dziatka nr 1708/6, obreb: 0001 SZUBUN, jedn. ewid.: 041005_4.0001.1708/6 potozona przy ul. Ogrodowej 9 w
Szubinie. Jest to teren istniejacego zespotu szpitalnego.

3.2, STANISTNIEJACY NIERUCHOMOSCI

Dziatka ew. nr 1708/4, obreb: 0001 SZUBIN bedaca w dyspozycii szpitala, na ktérej znajduja sie¢ budynki, stanowi obszar
zagospodarowany, uzbrojony w podstawowe sieci i instalacje zewnetrzne, ogrodzony i czgéciowo zadrzewiony.

W miejscu planowanego tacznika znajduje sig droga wewnetrzna. W bliskim sasiedztwie planowanej inwestycji jest usytuowany
podziemny zbiornik do magazynowania wody pitnej, ktory obecnie nie jest uzywany (caly kompleks szpitalny przytaczony zostat do
miejskiej sieci wodociagowej). Z uwagi na lokalizacje zbiorika przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zbiornik usung¢ a
teren uporzadkowac¢. Prace zwigzane z rozbiérka zbiornika nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 13 opisu.

Projektowana budowa facznika nie naruszg parametréw gabarytowych obiektow istniejacych.

3.3. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Nieruchomo$¢ posiada dostep do drogi publicznej zaliczonej do drog powiatowych poprzez istniejacy zjazd. Budynek ma
zapewniony dostep do drogi publicznej — ul. Ogrodowa poprzez istniejacy zjazd oraz istniejacy uktad wewngtrznych drog na
dziatkach wtasnych Inwestora.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie zmian w tym zakresie. Inwestycja nie wymaga przebudowy ani budowy
nowego zjazdu - nie wprowadza zmian w sposobie dostepu do drogi publiczne;.

3.4. MIEJSCA PARKINGOWE

W chwili obecnej dla obstugi komunikacyjnej budynku zapewnione sa miejsca parkingowe na terenie dziatki. Przedmiotowa
inwestycja nie generuje zwigkszonego ruchu samochodowego w stosunku do stanu istniejacego a zatem nie zwigksza sig
wymagana liczba miejsc parkingowych. Na terenie szpitala zapewniono powierzchnig miejsc postojowych zaréwno dla pracownikow,
pacjentow i 0sdb odwiedzajacych.

3.5. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
Miejsce gromadzenia odpadéw statych oraz odpadéw medycznych pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istnigjacego. Z uwagi
na charakter inwestycji nie przewiduje sie zmian ilosci i jakosci produkowanych odpadéw.

3.6. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

Istniejaca na terenie nieruchomosci infrastruktura techniczna zwigzana z istniejacymi budynkami oraz projektowanym fgcznikiem nie
zmieni sie. Media, instalacje zewnetrzne pozostana jak w stanie istniejacym.

W przypadku wystapienia kolizji z instalacjami zewnetrznymi — instalacje zostang zabezpieczone lub przelozone.

3.7. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
Wody opadowe z dachu usuwane beda systemem rur spustowych odprowadzajacych wodg powierzchniowo na teren dziatki

3.8. OGRODZENIE TERENU

Teren w bezposrednim sasiedztwie budynku jest niewygrodzony. Ogrodzenie okala caty teren zespotu szpitalnego. W ramach
przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sig¢ zmian w tym zakresie.
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3.9. UKLAD ZIELENI
Powierzchnia dziatki nr 1708/6 jest czesciowo zadrzewiona. W ramach przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby dokonywania
wycinek drzew — inwestycja nie koliduje z istniejacym drzewostanem.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Planowana inwestycja przewiduje budowe facznika pomiedzy istniejacym budynkiem Gtéwnym Szpitala a wolnostojgcym budynkiem
Oddziatu Wewnetrznego, dzieki temu zostanie zapewniona komunikacja migdzy budynkami na potrzeby istniejgcego bloku
operacyjnego.

Projektowany tacznik komunikacyjny usytuowano od strony pétnocnej kompleksu szpitalnego z wejciami od strony poinocnej i
potudniowe;j. Wejscie do tacznik od strony poinocnej bedzie dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych w tym poruszajacych
sie na wozkach inwalidzkich.

Istotne zmiany w zagospodarowaniu terenu bedg dotyczyty:
= rozbiorka istniejacych schodow zewnetrznych do budynku gtéwnego szpitala( strona wschodnia)
= rozbidrka istniejacej pochylni i schoddw zewnetrznych do budynku oddziatu wewnetrznego ( strona zachodnia)
= budowy lgcznika komunikacyjnego miedzy istniejacymi budynkami szpitala
*  budowa schodoéw zewnetrznych wraz z pochylnig dostosowana dla potrzeb oséb niepoprawnych

Pozostate elementy zagospodarowania jak:
= podstawowy uktad komunikacyjny (ciagi jezdne i piesze) - pozostaje bez zmiany.
= Zielen i mala architektura - pozostaje bez zmiany
= elementy terenowe zwigzane z zabudowg szpitala pozostajg bez zmiany w stosunku do stanu istniejacego

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu, ktére prowadzityby do istotnych modyfikacii
rzednych terenowych. Elementy nowoprojektowane zostaty dopasowane do istniejacej rzezby terenu i istniejacych rzgdnych.

4.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM

Urzadzenia techniczne zwigzane z obiektami budowlanymi, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki nie podlegajg istotnym zmianom.

= Przytacze wodociggowe — istniejace bez zmian

= Przytacze kanalizacyjne - istniejgce bez zmian

»  Przylacze energetyczne — istniejace bez zmian, zasilanie tacznika w ramach rozbudowy istniejacych wewngtrznych
instalacji

= Qgrzewanie budynkéw - istniejace bez zmian, ogrzewanie facznika w ramach rozbudowy istniejacych wewnetrznych
instalacji

=  Przejazdy, utwardzenia - istniejace bez zmian

= Miejsce gromadzenia odpadoéw — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

= Ogrodzenie — bez zmian

4.2, SPOSOB ODPROWADZENIA $CIEKOW | WOD OPADOWYCH

Inwestycja nie wprowadza zmian w sposobie odprowadzenia $ciekdw w stosunku do stanu istniejacego. Scieki bedg usuwane z
wykorzystaniem istniejacej sieci kanalizacyjnej. Odprowadzanie wody deszczowej z istniejacych budynkow -systemem rur
spustowych, spietych w system kanalizacji deszczowej oraz z utwardzonego terenu pozostaje bez zmian.

Odprowadzanie wody deszczowej z projektowanego tacznika — do istniejacej kanalizacji deszczowej systemem rynien i rur
spustowych.

4.3. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | UZBROJENIE TERENU

Istniejgca na terenie nieruchomosci infrastruktura techniczna zwigzana z budynkami nie zmieni sig. Media, instalacje zewngtrzne
pozostang jak w stanie istniejacym.

W przypadku wystapienia kolizji z instalacjami zewnetrznymi - instalacje zostang zabezpieczone lub przetozone.

4.4, UKLAD KOMUNIKACYJNY

Budowa nowego tacznika nie wptynie na kierunki komunikacji w otoczeniu szpitala, a tym samym w sposéb istotny na
zagospodarowanie terenu. Nalezy jedynie dokonaé korekty w uktadzie nawierzchni utwardzonych dochodzacych bezposrednio do
nowych stref wejsciowych. Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage na takie uksztattowanie nawierzchni, ktore zapewni wtasciwe
odprowadzenie wody od nowoprojektowanej czesci.

5, ZESTAWIENIE PARAMETROW LICZBOWYCH
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LP. PARAMETR POWIERZCHNIA

1. Powierzchnia dziatki ew. nr 1708/6 1797 058,00 m2
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2. | Powierzchnia dziatki w granicach opracowania ( ozn. A-F) 39-100 Nag4@7ivbehMmtocia
3. Powierzchnia zabudowy 1.315,97m?
3.1 w tym istniejace budynki szpitala 1254,80 m2
3.2 projektowany facznik komunikacyjny 60,17m?
4. Powierzchnie zielone ( biologicznie czynne) 2972,41 m2
5. Powierzchnia utwardzona 1.900,37 m2
5.1 w tym istnigjace drogi 1 358,50m?2
5.2 istnigjace chodniki 495,27 m?
5.3 istniejacy zbiornik do magazynowania wody 28,25 m?
54 proj. schody, podesty i pochylnie 18,35 m?

6. INFORMACJE | DANE POZOSTALE

6.1. REALIZACJA USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA / DANE O OGRANICZENIACH |
ZAKAZIE ZABUDOWY
Zg. z §15 Uchwata Nr XXX/231/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013 r w sprawie migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla centralno — zachodniej czesci miasta Szubin, gmina Szubin na terenie dz. ew. 1708/6
obowiazuja nastepujace zasady zabudowy:
Przeznaczenie podstawowe — tereny ustug zdrowia — warunek spetniony

Nakazy:

= wysoko$¢ zabudowy ustugowej do pigciu kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 20,0 m, - w koncepcii 3,30-4,00m
— warunek spetnhiony

*  dachy o nachyleniu od 1,5° do 60° - w projekcie7% ( 4°) — warunek spetniony

=  podpiwniczenie budynkow z uwzglednieniem okresowego wysokiego poziomu wdd gruntowych — nie dotycz

= ucigzliwo$é prowadzonej dziatalnosci nie moga wykraczac poza granice dziatki i nie moze negatywnie wptywac na
$rodowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wytaczeniem inwestycji celu publicznego z zakresu
tacznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrebnymi — warunek spetniony

= infrastruktura techniczna zwigzanej z podstawowg, funkcjg terenu — warunek spetniony

= wydzielenie parkingéw samochodéw osobowych i realizacjg obiektow matej architektury i zieleni ozdobnej; nawierzchnig
parkingu nalezy wykona¢ z materiatow uniemozliwiajacych wnikanie substancji ropopochodnych do gruntu — nie dotycz

= minimum 10% powierzchni dziatki biologicznie czynnej (zielen uzytkowa lub ozdobna) — w projekcie 48% — warunek
spetniony

= powierzchnia zabudowy do 90% powierzchni dziatki budowlanej. — w projekcie 21% — warunek spetniony

7. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt. 3 lit. H rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia istniejacy teren zaliczono do | kategorii geotechnicznej, o prostych
warunkach gruntowo-wodnych. W ninigjszej dokumentacji nie przewiduje sie ingerencji w istniejace warunki posadowienia.
Obcigzenia podioza gruntowego pozostajg w zakresie obecnych wartosci.

8. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja jest objety ochrong konserwatorska, Na terenie dziatki ew. 1708/4 znajdujq sig
obiekty ujete w gminnej ewidencii zabytkéw - obiekty ujete w wojewddzkiej ewidencii zabytkéw wraz z dodatkowymi obiektami.
Jednoczesnie na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

Nowy Szpital przy ul. Ogrodowej 9 w Szubinie znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej wg Uchwaty nr XXX/231/13 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centraino-
zachodniej cze$ci miasta Szubin, gmina Szubin.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka ew. 1708/4 ani teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu objetego ryzykiem szkéd gorniczych -
budowla nie podlega wymogom ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie geologicznym i gérniczym. Teren nie jest narazonych na
niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

10. OCHRONA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU | ICH OTOCZENIA

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzie¢ mogacych wptywa negatywnie na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko w rozumieniu
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r i nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, o
ktorej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — prawo ochrony $rodowiska.

Niniejsze przedsigwziecie nie stanowi zagrozenia dla otaczajacego $rodowiska ze wzgledu na rodzaj magazynowanych i
eksploatowanych gazéw oraz zdrowia i higieny uzytkownikow. Usytuowanie zrodet gazéw oraz $rodki bezpieczenstwa przewidziane
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w projekcie instalacji zapewniajg brak bezposredniego zagroZenia bezpieczefistwa i higieny pracy, pod warunkiem eksploatowania
zgodnie z ogéinymi zasadami BHP i instrukcjami obstugi zainstalowanych urzadzen.
Inwestycja nie powoduje naruszenia praw wiasnosci osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie

przestania $wiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji , energii elektrycznej i ciepinej, srodkow
tacznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na projektowana zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowego uzytkowania.
Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktocen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkow wodnych ani

geologicznych terenu.

11. EMISJA HALASU

Rodzaj, charakter i sposb uzytkowania nie beda powodowaé emisji ponadnormatywnego hatasu oraz drgan, a takze

promieniowania na srodowisko.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Analiza oddzialywania obiektu na otoczenie

Zakres oddzialywania:

Ocena oddzialywania:

Przestanianie / nastonecznienie: wg.
§13.1i §60 Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza Zadnych nowych ograniczen w stosunku do
istniejacej zabudowy w zakresie przestaniania.

W godzinach 8-16 w dniu 21.03 i 23.09 cien istniejacej stacji oraz budynku tlenowni nie
ogranicza wymaganego dostepu do $wiatla stonecznego dla pomieszczen w
sasiednich budynkach na dziatkach wtasnych i sgsiednich.

Migjsca postojowe dla samochodow
osobowych wg. §18 i §19 warunkéw
technicznych

W projekcie nie wskazano nowych miejsc postojowych - brak ograniczen w stosunku
do budynkow i dziatek sasiednich w zakresie oddziatywania.

Miejsca gromadzenia odpadéw stalych
wg. §23.1 warunkéw technicznych

W ramach inwestycji przewiduje sig wykorzystanie istniejacego miejsca gromadzenia
odpadow - brak oddziatywania na budynki i dziatki sasiednie w tym zakresie.

Studnie

brak

Zbiorniki bezodpfywowe na nieczystosci
ciekte

brak

Zbiorniki bezodpfywowe na nieczystosci
stafe

brak

Bezpieczenistwo pozarowe wg. §271
§272 , §273 warunkoéw technicznych

Obiekt zlokalizowany w odlegtosciach zgodnych z przepisami podstawowymi. Brak
ograniczen w stosunku do dziatek sgsiednich w zakresie ochrony p.poz.

Prawo budowiane - wymagania ogoine,
wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowfane (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 tekst jednolity)

Obiekt nie wplynie negatywnie na warunki panujace obecnie na dziatkach sasiednich
jak i nie bedzie ograniczat mozliwosci zapewnienia odpowiednich warunkow
uzytkowych ewentualnym przysztym inwestycjom lokalizowanym na sasiednich
dziatkach w zakresie zaopatrzenia w media, dostepu do ustug telekomunikacyjnych,
drog publicznych, zapewnienia bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony obiektow

zabytkowych.

Oddzialywanie na $rodowisko wg
Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. 2021r. poz.
868 z p6zn. zmianami).

Projektowana inwestycja zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dn. 9 listopada
2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko
(Dz.U. z 2016r. poz. 71 tekst jednolity) — nie jest zaliczona do przedsigwziec, ktore
moga potencjalnie oddziatywaé na Srodowisko.

Ochrona ujecia wody i wod
podziemnych wg Ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne. (Dz.U. 2021 poz.
954 z p6zn. zmianami)

Inwestycja nie jest potozona w terenie ochrony posredniej lub bezposredniej ujgcia
wody.

Ochrona zabytkéw wg Ustawa z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021 poz.
1446 tekst jednolity)

Inwestycja znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ,B".

Ochrona zieleni

Istniejace na dziatce liczne drzewa nie koliduja z inwestycja. W trakcie realizacji
przedsiewzigcia nie przewiduje sie obnizenia zwierciadia wod podziemnych, a zatem
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nie ma wplywu projektowana inwestycja na warunki s|edh$gweainziaﬂmﬁd Nota'_c,ia
dziatce inwestycyjnej jak i na dziatkach sasiednich.

Melioracje wg Ustawy z dnia 18 lipca Teren inwestycji nie jest zmeliorowany - zatem inwestycja nie pogorszy stanu dziatek
2001 r. Prawo wodne Dz.U. 2021 sasiednich w zakresie melioracji.

poz. 954 z pézn. zm.)

WNIOSKI:

Jak wykazata powyzsza analiza obszar oddzialywania inwestycji obejmuje swym zasiegiem wylacznie dziatke ew. nr 1708/4
(fragment tej dziatki).

Istniejacy stan oddziatywania - pozostanie niezmieniony.

13. OPIS ROZBIORKI ZBIORNIKIA PODZIEMNEGO

13.1. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych zbiornika podziemnego nalezy wykona¢ wszelkie niezbgdne zabezpieczenia terenu
rozbiorki — wygrodzi¢ przed dostepem osob postronnych i 0znakowaé o grozacym niebezpieczenstwie.

Projektuje sie rozbiérke metoda tradycyjng z zastosowaniem sprzetu mechanicznego zgodnie z kolejnoscig podang w ponizszych
punktach.

13.2.ROBOTY ZIEMNE
Wykonaé roboty ziemne polegajace na odkopaniu i odstonieciu stropodachu i wszystkich $cian zbiornika.

13.3.DEMONTAZ URZADZEN | PRZEWODOW INSTALACYJNYCH
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbiorce w pierwszej kolejnosci.

13.4.ROZBIORKA STROPODACHU
Rozbiorke stropodachu wykonaé poprzez skucie betonowej konstrukcji stropu. Do rozbiérki zastosowa¢ miot hydrauliczny
zamontowany na koparce.

13.5.ROZBIORKA SCIAN ZBIORNIKA

Po rozbiérce stropodachu dokonag rozbidrki $cian zbiornika. Dokona¢ rozbidrki zaczynajac od gory do dotu.

Zaleca sig rozbiérke $cian poprzez zastosowanie sprzetu mechanicznego w postaci koparek z chwytakami lub miotami
hydraulicznymi.

13.6.ROZBIORKA POSADZKI BETONOWEJ
Nalezy skué i usunaé posadzke betonowa wraz z podbudowa, Zaleca sig rozbiorke posadzki poprzez zastosowanie sprzetu
mechanicznego w postaci koparek z chwytakami lub mtotami hydraulicznymi.

13.7.USUNIECIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z FUNDAMENTAMI
Nalezy dokonaé rozbiorki $cian fundamentowych wraz z fundamentami. Zaleca sig rozbiérke $cian fundamentowych oraz
fundamentéw poprzez zastosowanie sprzetu mechanicznego w postaci koparek z chwytakami lub miotami hydraulicznymi.

13.8.ZASYPANIE POWSTALYCH WYKOPOW

Po wykonanych rozbiérkowych robotach budowlanych powstate wykopy nalezy zasypa¢ warstwami pospdtk z kontrolowanym
stopniem zageszczenia. Na zasypke zaleca sie zastosowanie pospolki zageszczonej warstwami co 30 cm do stopnia zaggszczenia
Is=0,98.

Na projektowanych terenach zielonych zasypke wykona¢ do poziomu 15¢m ponizej poziomu otaczajgcego terenu, na tak
przygotowanej zasypce utozy¢ kolejna 15cm warstwe ziemi urodzajnej wraz z obsiewem trawa,

13.9.PRZYLACZA WODNO-KANALIZACYJNE
W przypadku natrafienia podczas robot na przylacza wodno-kanalizacyjne nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
unieczynni¢ poprzez zaslepienie.

13.10. SEGREGACJA ODPADOW, TRANSPORT, UTYLIZACJA

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i oddzielic te, ktore moga by¢ wykorzystane, jako surowce
wtorne.

Transport gruzu prowadzié na biezaco w miare postepu robot rozbiorkowych. Wywoéz samochodami cigZzarowymi
samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.
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