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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.2351, z 2022r. poz. 88)

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:
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USYTUOWANEGO POMIEDZY BUDYNKAMI SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIALKINR
EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA W NAKLE | SZUBINIE SP. Z 0.0.
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR
NOWY SZPITAL W NAKLE | SZUBINIE SP. Z 0.0. UL. MICKIEWICZA 7; 89-100 NAKLO NAD NOTECIA

1.2. OBIEKT
NOWY SZPITAL SP. Z 0.0. W SZUBINIE UL. OGRODOWA 9; 89-200 SZUBIN

1.3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt architektoniczno-budowlany budowy tacznika komunikacyjnego migdzy
budynkiem gtéwnym szpitala a budynkiem oddziatu wewnetrznego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego usytuowanego
przy ul. Ogrodowej 9 w Szubinie na potrzeby Nowym Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z 0.0.

Kategoria obiektu: XI - BUDYNK| SLUZBY ZDROWIA / SZPITALE

1.4. TEMAT OPRACOWANIA

Temat opracowania dotyczy budowy tacznika komunikacyjnego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego
pomiedzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie dziatki nr ew. 1708/6 w Szubinie na potrzeby Nowego Szpitala w
Nakle i Szubinie Sp. z 0.0.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

PODSTAWA OPRACOWANIA:

= Zlecenie Inwestora

= Uzgodnienia programowe z Inwestorem.

= Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu.

=  Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centraino — zachodniej czg$ci miasta Szubin, gmina
Szubin — Uchwala Nr XXX/231/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013 r.

= Projekt budowlany tacznika na potrzeby bloku operacyjnego opracowany przez pracownig projektowa Dom z klasg z Kielc

= Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne pod budowe jednokondygnacyjnego tacznika pomigdzy
budynkami na dzialce ewidencyjnej o numerze 1708/6 polozonej przy ulicy ogrodowej w miejscowosci Szubin wykonana
przez firme geotechniczng GEOPARTNERS z Poznania

= Obowigzujace przepisy i normy

= Mapa do celéw projektowych

PODSTAWA PRAWNA:

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 3 sierpnia 2020r., poz. 1333 z pbzn. zm.)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019r. poz.1065 ze zm.)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie i szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz. U. z dnia 18 wrzes$nia 2020r., poz. 1609)

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

= Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy tacznika pomiedzy istniejacym budynkiem Glownym
Szpitala a wolnostojacym Budynkiem Oddziatu Wewnetrznego, w celu zapewniona komunikacji migdzy budynkami na potrzeby
istniejacego bloku operacyjnego dla potrzeb Nowego Szpitala w Szubinie.

Nowy tacznik ma na celu poprawe funkcjonowania szpitala przy jednoczesnym rozwiazaniu problemow réznicy poziomow miedzy
istnigjacymi budynkami szpitala

Projektowany tacznik migdzy budynkami usytuowano od strony potnocnej kompleksu szpitalnego (pomigdzy wschodnig elewacja
budynku gtéwnego i zachodnia elewacja budynku oddziatu wewnetrznego) z wejsciem giownym od strony pétnocne;j.

4,0PIS STANU PROJEKTOWANEGO

L acznik zaprojektowano w formie prostej bryly. Projektowany facznik to obiekt parterowy, niepodpiwniczony o wymiarach 17,90-
18,30m x 3,25m i wysokosci wewnatrz pomieszczenia 3,10-3,20m przykryty stropodachem jednospadowym o koncie nachylenia
potaci 7%. W biegu ciagu komunikacyjnego nowego tacznika zaprojektowano pochylnig w celu rozwigzania problemu roznicy
poziomow miedzy budynkami szpitala. W obrebie facznika zlokalizowano dwa wejscia. Gtéwne wejscie dostgpne od strony pofnocnej
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przystosowane dla potrzeb 0sob niepetnosprawnych (przestrzer ze schodami i pochyinig umozliwiajaca pokonanié MMWwwéﬂ'otecia
migdzy tacznikiem a przyleglym terenem) oraz wejscie od strony potudniowe;.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY LICZBOWE:

= Powierzchnia zabudowy: 60,17 m?

= Powierzchnia uzytkowa: 55,84 m*

= Kubatura netto: ok. 173,0 m?3

= Wysokos¢ budynku: 3,30-4,00m

= Liczba kondygnacii: 1 kondygnacja

= Liczba kondygnacji nadziemnych: nie dotyczy

= nachylenie potaci dachu: 7% (dach ptaski)

= diugosc / szeroko$¢ budynku: 17,90 - 18,30m / 3,30m
= Wysoko$¢ pomieszczenia: 2,60 - 3,20m

Wyposazenie instalacyjne:
= jinstalacja c.o.
= instalacja elekiryczna

7. OPINIA GEOTECHNICZNA / INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
Podane nizej zapisy stanowig wyciag z badar geotechnicznych wykonanych dla przedmiotowego terenu, ktére uwzgledniono w
pracach projektowych.

1. Istniejace od powierzchni warstwy asfaltu i nasypu niebudowlanego sa stabonosne i nieprzydatne do posadowienia — zaleca sie
ich usunigecie

2. Pozostate nawiercone w podlozu grunty mineralne rodzime s nosne i moga by¢ podtozem do posadowienia bezposredniego

projektowanego obiektu

Pozom przemarzania gruntu dla wojewddztwa kujawsko-pomorskiego na badanym obszarze wynosi 0,80m n.p.m.

W trakcie badan terenowych przyprowadzanych w styczniu 2023 roku nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej w otworze

badawczym

5. Wahania zwierciadta wody gruntowej moga wynosi¢ + 1,00m w skali roku

6. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze istnieje ryzyko pojawienia sig zwierciadta wody przypowierzchniowej ( zaskomej), zwigzanej z
opadami atmosferycznymi lub roztopami, na powierzchniowej warstwie utworow spoistych

7. Nalezy przewidzie¢ $rodki zabezpieczajace przed:

= Rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podioza w czasie wykonywania robot budowlanych

= Zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe

= Wilgocig kapilarng

= Korozyjnym dziataniem wod gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty i konstrukcjg podziemnej czgsci
budowli i na urzadzenia podziemne, a takze wod technologicznych na grunty podtoza,

8. Na etapie budowy nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujace ponizej poziomu posadowienia grunty spoiste sg bardzo wrazliwe
na zmiany wilgotnosci. Przy dodatkowym nawodnieniu pod wptywem drgan - bardzo fatwo ulegajg uplastycznieniu, a nawet
uplynnieniu. Grunty te wymagajg ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020

9. Pod fundamentami posadowionymi w obrebie gruntow spoistych nie zaleca sig stosowania zadnych podsypek z gruntow
niespoistych, poniewaz uniemozliwia one gromadzenie sig¢ wody - na dnie wykopdw, bezpo$rednio po wykonaniu wykopu,
zaleca sig uklada¢ warstwe wyréwnawcza ( zabezpieczajaca) z chudego betonu

10. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy — doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntow oraz przelotu warstw dotyczy
wytacznie punktu badawczego

11. Doktadnos$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych wynosi okofo % 0,10m, co wynika z techniki
wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzen pomiarowych

12. Biorac pod uwage rodzaj obiektu oraz proste warunki gruntowo-wodne, dla planowanej inwestycji proponuje si¢ | kategorie
geotechniczng — ostateczna okresli projektant

13. W zaleznosci od glebokosci + 0,00m posadowienia, na podstawie parametrow wyznaczonych dla warstw geotechnicznych,
projektant powinien obliczyé no$nosé warstw geotechnicznych i zwymiarowa¢ fundamenty do warunkéw geotechnicznych
panujacych w poziomie posadowienia

B w

Opinia geotechniczna.

Na podstawie wykonanych badar mozna stwierdzi¢, iz omawianym podiozu wystepuja proste warunki gruntowo-wodne ( zgodnie
z rozporzadzeniem ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych — Dz. U z 2012r. poz. 463.)

Dla planowanego obiektu ustala sig | kategorig geotechniczna.

BUDOWA LACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIEDZY
BUDYNKAMI SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIALKI NR EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA
W NAKLE | SZUBINIE SP. Z 0.0. 7
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8. BQIEEWﬁI'ENIE WARUNKOW DLA KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Lacznik w caloéci dostepny bedzie dia 0sob niepeinosprawnych. Dostep dla 0séb niepeinosprawnych do poziomu parteru z poziomu
terenu odbywat sie bedzie pochylnig zewnetrzna, Lacznik swojg szerokoscig dostosowany jest dla 0sob poruszajacych sie na
wozku. Roznica pozioméw wystepujacych w przestrzeni facznika pokonana zostanie za pomoca rampy przeznaczonej dla 0sob
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Dostep do kondygnacii + 0,00 w budynku giéwnym budynku zapewniony bedzie za
pomoca platformy schodowej do transporty 0sob niepeinosprawnych na wozkach inwalidzkich montowanej do sciany istniejace;
klatki schodowe;j.

9. RAZWIAZANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE

LAWY FUNDAMENTOWE:

Lawy fundamentowe betowe. Lawy fundamentowe wylewane na warstwe chudego betonu grubosci ok. 10cm utozonego
bezposrednio w gruncie rodzimym.

Izolacje przeciwwilgociowa taw fundamentowych wykona¢ z masy bitumicznej np. SUPERFLEX 10.

SCIANY FUNDAMENTOWE / PODWALINY:

sciany fundamentowe i podwaliny pod $ciang oslonowa - zelbetowe monolityczne. Podwaliny wylewane na warstwe chudego betonu
grubosci ok. 10cm utozonego bezposrednio w gruncie rodzimym.

|zolacje przeciwwilgociowa $cian fundamentowych i podwalin wykona¢ obustronnie z masy bitumicznej np. SUPERFLEX 10. Izolacje
termiczna wykona¢ do poziomu plyty warstwowej z plyty XPS z polistyrenu ekstrudowanego(styrodur) gr. 5,0cm. Wykonczenie
$ciany z tynku minerainego zacieranego na gtadko pokrytego farba silikonowa w kolorze szarym.

SLUPY:

Stupy z elementéw stalowych RK 150x6.3 o przekrojach zamknigtych. Stupy konstrukcyjne — konstrukcja stalowa zabezpieczona do
wymaganej odpomosci ogniowej za pomoca farb peczniejgcych np. FLAMEL STAL lub inny rownowazny. Zewngtrzna powtoka
widocznych elementow konstrukeyjnych w kolorze RAL 9007

RYGLE:

Rygle z elementéw stalowych RK 150x6.3 o przekrojach zamknigtych. Rygle konstrukcyjne — ~ konstrukcia stalowa zabezpieczona
do wymaganej odpornosci ogniowej za pomoca farb peczniejacych np. FLAMEL STAL lub inny rownowazny. Zewnetrzna powtoka
widocznych elementow konstrukcyjnych w kolorze RAL 9007

SCIANY ZEWNETRZEM:

Sciany zewnetrzne jako oblozenie konstrukcii stalowej tacznika projektuje sie z ptyt warstwowych $ciennych z mocowaniem ukrytym
i rdzeniem z wetny mineralnej grubosci 120 mm, okladzina zewnetrzna — blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem powtoka
zewnetrzna w kolorze szarym: RAL 9007 np. KINGSPAN KS1000 RH F lub inny rownowazny. Plyty sa zaklasyfikowane do NRO.
Pasy diugosci 6,0m na szeroko$ci modularnej pomigdzy osiami konstrukcyjnymi. Aby piyty speiniaty wymog odpornosci ogniowe;
EI30 odleglos¢ miedzy punktami podparcia ptyty nie moze przekracza¢ 6,0m.Plyt warstwowe mocowac sg do konstrukcji nosnej w
ukfadzie poziomym wg wytycznych producenta.

Wszystkie elementy obrébek blacharskich potrzebnych do wykoriczenia obudowy zewngtrznej obiektu powinny pochodzi¢ od
jednego producenta i byé kompatybilne pod wzglgdem koloru i odcienia na catym obiekcie, oraz spefniac wszystkie wymagania
podane w dokumentacji technicznej producenta ptyt warstwowych

DACH:

Przekrycie dachu — projektuje sie z plyt warstwowych dachowa z rdzeniem poliuretanowym grubosci 120/155mm, okladzina
zewnetrzna — blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem powioka zewnetrzna w kolorze szarym: RAL 9007 np. KINGSPAN
KS1000 RW lub inny rownowazny. Plyt warstwowe montowane na platwiach w ukladzie poziomym wg wytycznych producenta.
Zaprojektowano odwodnienie dachu w postaci prefabrykowanej rynny z izolacja cieping oraz rur spustowych @ 110 stalowych
powlekanych w kolorze RAL7040. Woda z rur spustowych odprowadzane bedzie powierzchniowo na teren dziatki.

POSADZKA NA GRUNCIE:

ST 01. | POSADZKA NA GRUNCIE - LACZNIK

2,0 | om | plytki gresowe antyposlizgowe 30x30cm R=9
6,0 | om | wylewka cementowa zbrojona siatka 84 co 15¢cm
cm | folia PE
10,0| cm | styropian EPS100
cm | papa termozgrzewalna
10,0 | cm | plyta betonowa C12/15
15 | cm | podsypka piaskowa zageszczona
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POCHYLNIA WEWNETRZNA: 89100 Nabin oo o 34
Réznica pozioméw migdzy Budynkiem Gtéwnym Szpitala a Budynkiem Oddziatu Wewnetrznego wynosi 40,&:m.$‘?olekfﬁj% sié‘ otecia
pochylnie wewnetrzng ze spadkiem 8%. Szeroko$¢ plaszczyzny ruchu pochylni wynosi 305¢cm. Pochylnia poprzedzona jest
spocznikami o powierzchni manewrowej min. 150x150cm umozliwiajace manewrowanie wozkiem inwalidzkim.

Konstrukcje pochylni zelbetowa z betonu C20/25 zbrojonego przeciwskurczowo. Powierzchnia wykoriczona ptytkami gresowymi
antyposlizgowymi 30,0 x 30,0cm R=9. Poczatek i koniec pochylni nalezy wyrézni¢ przy pomocy kontrastowego koloru oraz zmiany
faktury, badz sprezystosci nawierzchni co najmniej 30,0cm od krawedzi pochyini.

Wzdtuz calej pochylni wykonaé porecze z rur nierdzewnych @ 42,4/2mm. Wysoko$¢ poreczy od poziomu pochyini odpowiednio na
wysokosci 75cm i 90cm. Porecze przy koricach pochylni przediuzy¢ o 30,0cm. Dodatkowo wzdtuz pochylni zamontowa porgcz na
wysokosci 1,10m

STOLARKA OKIENNA:
Projektuje sie czesciowg wymiane stolarki okiennej w istnigjacych budynkach szpitala wynikajacej z budowy facznika
komunikacyjnego oraz z dostosowania do wymogow ochrony przeciwpozarowej.
Zaleca sie rekonstrukcje okien, ktére beda posiada¢ cechy historyczne. Projektuje sig wymiane stolarki okiennej z wiernym
odwzorowaniem podziatow, wielkosci i ksztattu.
= Okna z izolowanych profili termicznych , gr. 78mm w kolorze RAL 9010, o wspéiczynniku U= 1,10 W/mZK, spelniajacymi
obowiazujace wymogi pod wzgledem izolacyjnosci ciepinej i akustycznej, jednoramowe, szklone szktem zespolonym,
bezpiecznym, szklo przejrzyste - szyba EI60; wyposazone w funkcjg otwierania — okno rozwierane, zamykane na kluczyk,
wymiary, Forme i podzialy okien nalezy wzorowac na zachowanej stolarce

SLUSARKA DRZWIOWA:
Slusarka drzwiowa aluminiowa systemowa.

DRZWI! ZEWNETRZNE:

= Drzwi z profili aluminiowych gr. 70mm ( profil ciepty) w kolorze RAL 9007 z plyta termiczna, o wspotczynniku U< 1,10
WIm2K, dwuskrzydiowe, asymetryczne, uchylne o wymiarach 150/200 (110+40),- szklo zespolone antywtamaniowe P4,
wyposazone w samozamykacz. Drzwi z zamkiem patentowym, antywtamaniowym, skrzydta osadzone w oscieznicy na
trzech zawiasach uniemozliwiajacych wywazenie drzwi. Ryglowanie skrzydia w oécieznicy na czas zamykania na klucz -
trzypunktowe, cylindry zamkow maja by¢ tak osadzone, aby nie byto mozliwosci ich wyrwania;

DRZWI WEWNETRZNE:
DRZWI WEWNETRZNE WYDZIELAJACE POZAROWO ODREBNA STREFE POZAROWA - PROJEKTOWANY LACZNIK

= Drzwi z profili aluminiowych gr. 75mm w kolorze RAL 9007, bez wymaganej izolacyjnosci cieplnej, dwuskrzydiowe,
asymetryczne, uchylne o wymiarach 150/200 (110+40), wypetnienie skrzydta — szyba zespolona ognioodporna- przejrzysta
w klasie odpornosci ogniowej EI60, dymoszczelne, wyposazone w samozamykacz. Drzwi z zamkiem patentowym,
antywlamaniowym. Skrzydta osadzone w o$cieznicy na trzech zawiasach uniemozliwiajacych wywazenie drzwi.
Ryglowanie skrzydta w o$cieznicy na czas zamykania na klucz ma by¢ trzypunktowe. Cylindry zamkow maja by¢ tak
osadzone, aby nie byto mozliwosci ich wyrwania

IZOLACJE:

*  |zolacja przeciwwilgociowa pionowa taw/podwalin: bitumiczna masa przeciwwilgociowa np. SUPERFLEX 10

»  |zolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki na gruncie: papa termozgrzewalna

= |zolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki na gruncie: plynna folia uszczelniajgca np. SUPERFLEX 1

= |zolacja posadzki z folii polietylenowej PE gr. 0,2mm

*  Izolacja termiczna $cian fundamentowych / podwalin do poziomu gruntu: polietylen ekstrudowany (STYRODUR) gr. 5,0cm
+ folia kubetkowa

= Izolacja termiczna $cian fundamentowych / podwalin od poziomu gruntu: polietylen ekstrudowany (STYRODUR) gr. 5,0cm
+ tynk cienkowarstwowy

»  |zolacja termiczna posadzki na gruncie: plyta styropianowa EPS 100 gr. 10cm

»  |zolacja termiczna facznika warstwy $cienne i dachowe: plyty warstwowe z wetng mineraing

»  |zolacja termiczna facznika warstwy dachowe: plyty warstwowe z pianki IPE

POCHYLNIA | SCHODY WYROWNAWCZE: '

Zewnetrzne pochylnie oraz schody o nawierzchni betonowej (schody, cze$¢ spadkowa pochylni oraz plyta spocznikowa) nalezy
wykonaé, jako konstrukcje wylewana na miejscu z betonu C20/25. Plyte wierzchnig wyla¢ na warstwie podkiadowej z betonu C8/10
gr.15 cm oraz warstwie podsypki piaskowej, zageszczonej mechanicznie gr. min. 30 cm wg projektu technicznego konstrukgji.

Plyte spocznikowg pochylni nalezy wykonac ze spadkiem min. 0.5% , natomiast samg pochylnie nalezy wykona¢ ze spadkiem 8,0%.
Schody oraz pochylnie wykoriczyé plytkami gresowymi mrozoodpornymi, antyposlizgowymi 30,0 x 30,0cm R=9.

BUDOWA tACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIEDZY
BUDYNKAMI SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIALKI NR EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA

W NAKLE | SZUBINIE SP. Z 0.0. 9



STAMM BIURO STUDIOW | PROJEKTOW SLUZBY ZDROWIA WE WROCLAWIU SP. Z0.0.
al Ga:a"'r’v’&“é"“ﬁ'au- K PL. SOLIDARNOSCI 1/3/5, 53-661 WROCLAW, tel.: 71 355-73-66, www.bsipsz.pl

ag-1

BALUSTRADYY Notecia

Balustrada schoddw zewnetrznych - pochwyty i stupki wykona¢ z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo. Porecz
zamocowaé na wysokosci 1,10m. Wypetnienie pionowe balustrady nalezy wykonac z pretow ze stalowych @10mm co 12cm.
Pochwyt dla niepetnosprawnych - pochwyty i stupki wykonane z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo. Wysoko$¢
poreczy od poziomu pochylni zaprojektowano odpowiednio na wysokosci 75cm i 90cm — w dwaoch rownolegtych pasmach. Porgcze
przy koricach pochylni przediuzy¢ o 30,0cm i zaokraglic w dot w celu zapewnienia bezpiecznego uzytkowania.

DASZEK NAD WEJSCIAMI

Zadaszenia nad wejsciem: szklane systemowe — daszek z pojedynczym mocowaniem tafli szkia na odciagu. Daszek wykonany ze
stali nierdzewnej i szkta laminowanego hartowanego. Spadek daszku 5% w kierunku elewacji facznika wyposazony w system
odprowadzania deszczu.

ELEMENTY ROZNE
= w podestach wejsciowych nalezy wykona¢ wycieraczki systemowe: szczotkowe montowane we wnece. Wycieraczki majg
by¢ wpuszczone w podioze podestu w taki sposob, aby jej gorna krawedz nie wystawata ponad poziom plytek i nie
powodowata zagrozenia potknigciem.
= wokoét budynku, w miejscach poza podejsciami utwardzonymi wykona¢ opaske zwirowa o szerokosci 0,5m. ze spadkiem
min. 0.5%

Uwaga:
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ polskim normom, atestom i certyfikatom oraz powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, szczegolnie z zastosowaniem dla obiektow stuzby zdrowia.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU DANE TECHNICZNE

8.1. WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Wymagania izolacyjnosci ciepinej przegrod budowlanych przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie dla budynkow uzytecznosci
publicznej.

Dla projektowanego tacznika komunikacyjnego opracowano charakterystyke energetyczng wg. odrgbnego opracowania ktéra
stanowi zatacznik do czeéci pod nazwa ,zatgczniki - opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty projektu budowlanego.

8.2. PARAMETRY SPARWNOSCI ENERGETYZNEJ INSTALACJI GRZEWCZYCH
Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej wykazano w projekcie technicznym instalacji centrainego ogrzewania.

8.3. BILANS MOCY URZADZEN ENLEKTRYCZNYCH
Bilans mocy urzadzen elektrycznych wykazano w projekcie instalacji elektrycznych.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
= Qdprowadzanie $ciekow: nie dotyczy
Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych: do istniejacej instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej
Zasilanie w energie elekiryczna; zasilanie z sieci elektroenergetycznej z istniejacego przytacza
Zasilanie w energie cieplna; nie dotyczy
Dostawa wody: z istniejacego przytacza wodociagu miejskiego: nie dotyczy
Dostawa gazu: z istniejgcego przytgcza gazociagu miejskiego: nie dotyczy
Emisja zanieczyszczen: projektowana inwestycja nie emituje zadnych szkodliwych zanieczyszczen
Wytwarzanie odpadow statych: nie dotyczy
Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiocen — nie przewiduje sie emisji drgan, ponadnormatywnych dzwigkow,
promieniowania, ani innych zakiocen
= Wplyw obiektu na istnigjacy drzewostan, glebe i wody gruntowe: projektowana inwestycja nie wptywa w jakikolwiek istotny
sposob na istniejacy drzewostan, nie ma wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Wplyw na powierzchnig ziemi, w
tym glebe - jednorazowy, zwigzany z przemieszczeniem niewielkich objetosci gruntu przy robotach ziemnych, z
zachowaniem zasad ochrony $rodowiska i oddzieleniem wartosciowego humusu, ktéry zostanie wykorzystany na terenie
dziatki
Nie wystepuja inne szczegdlne istniejace ani przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi oraz obiektow
sasiednich.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powoduja
pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji.
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10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCT REALIZACSFWYSOOE o0 54
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPEQ 00 Nakio nad Notecia
Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany w istniejacym sposobie zaopatrzenia budynku w energig i ciepto. W tgczniku

projektuje si¢ instalacje ogrzewania wodnego z istniejacego zrodta ciepta w szpitalu. Przewidziano montaz grzejnikow ptytowych w
wykonaniu higienicznym. W kazdym pomieszczeniu ogrzewanym projektuje sie niezalezny regulator temperatury w pomieszczeniu.

Zakres niniejszej inwestycji stanowi wydzielona cze$¢ catosci istniejacego obiektu, dla ktérego zrodio zaopatrzenia w energig i ciepto
pozostaja niezmienne (ewentualna przebudowa zrodta zaopatrzenia w energie i cieplo zostanie zrealizowana przy kompleksowe
przebudowie i termomodernizacji catego obiektu w ramach odregbnego zadania).

Ze wzgledu na koszty catkowite (roczne koszty eksploatacyjne, koszty inwestycyjne, prosty czas zwrotu) oraz biorac pod uwage
obecnie obowiazujace przepisy dotyczace koniecznosci optymalizacii systemow grzewczych oraz koszty srodowiskowe wybrany
system zaopatrzenia w energie i cieplo jest w obecnej sytuaciji optymalny.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTC')RE'
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zaklada montaz zaworow termostatycznych z wbudowana glowica z czujnikiem
cieczowym przy kazdym grzejniku. Glowice pelnig role niezaleznego system automatycznej regulacji temperatury w kazdym z
ogrzewanych pomieszczen. Istnieje techniczna mozliwosé zamiany regulacii opartej o glowice cieczowe na system bezprzewodowy,
ale w rozpatrywanym przypadku rozbudowy istniejacego systemu instalacji centralnego ogrzewania, nie ma to uzasadnienia
ekonomicznego.

12. OPIS PROJEKTOWANYCH ZABEZPIECZEN W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL.

Przedmiot opracowania obejmuje warunki ochrony przeciwpozarowej projektowanego tacznika migdzy istniejacymi budynkami
szpitala. £acznik zostata zaliczony do kategorii ZLII zagroZenia ludzi.

12.1. DANE OGOLNE - POWIERZCHNIA OGOLNA, LICZBA KONDYGNACJI | WYSOKOSC NAD POZIOM TERENU

Temat opracowania dotyczy budowy facznika komunikacyjnego migdzy istniejacymi budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 w
Szubinie na potrzeby Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z 0.0. Projektowany facznik potaczy istniejacy budynek giowny
szpitala z budynkiem oddzialu wewnetrznego na potrzeby bloku operacyjnego.

Budynek tacznika komunikacyjnego zaprojektowano jako odrebna strefe pozarowa, wydzielona cianami oddzielenia p.poz. Pozwoli
to prowadzi¢ analize warunkéw ochrony przeciwpozarowej jako odrebnego budynku, pomimo komunikacyjnego potaczenia z
obiektami sasiednimi.

Projektowany budynek facznika jest obiektem parterowy, niepodpiwniczony, zakwalifikowanym do budynkéw niskich

Charakterystyczne parametry techniczne:

= Powierzchnia zabudowy: 60,17 m?

= Powierzchnia uzytkowa: 55,84 m?

= Kubatura netto: ok. 173,0 m?

= Wysoko$¢ budynku: 3,30 -4,00m

= Liczba kondygnaciji: 1 kondygnacja
= |iczba kondygnacji nadziemnych: nie dotyczy

= nachylenie potaci dachu: 7% (dach ptaski)

12.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Szpital zlokalizowany jest w centrum Szubina przy ul. Ogrodowej 9. Caly kompleks szpitalny potozony jest na dziaice ew. nr 1708/4,
o powierzchnia 1 797 058,00 m2. Caty zespdt budynkow szpitalnych zlokalizowany jest na odrodzonej dziatce stanowiacej wiasnosé
szpitala. Oddalony o okolo 4,0m od ulicy Ogrodowej oraz innych budynkéw nalezacych do szpitala minimum 10.0m.

Projektowany tacznik zlokalizowany jest w péinocnej czesci dziatki miedzy istniejacym budynkiem gtownym szpitala a istniejacym
budynkiem wolnostojacym oddziatu wewnetrznego. Projektowany budynek stanowi zabudowe uzupetniajaca (plomba migdzy
istniejacymi budynkami szpitala). Przylega bezposrednio do istniejacych obiektow. Sciany miedzy budynkami stanowig $ciany
oddzielnie przeciwpozarowego.

12.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych .
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenow (DZ.U. z 2010r. nr 109 poz.719 ze zm.) przekraczajacych dopuszczalne wartosci
okreslone w w/w rozporzadzeniu.

Wyposazenie budynku stanowia materiaty palne w postaci wyposazenia poszczegélnych pomieszczen Nie przewiduje sig
skladowania i uzywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo. Do wykoriczenia wnetrz w strefie ZLII nie nalezy stosowa¢
materiatow | wyrobow latwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
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W budynku i na drogach ewakuacyjnych nie beda stosowane materiaty fatwo zapalne oraz takie, ktorych produkty rozktadu
termicznego s3 toksyczne lub intensywnie dymiggce.

Elementy budynku, ktére powinny spefnia¢ okreslone wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej, powinny posiadac
deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne potwierdzajace spetnienie przez nie wymogéw przeciwpozarowych. Na drogach
ewakuacyjnych stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

12.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Obowiazek obliczania przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego istnieje tylko w odniesieniu do budynkéw o funkcji produkcyjne]
i magazynowej zaliczanych do PM. Nie dotyczy natomiast budynkow uzytecznosci publicznej, kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL, jakim jest budynek tacznika komunikacyjnego migdzy budynkiem gtownym szpitala i budynkiem oddziatu
wewnetrznego w Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z 0.0.

Ze wzgledu na sposéb uzytkowania i przeznaczenie obiektu gestos¢ obciazenia ogniowego w pomieszczeniach nie przekroczy
500MJ/m?

12.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH | NA KAZDEJ KONDYGNACJI

Projektowany budynek tacznika komunikacyjnego miedzy budynkiem gtéwnym szpitala a budynkiem oddziatu wewngtrznego szpitala
w Nakle i Szubinie ze wzgledu na funkcje zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ii.
tacznik stanowi przestrzen komunikacyjng bez przypisanej funkcji uzytkowej.

12.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ
W budynku nie beda prowadzone procesy technologiczne, powodujace zwigkszenie zagrozone pozarem czy tez wybuchem.

12.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynek gtéwny zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLI. Podziat na strefy przyjeto zgodnie z podziatem przyjetym
w Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla kompleksu budynku giéwnego szpitala zlokalizowanego w Szubinie
przy ul. Ogrodowej 9 opracowana w listopadzie 2012r przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Stanistaw
Stasiak i rzeczoznawce budowlanego inz. Grazyne Staron

Budynek oddzialu wewnetrznego jest budynkiem niskim o dwoch kondygnacjach nadziemnych w kategorii zagrozenia ludzi ZLIl i
powinien posiada¢ klase odpornoéci pozarowej nie nizsza niz ,B"

Projektowany tacznik komunikacyjny migdzy budynkiem gtownym szpitala a budynkiem oddzialu wewnetrznego zaprojektowano jako
odrebna strefe pozarowa, wydzielong Scianami oddzielenia przeciwpozarowego. Pozwala to prowadzi¢ analize warunkdw ochrony
przeciwpozarowej jako odrebnego budynku, pomimo komunikacyjnego potaczenia z obiektami sasiednimi.

Projektowany budynek posiada catkowita powierzchnig uzytkowa 55,56m2 Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLII wynosi 5000m2.

12.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

W $wietle Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ( § 212 ust. 2 WT) budynek niski o jednej kondygnacji nadziemnej zaliczonego do
kategorii zagrozenia ludzi ZLII powinien posiadaé klasg odpornosci pozarowej ,B".

Zgodnie z § 212 ust. 3 WT, dopuszcza sie w obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej dia budynkow niskich o jednej
kondygnacji nadziemnej i kategorii zagrozenia ludzi ZLII do klasy odpornos$ci pozarowej ,D”

Budynek w zwigzku z zaliczeniem go do kategorii ZLI zagrozenia ludzi i niskich musi spetnia¢ wymagania klasy ,D" odpornosci
ogniowe;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | Giawna konstrukcja | Konstrukcja Siro Sciana | Sciana |  Przekrycie
pozarowe; no$na dachu P zewnetrzna wewnetrzna dachu
l
D R30 . rerzo | B0 EI30 RE 30
| (oei) |

R - nognosé ogniowa,

E - szczelno$¢ ogniowa,
| - izolacyjno$¢ ogniowa,
S - dymoszczelnosc.

KONSTRUKCJA NOSNA BUDYNKU:
Podwaliny / tawy fundamentowe Zelbetowe monolityczne wylewane na mokro.
Stupy konstrukcyjne — konstrukcja stalowa zabezpieczona do wymaganej odpornosci ogniowej za pomoca farb peczniejacych np.
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FLAMEL STAL lub inny réwnowazny 89-100 Nakin nad Notecig
R30 - warunek spetniony

SCIANY ZEWNETRZNE:
Sciany facznika — plyta warstwa gr. 12,0cm z rdzeniem z welny minerainej,
EI30 — warunek spetniony

KONSTRUKCJA DACHU:

Konstrukcja dachu - rygle i ptatwie stalowe konstrukcja stalowa zabezpieczona do wymaganej odpornosci ogniowej za pomocg farb
peczniejgcych np. FLAMEL STAL lub inny réwnowazny.

R30 - warunek spetniony

PRZEKRYCIE DACHU:

Dach tacznika - plyta warstwowa gr. 120/150mm z rdzeniem poliuretanowym

RE30 - warunek spetiony

Stopien rozprzestrzeniania ognia — speinia kryteria warunkéw technicznych B roor(t1, t2,13)

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.
= Drzwi wydzielajace pozarowo projektowany tacznik jako oddzielna strefa pozarowa o klasie odpornosci ogniowej EIS60
= Sciany zewnetrzne istnigjacego budynku gtownego i budynku oddzialu wewnetrznego stanowia ciany oddzielenia
pozarowego o odpornosci ogniowej REI20, w $cianie otwory okienne o odporno$ci ogniowej EI60

12.9.WRUNKI EWAKUACJI | OZNAKOWANIE, NA POTRZEBY EWAKUACJI DROG | POMIESZCZEN,
OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE

12.9.1. ZASADY EWAKUACJI LUDZI

Budynek Glowny szpitala skiada sie z 4 pawilonow o roznej liczbie kondygnacii. Pawilon nr 1 skiada si¢ z czterech kondygnacii
pozostate pawilony ( nr 2, nr 3, nr 4 ) maja po dwie kondygnacje. W catym budynku znajduje sig 6 klatek schodowych, ktore wg.
Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dia kompleksu budynku gtownego szpitala zlokalizowanego w Szubinie
przy ul. Ogrodowej 9 opracowana w listopadzie 2012r majg zosta¢ wydzielone pozarowo, zamknigte drzwiami oraz wyposazone w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu. W budynku znajdujg sig dwie klatki schodowe murowane,
ktore w zakresie parametréw technicznych spetniajg stawiane przez przepisy wymagania. Klatki s wydzielone scianami w klasie
REI60, zamkniete drzwiami w klasie EIS30 odpornosci ogniowej oraz wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu — okna
oddymiajace.

Klatka schodowa usytuowana od strony tacznika na te chwil nie jest wydzielona pozarowo i wyposazona w urzadzenia do usuwania
dymu.

Budynek oddziatu wewnetrznego jest budynkiem trzykondygnacyjnym czesciowo podpiwniczonym. W calym budynku znajduje si¢ 1
klatka schodowa umieszczona w centrainej czesci budynku. Klatka schodowa stuzy do ewakuacji ludzi.

12.9.2. WYJSCIA EWAKUACYJNE Z OBIEKTU

WYJSCIA EWAKUACYJNE Z PROJEKTOWANEGO £ ACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO:

W projektowanym taczniku zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne. Wyjscia stuzace ewakuacji oznaczono symbole W11 W2. Wyjécia z
tacznika na zewnatrz budynku szerokosci 1,50m ( skrzydio glowne szer. 1,10m) oraz 0,90m Projektowane wyjécia prowadzg
bezposrednio na zewnafrz budynku na teren otwarty.

12.9.3. WYJSCIA EWAKUACYJNE Z POMIESZCZEN

W budynku gléwnym szpitala oraz w budynku oddziatu wewnetrznego wyjécia ewakuacyjne z poszczegolnych pomieszczen w
wiekszosci posiadaja szeroko$¢ w Swietle oscieznicy co najmniej 0,9m i wysokos$¢ 2,0m.

12.9.4. DOJSCIA EWAKUACYJNE

Diugos$¢ dojsé ewakuacyjnych dla ZL 1 ZL 11 przy jednym kierunku ewakuacji wynosi — 10,0m a przy dwoch kierunkach 40,0m dia
dojscia krotszego.
W projektowanym faczniku diugo$é dojécia (przy dwoch dojsciach zgodnie z § 256 ust. 3 WT) nie zostanie przekroczona ( < 11,0m).

12.9.5. PRZEJSCIA EWAKUACYJNE

= Przejécia ewakuacyjne prowadza nie wigcej niz przez trzy pomieszczenia, szeroko$¢ przej$c ewakuacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi nie mniej niz 0,90m.
Nieprawidtowosci zostaly opisane w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla kompleksu budynku giownego
szpitala zlokalizowanego w Szubinie przy ul. Ogrodowej 9 opracowana w listopadzie 2012r przez rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych inz. Stanistaw Stasiak i rzeczoznawce budowlanego inz. Grazyne Staron. Przedmiotowe nieprawidtowosci
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zostaly usankcjonowane wg. Postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr
WZ.5595.88.2013 z dnia 29 marca 2013r.

12.9.6. DROGI EWAKUACYJNE PIONOWE

Istniejace klatki schodowe w budynku gtownym szpitala posiadaja graniczne wymiary schodow statych zgodnie z § 68 ust. 1 WT.
Wymagan nie spetniajg wysokosci stopni praktycznie we wszystkich klatkach schodowych budynku.

Stopnie obloZzone sg drewnem twardym, posiadajacym ceche co najmnigj trudno zapalnosci.

Odstepstwo od przepiséw wg Postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej nr
WZ.5595.88.2013 z dnia 29 marca 2013r.

W budynku oddzialu wewnetrznego istniejaca klatka schodowa taczy parter z nieuzytkowym poddaszem oraz z piwnica.

12.9.7. DROGI EWAKUACYJNE POZIOME

W budynku gtownym szpitala korytarze zapewniajg wymagang szerokos¢ 1,4 mi 1,2 m do ewakuacji do 20 0sob za wyjatkiem: drogi
ewakuacyjnej prowadzacej z holu windowego do wyjecia W9 — zweZenie do 1,09m.

Odstepstwo od przepiséw wg Postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej nr
WZ.5595.88.2013 z dnia 29 marca 2013r.

W budynku oddzialu wewnetrznego szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych posiada wymagang szeroko$c 1,4m.

W projektowanym taczniku komunikacyjny szeroko$¢ drog ewakuacyjnych wynosi min. 2,75m

12.9.8. OSWIETLENIE AWARYJNE

Przewidziano instalacje awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogélnej o natgzeniu co najmniej 3Ix.i w
czasie dziatania 1 godz. wg. PT. Instalacji elektrycznych

12.9.9. OZNAKOWANIE DROG | WYJSC EWAKUACYJNYCH
W obiekcie przewiduje sie¢ oznakowanie drog i wyj$¢ ewakuacyjnych znakami wykonanymi zgodnie z PN.

12.10. SP'OSOB, ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH AW
SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJINEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ

Projektowany tacznik zostanie wyposazony w instalacje centrainego ogrzewania, elekiryczng, wentylacje grawitacyjna tacznik
zostanie wyposazony w instalacje odgromowa,
Powyzsze instalacje bedg poddawane przegladom technicznym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Sposob zabezpieczania:

= wbudynku nalezy zastosowac przewody instalacyjne z materiatow niepalnych

= w budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne o temp. czynnika grzejnego 90/70°C

»  dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych

*  przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04m w $cianach i stropach pom. zamknigtych, dla ktérych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej min. EI 60 lub REIB0 niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropow tego pomieszczenia

= przepusty instalacyjne w stropach i écianach nalezy uszczelni¢ masami peczniejacymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz odporno$é elementéw budowlanych

= przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace w klasie odporno$ci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielania przeciwpozarowego( EIS)

= przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefg pozarowa, ktdrej nie
obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagana dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych ( EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace

12.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWOZAROWYCH W OBIEKCIE BUDOWLANYM, DOS_TOSOWANYM DO
WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETEGO
SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU, AW SZCZEGOLNOSCI: STALYCH URZADZEN
GASNICZYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ, DiWIF,KOWEJ SYSTEMU OSTRZEGANIA, INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ, URZADZEN ODDYMIAJACYCH, DZWIGOW PRZYSTOSOWANYCH
DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH.
W istnigjacym budynku gtéwnym szpitala wystepuja;
= instalacja hydrantowa: na kazdej kondygnacji budynku nalezy zastosowac hydranty wewnetrzne HP25 z wezem
potsztywnym o zasieg hydrantu 30,0m. wg. Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla kompleksu
budynku gtdwnego szpitala zlokalizowanego w Szubinie przy ul. Ogrodowej 9 opracowana w listopadzie 2012r
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przeciwpozarowy wytacznik pradu: jest oznakowany i usytuowany na korytarzu, przy wejscilsglownymide budynkut Notecia
sygnalizacja alarmu pozarowego (SAP): niewymagany
dzwigkowy system ostrzegawczy (DSO): niewymagany
instalacja o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego: budynek zabezpieczony w instalacjg o$wietlania awaryjnego-
ewakuacyjnego o natezeniu 5lx
*  urzadzenia oddymiajace: na klatkach schodowych zastosowano klapy oddymiajace wg Ekspertyzy technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej dia kompleksu budynku gtownego szpitala zlokalizowanego w Szubinie przy ul. Ogrodowe; 9
opracowana w listopadzie 2012r
»  przepusty instalacyjne: o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczen zamknigtych nalezy
zastosowaé przepusty w klasie odpornosci ogniowej $cian i stropow pomieszczenia

W istniejacym budynku oddziatu wewnetrznego wystgpuja;
» instalacja hydrantowa: na kazdej kondygnacji budynku nalezy zastosowac hydranty wewnetrzne HP25 z wezem
poisztywnym o zasieg hydrantu 30,0m.
przeciwpozarowy wylacznik pradu: jest oznakowany i usytuowany na korytarzu, przy wejsciu glownym do budynku
sygnalizacja alarmu pozarowego (SAP): niswymagany
dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO): niewymagany
instalacja oéwietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego: budynek zabezpieczony w instalacja o$wietlania awaryjnego-
ewakuacyjnego o natezeniu 5lx
urzadzenia oddymiajace: na klatkach schodowych zastosowane zostang klapy oddymiajace
»  przepusty instalacyjne: o $rednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczen zamknigtych nalezy
zastosowaé przepusty w klasie odpornosci ogniowej $cian i stropéw pomieszczenia

W projektowanym taczniku
» instalacja hydrantowa: nie jest wymagana
*  awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne: facznik wyposazony zostanie w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu SIx
= przepusty instalacyjne: na granicy stref pozarowych: o $rednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczen
zamknietych nalezy zastosowa¢ przepusty w klasie odporno$ci ogniowej $cian i stropow pomieszczenia

12.12. WYPOSAZENIE W GASNICE
Budynek szpitala wyposazony zostanie w podrgczny sprzet gasniczy — gasnice ze $rodkiem gasniczym w ilosci wynikajacej z
zalozZenia, Ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku. Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe.
Miejsca usytuowania gasnic zostanie oznakowane znakami informacii przeciwpozarowej zgodnie z PN. Przy rozmieszczaniu gasnic
powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

= odlegloé¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé czlowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢

wigksza niz 30 m;

= do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.
Zgodnie z zapisem w § 32 ust. 3 rozporzadzenia obiekty powinny by¢ wyposaZane w gasnice przenosne lub gasnice przewozne
dostosowane do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach, ktére moga wystapic w obiekcie.

12.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zapatrzenia wodnego oraz drog przeciwpozarowych (Dz U.2009 nr 124 poz. 1030 ) dla budynkow
zakwalifikowanych do ZLIl i ZLIIl wymagane jest zaopatrzenie wodne w ilosci co najmniej 20dm?/s z co najmniej dwoch
nadziemnych hydrantéw DN 80. Wydajno$¢ jednego hydrantu DN 80 powinna wynosi¢ co najmniej 10dm3/s przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa, przy jednoczesnym dziataniu dwoch hydrantow.

Szpital posiada sie¢ hydrantéw, zasilanych z miejskiej sieci wodociagowej. W najblizszym otoczeniu szpitala znajduja sie 3 hydranty.
Przy ul. Ogrodowej w odleglosci 25,0m od budynku szpitala znajduje sig hydrant podziemny DN80 na sieci o 100. Na terenie dziatki
od strony wschodniej doprowadzona jest woda na sieci @ 100 na ktorej zlokalizowany jest hydrant naziemny DN8O. Od strony ulicy
Ogrodowej na terenie szpitala znajduje sie hydrant naziemny DN80 zlokalizowany pomigdzy budynkami szpitala.

12.14. DROGI POZAROWE

Dla budynku szpitala zawierajgcych strefe pozarowa ZLII i ZLIlI, nalezy umozliwi¢ dojazd pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej o kazdej porze roku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drdg pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030)

Dojazd do budynkow szpitala zapewnia istniejacy uklad drog wewnetrznych spefniajacych wymagania. Wjazd na teren dziatki
stanowi brama wjazdowa od strony ul. Ogrodowej. Drogi wewnetrzne na terenie szpitala s drogami betonowymi , ukfad drég
zapewnia dojazd do wszystkich obiektow zlokalizowanych na dziatce szpitala w odlegtosci 5,0m od $cian budynkow za wyjatkiem
budynku nr 4, gdzie droga przebiega w odlegtosci 2,0m. Przed wejsciem gtownym do budynku zlokalizowana jest zatoczka
stanowiaca dojazd do budynku , ktéra moze byé wykorzystana do ustawienia samochodu specjalistycznego. W pofudniowej czgsci
dzialki koto budynku nr 3 zlokalizowany jest plac parkingowy o powierzchni 40,0 x 100,0m, ktory moze by¢ wykorzystany do
ustawienia odwodu akcji ratowniczej.
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13. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projektowany zakres prac wymaga opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Plan ,BIOZ”
nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

14.ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE

14.1. KONSTRUKCJA

Konstrukcja budynku w postaci taw, $cian i podwalin zelbetowych na ktérych posadowione beda stalowe ramy z ksztattownikow z rur
kwadratowych RK 150x6.3. Zamocowanie ram do fundamentow przegubowe. Ramy stezone stgzeniami potaciowymi i stezeniami
pionowymi z pretéw @20. Na ryglach zamontowane ptatwie stalowe z rur prostokatnych o przekroju RP 120x80x4. Obudowa dachu i
§cian z plyt warstwowych.

14.2. INSTALACJE SANITARNE

W taczniku przewidziano montaz grzejnikéw plytowych w wykonaniu higienicznym. Zasilanie projektowanej instalacji z istniejacej w
szpitalu. Ponadto przewidziano wentylacje grawitacyjna facznika z wykorzystaniem nawietrzakéw $ciennych i wywiewnikow
grawitacyjnych dachowych z nasadg obrotowa,

W zakresie branzy instalacji sanitarnych zaprojektowano:
»  wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania (rozbudowa istniejacej)

Ogrzewanie tacznika realizowane bedzie poprzez wewnetrzng niskotemperaturowa instalacjg centralnego ogrzewania z grzejnikami
plytowymi. Przewidziano pompowa, dwururowa, wodng instalacje centralnego ogrzewania w systemie trojnikowym. Zasilanie z
istniejacej instalacji w budynku gtéwnym szpitala.

Zapotrzebowanie na media:
= zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele grzewcze — Qco = ok. 1,90 kW

Bilans wod opadowych:

BILANS WOD OPADOWYCH
Lp. | Rodzaj zlewni Powierzchnia zlewni | Wsp. sptywu | NateZenie deszczu miarodajnego | Przeplyw obliczeniowy
m2 - dm3/(s x ha) dm3/s
1 | Zadaszenie budynkéw | 60 0,85 140,8 0,7
RAZEM Qmax = 0,7

- czas trwania deszczu miarodajnego  t=15min
- prawdopodobieristwo wystapienia deszczu  p = 50% (C=2 lata)

t gczna ilo$¢ wod opadowych wyniesie max 0,7 dm3/s.

Przewidziano odprowadzenie wody opadowej z dachu tacznika bezposrednio w teren. llos¢ wod opadowych zostanie w catosci
przejeta przez grunt wokdt budynku. Odprowadzenie ciekow deszczowych w catosci zamyka sig w granicach dzialki nalezacej do
Inwestora i nie bedzie powodowato kierowania odprowadzenia wod na tereny sasiednich dziatek.

14.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych na potrzeby budowy facznika. Proj. instalacje o$wietleniowg stanowic beda
oprawy LED, montowane w na wieszakach do poszycia dachu Zasilanie oswietlenia z istn. tablicy rozdzielczej, w ktorej przewidziano
nowy wytgcznik dia projektowanego obwodu o$wietlenia. Sterowanie o$wietleniem na czujke ruchu. Instalacje gniazd wtykowych
wykonaé jako n/t, zasilanie urzadzen bezposrednie. Osprzet ze stopniem szczelnosci min. [P44.

Zapewniona ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim i posrednim. Ochrona podstawowa — izolacja czesci
czynnych, wylaczniki réznicowopradowe. Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wytgczenie zasilania, uziemienie i
potaczenia wyréwnawcze (gtowne i miejscowe).

Jako $rodek ochrony dodatkowej od porazen przewidziano uklad sieciowy TN-C-S. Z tablicy zasilajacej utozy¢ obwdd 3z, przy czym
PE wyprowadzi¢ z punktu uziemienia lub w przypadku braku —z zyty N.

Lacznik wyposazony bedzie w instalacje odgromowa, Instalacje odgromowa na dachu wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
Fe/Zn 8 mm, mocowanym na typowych wspornikach dachowych. Mocowac je co 0,8m. Przewody odprowadzajgce wykonac rowniez
drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn 8mm. Zwody na dachu faczy¢ poprzez ztgcza uniwersaine krzyzowe. Obok budynku wykona¢
uziomy odgromowe szpilkowe, pretami Fe/Zn 18mm, taczac po trzy prety na jeden uziom do ktorych tgczy¢ przewody
odprowadzajace. Przytaczenia te wykonaé przy pomocy ziacz kontrolnych, na wysokosci 1,6 m. Wykona¢ pomiary rezystancji
uziomu. Wypadkowa warto$¢ tego uziomu winna wynosi¢ R <10Q.
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15. INFORMACJA DOTYCZACA NIEISTOTNYCH ODSTEPSTW OD ZATWIERDZONEGO PRQJEKTUHsnryka Dabrowskiego 54
BUDOWLANEGO gg-100 Nakio nad Notecia

Przewiduje sie mozliwosé odstapienia od projektu w zakresie rozwigzan materiatowych i technicznych z zachowaniem parametréw
okreslonych w projekcie oraz zgodnych z normami bezpieczenstwa p.poz. i bhp (posiadanie odpowiednich atestow i aprobat). Kazda
zmiana materiatowa badz konstrukcyjna powinna posiada¢ akceptacje jednostki projektowej oraz Inwestora a takze powinna zosta¢
sprawdzona pod wzgledem parametrow technicznych i powinna zostaé wykonana dokumentacji zamienna z akceptacjg jednostki
projektowej.

16. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Zgodnie z Prawem zaméwien publicznych dopuszcza sig zastosowanie réwnowaznych materialow i urzadzen z zastrzezeniem, ze
nie obnizajg one przyjetego standardu oraz nie zmieniajg rozwiazan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
powoduja koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow.

Wykonawca, ktéry powoluje sig na rozwigzanie rownowazne, obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego
rozwigzania/materialy spetniaja wymagania okreslone w dokumentacji projektowej. W takim przypadku nalezy pisemnie zlozy¢ do
zamawiajacego wniosek o zaakceptowanie rozwigzania rownowaznego. Do wniosku nalezy zalaczy¢ karty katalogowe, specyfikacje
techniczne i tabele poréwnawcze charakterystyk udowadniajace, e oferowane rozwigzania/materiaty spetniaja zasade

14.UWAGI KONCOWE

e Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywac facznie z opracowaniami branzowymi.

= Uzyte w projekcie nazwy handlowe materiatow i produktow maja charakter pogladowy i stuza jedynie do precyzyjnego
okreslenia wasciwosci technicznych i fizycznych proponowanych rozwigzan, co nie pozostaje w sprzecznosci z Ustawa o
zamowieniach publicznych. W projektach technicznych stanowigcych podstawe do realizacji inwestycji wszelki materiaty i
urzadzenia nalezy opisywa¢ postugujac sig ich wymagana charakterystyka z pominigciem nazw handlowych.

= Opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji niezbgdny do wiasciwego funkcjonowania
projektowanego budynku. Wykonawca dalszych prac moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu.

= Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ obowigzujacym polskim normom, posiada¢
niezbedne atesty i speinia¢ obowiazujgce przepisy.

= Zgodnie z rozporzadzeniem M.S.W.| A, z dnia 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 poz.728) kazdy wyrob budowlany
wymagajacy certyfikacji powinien posiada¢ znormalizowane oznaczenie i deklaracjg zgodnosci.

= Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002. (Dz.U. nr 209/2002 poz. 1779) kazdy wyrob
budowlany wymagajacy certyfikacji powinien posiadac oznaczenie i deklaracje zgodnosci, a przed wprowadzeniem do
obrotu znakowanie CE.

= Materialy budowlane i wykoriczeniowe musza spefnia¢ wymagania obowiazujace w odniesieniu do pomieszczen zakiadu
opieki zdrowotnej.

= Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” i sztukg
budowlang oraz z zaleceniami producentow

Opracowanie:

mgr inz. arch. Magdalena tagowska
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