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CZESC A. INFORMACJE OGOLNE

1. DANE EWIDENCYJNE

Opracowanie: BUDOWA tACZNIKA PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU

OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIEDZY BUDYNKAMI
SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIALKI NR EW.
1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA W NAKLE |
SZUBINIE SP. Z 0.0. - BRANZA KONSTRUKCYJNA

Lokalizacja obiektu: UL. OGRODOWA 9; 89-200 SZUBIN

Inwestor: NOWY SZPITAL W NAKLE | SZUBINIE SP. Z O.0.

UL. MICKIEWICZA 7; 89-100 NAKLO NAD NOTECIA

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka projektowa: BIURO STUDIOW | PROJEKTOW SLUZBY ZDROWIA

WE WROCLAWIU SP. Z 0.0.
PL. SOLIDARNOSCI 1/3/5, 53-661 WROCLAW

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

21. PODSTAWA FORMALNA

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a firma Biuro Studiow i Projektéw Stuzby Zdrowia we
Wroctawiu sp. z 0.0, z siedzibg przy pl. Solidarnosci 1/3/5, 53-661 Wroctaw

2.2. PODSTAWA MERYTORYCZNA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r, poz. 1422 z
pdzn. zm.);

Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego;

Projekt budowlany

Dokumentacja archiwalna

Materiaty i katalogi producentdw przyktadowych rozwigzan technicznych;

2.3. ZASTOSOWANE NORMY

Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego;

PN — EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji,

PN - EN 1991 - Oddziatywania na konstrukcje,

PN — EN 1992 - Projektowanie konstrukcji z betonu,

PN - EN 1993 - Projektowanie konstrukcji stalowych,

PN - EN 1996 - Projektowanie konstrukcji murowych,
PN-B-03007:2013-08 - Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna
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3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny konstrukcji dla zadania: ,BUDOWA LACZNIKA
PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIEDZY
BUDYNKAMI SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIALKI NR EW. 1708/6 W SZUBINIE
NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA W NAKLE | SZUBINIE SP.Z 0.0.”

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych dla planowanych w
projekcie robét.
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CZESC B. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

KONSTRUKCYJNYCH

4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI
Zakres robot budowlanych w zakresie elementow konstrukcii:

Wykonanie taw fundamentowych tacznika;
Wykonanie $cian podwalin i $cian fundamentowych tacznika;
Wykonanie konstrukcji stalowej tgcznika;

Uwaga!
Lokalizacja wymienionych rob6t wg czesci rysunkowej projektu.
Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie a zaistniate rozbiezno$ci wyjadnia¢ z projektantem.

5. WARUNKI GRUNTOWE | POSADOWIENIE

Warunki geotechniczne na obszarze inwestycji okre$la sie jako proste, a projektowang inwestycje
zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Szczegdtowe informacje o warunkach gruntowych zawarto w opinii
geotechnicznej ze stycznia 2023 r. opracowanej przez firme Geo Partners z Poznania.

W opinii geotechnicznej stwierdzono, ze w podtozu ponizej zalegajacych od powierzchni warstw asfaltu i
nasypu niebudowlanego, wystepuija gliny piaszczyste nadajace sie do posadowienia bezposredniego.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie obiektu na tawach betonowych i podwalinach zelbetowych.
tawy fundamentowe i podwaliny wykona¢ na podbudowie na warstwie chudego betonu o grubosci 10cm.

6. ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod fundamentami wykona¢ do poziomu spodu zaprojektowanej warstwy chudego betonu. Nie
pogtebia¢ wykopdw ponizej posadowienia fundamentéw. Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

wykopy nalezy prowadzi¢ tak aby zachowac warstwe ochronng gruntu o migzszosci ca 0,1m
ponad projektowanym poziomem posadowienia i usunag jg recznie topatami bezpo$rednio przed
przystapieniem do stabilizacji podtoza gruntowego,

wykopy chroni¢ przed doptywem wody opadowej oraz pochodzacej z saczen. Wode gromadzaca
sie w dnie wykopu odprowadzi¢ drenazem do studzienki zbiorczej usytuowanej w narozach i
wypompowac poza obszar wykopu,

dna wykopu nalezy usung¢ wszelkie naruszone, rozmoczone, partie gruntu zastepujac je chudym
betonem,

fundamenty uktada¢ na warstwie chudego betonu o grubosci okoto 10cm na wyréwnane dno
wykopu,

roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych z dodatnimi temperaturami. Pozostawienie otworu
niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne. Przemarzniete lub
rozmoczone ewentualnie w dnie wykopu grunty nalezy wybra¢ i zastapi¢ materiatem odpowiednio
wytrzymatym,

roboty ziemne w rejonie istniejacej infrastruktury techniczne i w sasiedztwie istniejacych budynkow
nalezy prowadzi¢ recznie,

wykopy powyzej 1,2m nalezy wykona¢ w oszalowaniu.

7. STREFY OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH | PRZEMARZANIA GRUNTU

Obcigzenie $niegiem strefa 2, sx=0,90 kN/m?
Obciazenie wiatrem strefa 1; kategoria terenu I
Strefa przemarzania gruntu h,=1,00m
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8. UKLAD KONSTRUKCYJNY

8.1.

W sktad uktadu konstrukcyjnego wchodza;

— betonowe tawy fundamentowe

- Zzelbetowe podwaliny i $ciany fundamentowe

— ramy stalowe konstrukcji tacznika wraz z ptatwiami i uktadem stezen

ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Przyjeto posadowienie bezposrednie obiektu na tawach betonowych i podwalinach Zelbetowych.
Konstrukcje stalowg facznika przyjeto w postaci stezonych ram stalowych o wezlach sztywnych i
potaczonych przegubowo z fundamentami. Obliczenia statyczne zostaty wykonane przy pomocy programu
do projektowania Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2023 oraz Specbud EN 14.

Konstrukcja spetnia warunki nosnosci i uzytkowania. Obliczenia elementéw konstrukcyjnych dostepne
do wgladu u projektanta.

9. OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIALOW | ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

9.1.

9.2.

9.3.

KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW

Konstrukcje fundamentow tacznika zaprojektowano jako betonowa zbrojong. Konstrukcje wykona¢ z
betonu C25/30 W8 zbrojonego stalg kl. C (B500SP).

tawy fundamentowe wykona¢ o przekroju 50x40cm jako zbrojenie podtuzne zastosowac 4 prety #12,
jako zbrojenie poprzeczne zastosowaé strzemiona z pretow #8 w rozstawie co 25¢cm. Z taw fundamentowych
wypusci¢ zbrojenie podwalin i $cian fundamentowych.

Zbrojenie podtuzne podwalin zelbetowych wykona¢ w postaci 3 pretéw #12 dotem i 3 pretdéw #12 gorg
oraz zbrojenia posredniego z pretow #10 w rozstawie co 15cm. Zbrojenie poprzeczne podwalin zelbetowych
wykona¢ w postaci strzemion z pretow #10 w rozstawie co 15¢m.

Zbrojenie pionowe i poziome $cian fundamentowych wykonac z pretow #10 w rozstawie co 15cm.

llo§¢ i szczeg6ty rozmieszczenia zbrojenia fundamentéw zgodnie z projektem wykonawczym
stanowigcym odrebne opracowanie.

KONSTRUKCJA STALOWA LACZNIKA

Konstrukcje ram stalowych stanowigcych gtéwna konstrukcje tacznika z rur kwadratowych RK 150x6.3
(S235JR). Ksztattowniki mocowa¢ przegubowo do fundamentéw przy pomocy kotew chemicznych. Ptatwie
dachowe w postaci ksztattownikéw z rur prostokatnych RP 120x80x4 (S235JR) mocowane do ram
stalowych poprzez skrecanie do uprzednio wykonanego na ramie stalowej potgczenia katowego.
Konstrukcja attyki i obudéw drzwi wejsciowych z rur kwadratowych RK 100x5 (S235JR). Stezenia potaciowe
i pionowe z pretdw PO 20 wyposazonych w $ruby rzymskie.

WYTYCZNE OGOLNE DLA KONSTRUKCJI STALOWYCH

a) Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontek$cie
wszystkich rysunkow, ktore do tego elementu sie odnosza oraz projektem architektury i branz
towarzyszacych z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych, specyfikacji technicznej i
zasad wiedzy techniczne;.

b) Potaczenia zgodnie z projektem wykonawczym i warsztatowym.
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SCHODY ZEWNETRZNE | POCHYLNIA TERENOWA
Konstrukcje schodow zewnetrznych i pochylni terenowej wykona¢ na nosnym gruncie
niewysadzinowym. W tym celu dokona¢ wymiany istniejacego gruntu do gtebokoSci przemarzania
wynoszacej 100cm. Na wymiane gruntu zastosowa¢ pospotke zwirowo-piaskowg zageszczong warstwami
do Is=1,0. Ptyte konstrukcyjng schodow zewnetrznych i pochyini terenowej zbroi¢ siatkg z pretéw # 8 o
oczku co 10cm.
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CZESC C. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robo6t nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktore uzyskaty pozytywna ocene, stwierdzajacq przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodno$ci) z wtasciwg,
normg badz aprobatg techniczna, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

Prawo budowlane warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), instrukcje, wytyczne,
Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentow i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych, przepisy techniczne instytucii
kontrolujacych, jakos¢ materiatow i wykonywanych robot.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiazan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Wykonywanie otworéw w $cianach i stropach istniejacych koordynowaé miedzybranzowo. W przypadku
watpliwosci kontaktowac sie z projektantami poszczegdinych branz.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiagna¢ dla kazdego rodzaju rob6t odpowiadajg minimalnemu rezultatowi,
jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegotow i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania
robot.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosié
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robot Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac,
zich zakresu i ich rodzaju, Dzigki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnié
szczegdly, ktbre mogtyby zostaC pominigte w poszczegdlinych czesciach dokumentaciji tak, aby idealnie
wykonac opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
winien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace
z uszczegbtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoroéw technicznych
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Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w
milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy
jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do biura
projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujetych
W niniejszej opracowaniu.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg
posiada¢ obowigzujace w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Zmiana uzytych materiatdw na inne, niz okre$lone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w
uzgodnieniu z autorem projektu.

Kierownik budowy ma prawo wystepowania do inwestora o0 zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli
sq one uzasadnione konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy. Zmiany w rozwigzaniach projektowych konsultowa¢ z Projektantem.

Projektowat konstrukcje:
mgr inz. Jozef Szybinski

Sprawdzit:
mgr inz. Tomasz Ambrozy
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