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UWAGI:

1. Elementy zelbetowe:
Beton C25/30 (B30) W8
Stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP
Otulina zbrojenia w tawach fundamentowych 5,0cm
Otulina zbrojenia $cian fundamentowych 3,0cm

. Posadowienie wykona¢ na gruncie rodzimym, posadowienie
na gruncie nasypowym jest niedopuszczalne

3. W przypadku natrafienia na grunty organiczne, nalezy
dokona¢ wymiany gruntu

. Prace fundamentowe prowadzi¢ pod statym nadzorem
geotechnicznym, w warunkach suchego wykopu

Ibetowa PdT22%990m poziom géry zmienny od =141 do=1;01
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 _Sciana fundamentowa Sctpoziom géry 56— — 4} 1 %f gl @ $0\A(/j|erzch?| st){ku $ciany fundamentowej z powierzchnig fawy
’ ) unaamentowe|
\ T B 6. Projektowany poziom posadowienia fundamentéw -2,80
N T wzgledem poziomu +0,00
} 7. Doktadng lokalizacje istniejgcego cieptociagu zweryfikowaé
na budowie
‘ 8. Prace ziemne w rejonie istniejgcego cieptociggu nalezy
wykonywac recznie
t 9. Podczas prac w obszarze istniejgcego cieptociagu nalezy
Tf zachowac¢ szczegdlng ostroznoéc
.‘E* 10. Szczegdty rozwigzan konstrukcyjnych w tym zbrojenia
S elementdéw zelbetowych wg projektu wykonawczego
\g 11. Wszystkie rysunki rozpatrywacé tgcznie, wymiary weryfikowaé
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