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OSWIADCZENIE PROJEKTANOW | SPRAWDZAJACYCH DO PZT

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.2351, z 2022r. poz. 88)

Oswiadczamy, e niniejszy projekt budowlany zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:

BUDOWA LACZNIKA PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO
POMIEDZY BUDYNKAMI SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIALKI NR EW. 1708/6 W
SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA W NAKLE | SZUBINIE SP. Z 0.0.

ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. OGRODOWEJ 9 126; 89-200 SZUBIN

NR DZ. EWID.: 1708/6, OBREB: 0001 SZUBIN, JEDN. EWID.: 041005_4.0001.1708/6

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

GLOWNY PROJEKTANT - KOORDYNATOR PROJEKTU:

FUNKCJA IMIE NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Magdalena Lagowska
ARCHITEKTURA upr.nr 23/DSOKK/2016
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;
PROJEKTANCI BRANZOWI | SPRAWDZAJACY:
FUNKCJA IMIE NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Michat Urbanski
ARCHITEKTURA upr.nr 112/DSOKK/2017
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej
PROJEKTANT mgr inz. Jozef Szybinski
KONSTRUKCJA upr.nr. 145/[DOS/05
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjnej
SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz Ambrozy
KONSTRUKCJA upr.nr. 192/D0$/12
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjnej
PROJEKTANT Jerzy Fabisiak

INST. SANITARNE

upr.nr 246/80/WBPP w specjalnosci sieci i inst. sanitarnych

SPRAWDZAJACY
INST. SANITARNE

inz. Andrzej Sptawski
upr.nr 170/67 w specjalnoci sieci i inst. sanitarnych

PROJEKTANT
INST. ELEKTRYCZNE

mgr inz. Franciszek Thlon

upr.nr. OPL/0796/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY
INST. ELEKTRYCZNE

mgr inz. Piotr Sienkiewicz

upr.nr. MAZ/0556/PWBE/15

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

WROCLAW - 20.04.2023




[Z7BA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 881/DSOKK/2016 Wroctaw, dnia 30.06.2016 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/85/2015

DECYZJA nr 23/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z p6zn. zm.) W zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z pozn.
zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. MAGDALENA KATARZYNA LAGOWSKA

urodzona w dniu 21.03.1980r. w Otawie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK & r &7
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK %[4% w

Juliusz Modlinger sekretarz OKK -

Anna Boryska czionek OKK ¥ U\ML N ‘\9“’

Elzbieta Cegielska cztonek OKK / V & 7//@}/

Krzysztof Czerkas cztonek OKK / [

Andrzej Hubka cztonek OKK (F\V( L4

Grazyna Makowska czlonek OKK \\ @}u UL&

Romuald Pustelnik cztonek OKK Vir bolg ~/

Aleksander Szarapo cztonek OKK % /)7//14 l QN7 A
Otrzymuija:

1. Pani Magdalena tagowska

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. Ala
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| ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoélgska Okregowa Rada lzby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Dolnoslagska Okregowa Rada lzby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

magr inZ. arch. Magdalena Katarzyna Lagowska
posiadajaca kwalifikacje zawadowe do petnienia samodzielnych funkc)i technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/DSOKK/ 2016,

jest wpisana na liste czionkdw Dolnoslaskie] Okregowej Izby Architektdw RP
pod numeram: DS-1784.

Cztonek czynny od: 04-10-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiladczenia: 29-12-2022 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia;

DS-1784-F58F-8CDF-FFDD-2AC1

Drane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzif podajac nr weryfikacyjny
zadwisdcrenia w publicenym serwisie internetowym [2by Architekbdw: wew.izbearchitektow. pl
lub kontaktuiae sig bezpoirednio 2 whasciwg Okrggowa lzba Architektow RE,

BUDOWA LACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIEDZY
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[ZBA ARCHITRKTOW

RZECZYFOSPOLITEJ POLSKIEJ

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1908/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 28.12.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/74/2015

DECYZJA nr 112/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z 2016r.,p0z.1725), w zwigzku z art. 12,art.13 oraz art. 14 ust.1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 1257.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Michat Urbanski
urodzony w dniu 16.06.1983 r. w Kamiennej Gorze
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoéci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Leszek Link architekt IARP przewodniczacy OKK |

Jan Matkowski_architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK ‘
Juliusz Modlinger_architekt IARP sekretarz OKK = d [
Anna Boryska_architekt IARP cztonek OKK V‘M% i) \\/\(

.
Elzbieta Cegielska architekt IARP cztonek OKK ' / ,O/(?K/‘lf /4/

Krzysztof Czerkas architekt IARP cztonek OKK i /(é
) /(/l/L__,

Andrzej Hubka architekt IARP cztonek OKK B

Grazyna Makowska_architekt IARP____cztonek OKK ﬁ/)L VR

Romuald Pustelnik architekt IARP cztonek OKK

TR -
Aleksander Szarapo architekt IARP czlonek OKK // /jfﬁffﬂ /ﬂ/ ;@W/@

Otrzymuja:

1. Pan Michat Urbanski

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektow RP
4. Ala
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|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada lzby Architektdow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

magr inz. arch. Michat Urbanski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznegj | w zakresie posiadanych uprawnien nr 112/DSOKK /2017,

jest wpisany na liste czionkow Dolnoslaskiej Okregowej [zby Architektdw RP
pod Aumeram: DS-1921,

Crlonek czynny od: 24-04-2018 r,

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2023 r. Wrocltaw.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez;
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia;

D5-1921-9B37-8Y69-3E81-FDA4

Came zawarte w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzif podajac nr weryfikacy)ny
radwisderenia w publicznym serwisie inbernetowym [xby Architekidew: wew izhaarchitektow. pl
lub kontaktujac sk bezposrednio z whasciwa Okrggowa 1zbg Architektow R,

BUDOWA LACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIEDZY
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DOLNOSLAS KA
CEREGOWA
| Z B A
INZYHIERDW
BUDOWHEC TR,
ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY A

O 7131, 7132-243°201414 Wractaw, dnia 15 grudnia 2014 r

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych architektdne
oraz mdynierdw budownictwa (edoolly fokst: Dr Uz 2013r, poz. 832 z pddnisfszymi zmianamil i ar. 12
wst 2 i ust. 3, art 12 ust do pkt 3, art, 14 wst 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawao budowlane
(fednoilly tekst: Dz U z 2013r, poz 1409, z pidnigiszymi zmignamil oraz § 12 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnia 11 wrzednla 2014 r, w sprawie samodzisinych funkcji technicanych
w budownictwie (Oz. U r 204r, poz 1278), po ustaleniu, ¥e zostaly speinione warunki w zakresie
przygolowania zawodowego oraz po zlozeniu egzeminu na uprawnienia budowlane 2z wynilkiam pazytywnym,
Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslasiiej Okrggowej 2Dy Indynierdw Budownictwa stwierdza, 2e

Pan Joézef Janusz Szybinski

magister ingynier z kierunku budownictwao
urodzony dnia 28 listopada 1985 r, w Kowarach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 286/D05/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanaj

Ma podstawie art. 12 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4 | 5 ustawy Prawo budowlans, w zwigzku z § 12 wst 1

rozparzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju = dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawle samodziainych funkejl

technicznych w budownictwie, Pan Jozef Janusz Szybinski jest upowainiony w specjalnodc

konstrukcyjno-budowlanej - do

- projekiowania, sprawdzania projektaw architekionizno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego
w adniesianiu da konstrukcji obiektu,

- kierowanla budows lub innymi robotamn budowlanymi w odniesieniu do konstrukci oraz - architekiury
obieklu,

- ierowania wytwarzaniem konstrukeyinych slementiw budowlanych oraz nadzoru | kentrall techniczne|
wytwarzania tych elemeniiw,

= wykonywania nadzory inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne| uirzymania oblekitw budowlamych

bez ograniczed.

Ma podstawie § 10 whw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury  Rozwoju zdnia 11 wrzednia 207041,
w aprawie samodzieinych funkc)i technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekidw zagospodarowania deialkd lub terend w zakresie specjalnodcl konstrukcyjno-
budowlznej,

strona 1z 2
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UZASADMNIENIE

W zwigzku z uwzgladnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art 107 & 4 KPA cdstepuje sie od

Uzasadnienia decyzjl

Pouczenia

1. Zgodnia z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowfane — podstawe do wykonywania samodziginyeh funkcj
technicznych w budowniciwie stanowi wpis, w drodze decyzji, docentralnego rejastru Gidwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkiw wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczentem wydanym przez te izbe, z ckreslonym w nim terminem waznoescl

2. 0Od niniejsze) decyzll sluzy odwolanie do Krajowe| Komisil Kwaliflkacyjne] Polskie) lzby Inzynierdwe
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwern Dolnoslgskis) Okregowsj Komisji  Hwalifkacyjng]
Okragowe| Izby Inzynierdw Budownichiia w terminie 14 dni od daty |e| doreczenia

Ctrzymig:
1, Pan Jozef Janusz Szybifski
UL Bujwida 1
58-562 Podgdrzyn i
2. Okregowa Rada lzby L £ T,
3. Gty Inspektor fom” T T
Nadzoru Budowlanego s ot W
'd. alra | - |.',- -\-ll;l.:;!,..‘:.-.
I| 1 m":‘ .‘5‘;5: IH_
4 [ .E' i ll
"u\\:—.,_ il i

Skiad orzekajgoy OKK

1 prﬂl’ dr |n..‘-: Kazimlerz Czaplinski

2. drinz Zﬁﬁa"Zlerzqtﬁwsha

IH;-.
3. mgr iz hlaigﬂmamﬂikmajewska-
Janizczyk

sirona 2 z 2
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B POLSKA
I 2 B A

INZYRIEROW

| BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
0 Pumerse warylikacyjrgm

DOS-VMNR-BGE-NLD *

Pan Jozef Janusz Szybinski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0109/15
adres zamieszkania ul. Ceramiczna 50, 59-700 Bolestawiec

jest catonkiem Dolnoslgskiej] Okregowe| lzby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilneg.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zadwiaderenie rostafo wypenerowane elektronkcznie | opatrzone berplecrrym podplsem  elektronicomm
weryfikowanym przy pomocy wainego Ewalifikowanege certyfikatu w dnio 2023-02-09 roku przez:

lanusz Saozepadicki, Przewcdniczacy Rady Dolnodlgskie] Okragowe] l2by Iniynierdw Budownictwa:

Tgoednie ¢ ot TRV €4

£ 1. Do zachowarda slekirone e fabmy ciynnaid prawne] wystbices Hlidenie odwmadiaenia woli w posiad elekironiczne) | opolftenie go
kwalikowanym pedpisem elektraonicenym.

£ 2 Odwladczenie woli zlckane w formie olekisonicene| jest rawnowaine @ odwiadczenaemn woll Zlotanym w farmie plasmneg

WheryTikacee paprawnesd danych ' PefiBfsiym 1asaaicient Mokna Sprawisd 2a poimroacy numerns warylikacynego Jatwadiienia na

stromie Polikie] 1Py Indpniendw Budawnichws waw.piboorg ol b kontaituige o6 1 biwrermn wiascive] Qbigaowe) 11k Indyriesde
Sudawniclva,

v
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| CDOLNOSLASKA,
DKREGOWA
\__ I I B A
INZYNIERQW

¢ BLUDOWNICTS
DKREGOMA KDMISJA KNALFFRKACYINA

OKK. 7131123201012 Wrociaw, dnia 17 grudnis 2012 r

DECYZJA

Ma podsiawie art. 24 ust 1 pki 2 ustawy z dnig 15 grudnia 2000r. o semarzadach zawodowych architekitw
inzynigréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. 7 2007r. Nr & poz. 42, zpddn.zm. ), art 13 ust 1 pkt 1
| ust 2 art, 14 usl. 1 pkt 2 ustawy 7 dnsa 7 lipca 18941, Prawo budowlane (D2 U 2 2070¢. Nr 243 por. 1623
zpodn zm,) i § 11 ust 1 pki 1 rozporzgdzenia Ministra Transporty | Budownictws z dnig 28 kwisinia 2006+
wsprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr83 por 578 1 poZn zm),
wrwiazku zar 104 Kodeksu postepowania administracyinegs (Dl x> 2000 Nr S8 por 1077,
z pdZn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIE
nadaje

Panu:
Tomasz Jerzy Ambrozy
magister inzynier budawnichwa
urodzony dnia 7 kwigtnia 1966 r w Scinawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 192/D0S/12

!
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pan Tomasz Jerzy Ambrody |est uprawniony.

W specjalncsci konstrukcyjno-budowlanej - na poostawie art. 12 ust 1 pkt 1 tart 13 ust 4 ustawy Prawo

budowlane, w rwiazku 2§17 ust. 1 pkt ' rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia

28 kwiginia 2006, w sprawie samodziainych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projekiowania obiskiu budowtanego w zakresie sporzadzenia projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukc)l obiekiu

- sprawdzania projekidw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiega,

- -sprawowania kontroll techniczne| utrzymania oblekidw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

WNa podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Minisira Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r
wsprawle samodzislnych funkcii technicznych w  budownictwie - uprswmieniz niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekidw zagospodarowania dziatkl lub terenu w zakresie specjalnogci konstrukeyjno-
budowiane).
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Dolnotlaskie] Ckregowe| [zby Ingynierdw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokotdw z postepowania kwalfikacyjnegd oraz z preeprowadzonego egzamnu stwierdza,
ze Pan Tomasz Jerzy Ambrozy posiada wymagans prawem: wyksztalcenie | praktyks zawodowsg oraz
uzyskal pozyitywny wynik egzamine - konieczne do uzyskania uprawnen budowlanych wspecjainodc
konstrukcyno-budowlane) do projektowania bez ogranicren

Pouczenia

1 Zgodele zarl 12 ust T wiw uslawy Prawo budowlane — podstaws dowykonywania samodzieinyety funkd
technicarmych w budowmiChee stancwl wpis, w drodite decy)l. do centralnego regestru Gliwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste crionkde wiascnwe] cby samorzadu zewodowego, potwisrdzony ratwisdcreniem
wydanym przez te izbe, z okreblomym w nim terminem waznoec

2 Od ninkepsze] decyzjl shuty odwobanie do Krajowe] Komisjl Kwalifikacyjnej Polskie) lzby Indynierow Budownichea
wlNarsrawie. ra posrednichwem Ckrepows) Komesji Kwalifsacypne] DOIE we Wroclawiu w terminee 14 dni od dnie ja)

dorgorenis.
Skiad orzekajgcy OKK
DOLAOSLASEA OEKREGOW)
R NP HIE R BUDOWHICTA
Oirzymuja, ol | ks llers Craphnak
1 Pan Tomasz Jerzy Ambrozy i - fx‘ih{.j.ﬁhk-; 2
Pl Walnosci 51/5 Gt LT Ll i
£ ““'m.
2 %i‘ﬁ"':' E"""E:f""l“w //’r-_ 1. prof. dr ind. Kazurnfnz Craplinski
regowa Rada 1z , \
3 m:";uﬁ?;negn ,-. 2 '- 2. dring. Zofia Zwuefzcﬁnwsh.a
3. K é;.'.&r"'?,ll 3. magr Inz Malgu{fa’ta MIEDEE|EW$§EEI“-
Janiaczyk
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A’N\' POLSKA
Th
E"’tﬁ !
L J.*I$

: :4:- INEYMNIEROW

fw
=1

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o ramerge waryfika cprym:

DOS-0W8E-77M-PAC *

Pan Tomasz Ambrofy o numerze ewidencyjnym DOS/BO/1327/01

adres zamieszkania pl. Wolnodei 51/5, 59-540 Swierzawa

jest czlonkiem Dolnodlaskie] Okregowej Izhy Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczmgm
weryfikowanym przy pomocy wainego Ewalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-12-13 roke preez

Marek Kalinski, Zastepra Przewodniczgcego Rady Dolnodlaskie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

Taoscdnie  art. TR K4

& 1. Do sachoiwarsd elekironicine] formy ciynnodo prawme] wystaniia tlodenie clwasdizenis woll w postad elekironkine) | opatrienie go
kwalifikowonym podpisem elektraniconym

£ 2 Qiwiadcrenie woli zlotane w farmie elektranicene] jest rdwnowadne 2 odwiadczensem waoli Ziotanym w farmic pleemneg

® WeryTikacky popraveneool dapych w rrepEiym faswiadolani mokna spravedic ra pamocg nomery werylikacyinego rarwsadozenia na
stroaie Palskie) vhy Inkynierdw Buddwnicowa s piboarg pl lub kontaknsge she 1 Burem wiadchwe] Obmegoess] |Hry Inbyrisende
B a
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Urzad Wojewddztwa Wroclawskiego
i Miasta Wroclawia

Wroclaw, pl. Powstaficow Warszawy 1 Wroctam . dnia __16.12..-19.80

'
=5°. %

e, 246/80/WBEP

-
v

.-..3'-?;'-DBCY ZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA iAWODOWEGO‘

do pélnienia samodzielngch funkeciji te'chnlcznych nr bndownictwie
. Na ppd:tnv;ie § 3ng_t-,i.2.49kt.;.2.559‘“.2..L'I.. 1§13 ust, l'pkt\,___i“_i ut._b__.
X roipo;zqaxenia Min!-tra Gospodark! Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnﬁe-._zo_ lu.teg; 19l15 Y. '

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, 2e:

Obywatel(ka) __Jerzy F ABISIAK I

= : : .

.. technik budomlany . _ e iamtead el

fyrut m\uh_;;;:-.;:ww.--wy.-h ; )

urodzony (a) dnia .13 Stycania 1944 r. w- Csechowicach -~ . . . " ..

»

posiada przygotowanie zuwodowe upow,‘t;‘mla]ace do wykonywania samodzielnej funkeji __

-~

Projektanta i kieromnika budowy i robét -

trockea) funke )y

w specjalnosei 1nltalacy3no-1nzyn:luy4nﬂ e
- el b uknnT harlowlane))

irewlda | apeeialte

w zakresie - 1.“.“'.3,1“:"‘..“:_1"“‘“ 1‘ 8ieci ",°f’_:.._"59‘.’..'

| Obywatel (ka) . Jerxy Fabisdak - ... fest upowainiony (a) do:

1. do sporzadzania projektéw sieci wodociggowyoh,kanalizaoyjoyech' 1 °
‘eieplnych usbrojenia terenu - o powszechnie znanych roziwazaniach
konstrukey jnych 1 schematach teohanicznych,

2. do kierowania,nadsorowania i komtrolowania budomy 1 robét,kierowa-
pnia 1 kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdm #ieol ofa
doeniania i badania stanu technioznego w sakresie sieci wodoolggd~
wyoh 1 kanalisacyjnyoch = o powszechnie znanyoh roswiazaniach kon-

. strukoyjnyoh, '
3. do sporsadzania projektdéw instalacji sanitarnyoh o powssechnie sna-
. nyoh roswiazaniach konstrukoyjaych i:schematach techmiozayoh, o

‘4, do kierowania,nadsorowania 1 " koatfolowania budowy i robét, kieroma-
nia 1 kontrolowania wytwarazania konstrukoyjaych elsmentdw instalac)
oras oceniania i badania stant technloznego w zakresies instialac)i
sanitarnych o powszechnie znanyoh rozwiazaniach konstrukeyjayoh.

Otrsymuje:
Ob.Jersy Pabisiak
nl.Wielka 59/27
53-338 Wrootaw

JApodpls | plessed;
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o TR e ylika oy i

DOS-Z6K-RHU-BTX *

Pan Jerzy Fabisiak o numerze ewidencyjnym DOS/15/4321,/01

adres zamieszkania ul. Wielka 59/27, 53-338 Wroclaw

jest crtonkiem Dolnosigskie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2023-09-30.

ladwiadczenie rostale wygenerowane elektronkicznie | opatrzone bezplecrnym podplsem  elektroniczaym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanego certyfikatu w dnio 2023-03-15 rokw przez:

Marek Kalinskl, Zastepca Przewodniczgeego Rady Dolnoslgskie) Okregowe| lzby Infynlerdw Budownictwa.

Teesdnie ¢ art, TR K.

§ 1. Do rachowania elebironiczns Farmy cevnnodo primne] wystanczs tlodenis ofwiadc menia woli w postad elelironicne] i opelreenie go
kwalifikowanym pedpisern elektranicenym

% 2 Qiwiadczenie woli 2hedone w formie elektronicene| jest rdwnowaine 2 odwiadczenen wali zZiodonym w farmie pisemne).

* Werphikais poprawnesc danych & riniefsiym fadataccierm mokna spravdiid 2a pamracg rumens werylikacyinego rafwsadomenia na
stroaie Palskie) Iy IRRvalerdw Busownictue wiew plibargpl bl EGntskligge &% @ Burem wiatchee) Okrggoess) 1By Indymeesde
Budorwniciwa,

v
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BsSIPSZ

BIURD STUDIGW | PROJEKTOW SELZEY ZDROWIA

URZAD WOJE“H)DZ[I )
by 9.X. 85

Vroclew dula

E ' DECYZJA :
o STWIBHDZENIU PBZYGOTOWM ZAWHBO‘WBGU
' do pelnienia Wmod:ﬂﬁ'q'd Rinkeji tedimﬂnyoh w Hwnmlﬂ ’

wghust.z, §£7, 55‘5{5“:&’1‘“* J,,inpt,lpkt _5 _srEse

© M pod
:mdmh uamu. Gospadarki Terenowr) i mwwommzmm lutego 1975 1. w spee-

wie samodzielsiych funkcji téchniczaych w budowniictwic (Dz.U Nr 8, poz. 46) w{' ’1"“'

olqrmeum_._.lnﬂm_o.;l._ SPLAWSKTI
ﬁ-qn-mh.l

S [ e S mp———

wrodsosyl) doia 12°8838 19395 _EMM_____—

Mwmnmmwwmmjw_——

___~ _ projektarnta 1 kierownika budowy i robst
i . frodsal humbck]

specjalnodel __sieci sanitarnveh 1 ochrony érodowiska - - .
- s ;‘ . {rodlsa) I
w rakresie ___Sieci sanitarnych - projektanta i kiercwnika
- _____.__deuur__:l_mhé_t-_. d
{speciafizacia sewadews)
Obywatel(ka) Andrzej Splawski - _
L R S Jlt upowainiory(a) de:

1. do sporzadzania projektiw sieci uodnqj,ggurynh i I:an&lix.aoy.inych
' uzbrojenia terenu,

2. kisrowania, nadzorowania i kentrolewania budowy i robdt, kiero-
wania i komtrolowania wytwarzania komstruokoyjnych elementdw sie-
ci oraz ocenimnia i badania stanu technieznego w zakresie sieci
wodocliagowych i kanalizaoyjoych uzbrojenia terenu,

3. do sporzgdzania Yprojektéw instalacji i urzgdzed s¥utgcych do
ochromy przed zanleczyszozeniem wod i gleby -2 q.cm:liu 2] miqm
nymi = nimi konstrukcjami urpomzyui,

nadzorowania i kom=

4, w budownictwie oséb l‘:l.nyuzr.lyuh "da - k::l:arm:g,nﬂ;,
trolowania budowy; t.:l.mua.n.ia i kontrolowania wytwarzania kon=

strukey jnych elementtw instalacji oraz ocendania stamu technicz—
nego instalacji i urzgdzed siugncych do ochrony prZed zanieczysz—
cZeniom wid 1 gleby Iqomz.ie za E'u.‘l.qzmyn.l & miml konstrukojami

- {

vapurnrzynd

Dtramé Ea ;

in%.An ej Sptawski
ul, !Jamhcvaid.ago 36}1
51-630 Wroclaw - o
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POLS KA
I I B A
INZYMNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numeree werghkacgnym:

DOS-Q7Q-HXW-7F9 *

Pan Andrzej Sptawski o numerze ewidencyjrnym Dos/1s,/5655%/01

adres zamieszkania ul. Dembowskiego 36/1, 51-670 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnosdlaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Faswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
wendfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-17-28 roku priez

Marek Kalinski, Zastepca Preewodniczacego Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

Egodnie  art, 78" K.c

% 1. Do zachowania elektronicone farmy coynnedel prawnej wystarca Holenie oiwiadcrenia woll w postac elektronicene] i opatrzenia go
waliflcwarryrm podpsem elektronicenym.

& ¥ Odwiadererie woll thodens w farmie clekironicznes) pest rownowaine @ ofwisdoreriesm woli Saiorym w fanmie plsemne).

" Wergfikacis poprawnedd dargeh w niniajszym madwiadooeniv motna sprawdeit pa permocg nemend serfdikacginego sebsiadczania na
sronle Polskic] tzhy Impynierdw Budawnietwa wwwepliborg.pl b komakbujae sie @ biveem wiadcwe| Okggowsj [eky Indynierdn
Budawniciwa.

T
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OPOLSKA

S| OKREGOWA
Bz B A

/j@{’ INZYNIEROW
HEHRONBICTIWA Opole, dnia 30 maja 2012 rok.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt: OPL.OKK.0054-0815/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r,, Nr 5, poz.42 z poin. zm.)i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 5
oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 11
2,811 ust. 1pkt1,§15i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.), w zwigzku z art. 104 § 1 2 Kodeksu postepo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna QOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. elektrotechnik Franciszek Thlon
urodzony w dniu 27 lutego 1985 roku w Wodzistawiu Slaskim

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0796/POOE/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, na podstawie wynikéw
postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr inz. Franciszek
Thlon posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowq oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu
— konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Szczegd6towy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkejl
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnege Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budowniciwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-KK9-7KM-UWB *

Pan FRANCISZEK THLON o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0100/12

adres zamieszkania BIAtA ul. PRUDNICKA 27, 48-210 Biata Prudnicka

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-03 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawneosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

\/ .
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/856/15/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 14c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz
§ 10 1 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly speilnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inZ. Piotr Sienkiewicz
ur. dnia 14 kwietnia 1974 roku w Ostrolece
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0556/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

BUDOWA LACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIEDZY
BUDYNKAMI SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIALKI NR EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA
W NAKLE | SZUBINIE SP.Z O.0.

25



HBSIPPSSZ  BIUROSTUDIOW | PROJEKTOW SLUZBY ZDROWIA WE WROCLAWIU SP. Z 0.0,
o0R Sty verow stz e pL SOLIDARNOSCI 1/3/5, 53-661 WROCLAW, tel.: 71 355-73-66, www bsipsz.pl

® POLSEKDA
=l I I B A
= INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2DL-Z9Q-ZL) *

Pan PIOTR SIENKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0126/16

adres zamieszkania ul. MODZELEWSKIEGO 26/29, 02-679 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa tacznika komunikacyjnego miedzy budynkiem Gtéwnym Szpitala a budynkiem Oddziatu
Wewnetrznego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego usytuowanego na terenie szpitala przy ul. Ogrodowej 3 w Szubinie
na potrzeby Nowym Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z 0.0. Wraz z budowg schodow zewnetrznych i pochyini dostosowanej do
potrzeb os6b niepetnosprawnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
= Zlecenie Inwestora:
= Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora.
= Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu.
= Obowigzujace przepisy i normy.
=  Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1. LOKALIZACJA:
Teren inwestycyjny to dziatka nr 1708/6, obreb: 0001 SZUBUN, jedn. ewid.: 041005_4.0001.1708/6 potozona przy ul. Ogrodowej 9 w
Szubinie. Jest to teren istniejacego zespotu szpitalnego.

3.2. STANISTNIEJACY NIERUCHOMOSCI

Dziatka ew. nr 1708/4, obreb: 0001 SZUBIN bedaca w dyspozycji szpitala, na ktdrej znajdujq sie budynki, stanowi obszar
zagospodarowany, uzbrojony w podstawowe sieci i instalacje zewnetrzne, ogrodzony i czg¢ciowo zadrzewiony.

W miejscu planowanego tacznika znajduje sie droga wewnetrzna. W bliskim sasiedztwie planowanej inwestycji jest usytuowany
podziemny zbiornik do magazynowania wody pitnej, ktéry obecnie nie jest uzywany (caty kompleks szpitalny przytaczony zostat do
miejskiej sieci wodociggowej). Z uwagi na lokalizacje zbiornika przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zbiornik usunag a
teren uporzadkowaé. Prace zwigzane z rozbiérka zbiornika nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 13 opisu.

Projektowana budowa facznika nie naruszg parametréw gabarytowych obiektdw istniejacych.

3.3. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Nieruchomos¢ posiada dostep do drogi publicznej zaliczonej do drog powiatowych poprzez istniejacy zjazd. Budynek ma
zapewniony dostep do drogi publicznej — ul. Ogrodowa poprzez istniejacy zjazd oraz istniejacy uktad wewnetrznych drog na
dziatkach wiasnych Inwestora.

W ramach przedmiotowe] inwestycji nie przewiduje sie zmian w tym zakresie. Inwestycja nie wymaga przebudowy ani budowy
nowego zjazdu - nie wprowadza zmian w sposobie dostepu do drogi publiczne;j.

3.4. MIEJSCA PARKINGOWE

W chwili obecnej dla obstugi komunikacyjnej budynku zapewnione sg miejsca parkingowe na terenie dziatki. Przedmiotowa
inwestycja nie generuje zwiekszonego ruchu samochodowego w stosunku do stanu istniejacego a zatem nie zwigksza sie
wymagana liczba miejsc parkingowych. Na terenie szpitala zapewniono powierzchnie miejsc postojowych zaréwno dla pracownikéw,
pacjentow i 0sdb odwiedzajacych.

3.5. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
Miejsce gromadzenia odpadéw statych oraz odpadéw medycznych pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Z uwagi
na charakter inwestycji nie przewiduje sie zmian iloci i jako$ci produkowanych odpadéw.

3.6. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

Istniejaca na terenie nieruchomosci infrastruktura techniczna zwigzana z istniejacymi budynkami oraz projektowanym tacznikiem nie
zmieni sie. Media, instalacje zewnetrzne pozostang jak w stanie istniejacym.

W przypadku wystapienia kolizji z instalacjami zewnetrznymi — instalacje zostang zabezpieczone lub przetozone.

3.7. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
Wody opadowe z dachu usuwane bedg systemem rur spustowych odprowadzajacych wode powierzchniowo na teren dziatki

3.8. OGRODZENIE TERENU

Teren w bezpo$rednim sasiedztwie budynku jest niewygrodzony. Ogrodzenie okala caly teren zespotu szpitalnego. W ramach
przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ zmian w tym zakresie.
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3.9. UKLAD ZIELENI
Powierzchnia dziatki nr 1708/6 jest cze$ciowo zadrzewiona. W ramach przedmiotowej inwestyciji nie ma potrzeby dokonywania
wycinek drzew — inwestycja nie koliduje z istniejacym drzewostanem.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Planowana inwestycja przewiduje budowe tacznika pomiedzy istniejgcym budynkiem Gtéwnym Szpitala a wolnostojacym budynkiem
Oddziatu Wewnetrznego, dzieki temu zostanie zapewniona komunikacja miedzy budynkami na potrzeby istniejacego bloku
operacyjnego.

Projektowany tacznik komunikacyjny usytuowano od strony pétnocnej kompleksu szpitalnego z wej$ciami od strony pétnocnej i
potudniowej. Wejscie do tacznik od strony potnocnej bedzie dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych w tym poruszajacych
sie na wozkach inwalidzkich.

Istotne zmiany w zagospodarowaniu terenu beda dotyczyly:
= rozbidrka istniejacych schoddw zewnetrznych do budynku gtéwnego szpitala( strona wschodnia)
= rozbidrka istniejacej pochyini i schodéw zewnetrznych do budynku oddziatu wewnetrznego ( strona zachodnia)
=  budowy tacznika komunikacyjnego miedzy istniejgcymi budynkami szpitala
=  budowa schodéw zewnetrznych wraz z pochylnig dostosowana dla potrzeb oséb niepoprawnych

Pozostate elementy zagospodarowania jak:
= podstawowy uktad komunikacyjny (ciagi jezdne i piesze) - pozostaje bez zmiany.
= Zielen i mafa architektura - pozostaje bez zmiany
= elementy terenowe zwigzane z zabudowg szpitala pozostajq bez zmiany w stosunku do stanu istniejacego

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu, ktére prowadzityby do istotnych modyfikacii
rzednych terenowych. Elementy nowoprojektowane zostaty dopasowane do istniejacej rzezby terenu i istniejacych rzednych.

4.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM

Urzadzenia techniczne zwigzane z obiektami budowlanymi, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki nie podlegajg istotnym zmianom.

= Przytacze wodociggowe - istniejace bez zmian

= Przylacze kanalizacyjne — istniejgce bez zmian

= Przylacze energetyczne — istniejace bez zmian, zasilanie facznika w ramach rozbudowy istniejacych wewnetrznych
instalacji

= Ogrzewanie budynkéw - istniejgce bez zmian, ogrzewanie facznika w ramach rozbudowy istniejgcych wewnetrznych
instalaci

=  Przejazdy, utwardzenia — istniejace bez zmian

=  Miejsce gromadzenia odpadoéw — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

= QOgrodzenie — bez zmian

4.2. SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW | WOD OPADOWYCH

Inwestycja nie wprowadza zmian w sposobie odprowadzenia $ciekéw w stosunku do stanu istniejacego. Scieki beda usuwane z
wykorzystaniem istniejacej sieci kanalizacyjnej. Odprowadzanie wody deszczowe;j z istniejacych budynkéw -systemem rur
spustowych, spietych w system kanalizacji deszczowej oraz z utwardzonego terenu pozostaje bez zmian.

Odprowadzanie wody deszczowej z projektowanego tacznika — do istniejacej kanalizacji deszczowej systemem rynien i rur
spustowych.

4.3. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | UZBROJENIE TERENU

Istniejaca na terenie nieruchomosci infrastruktura techniczna zwigzana z budynkami nie zmieni sie. Media, instalacje zewnetrzne
pozostang jak w stanie istniejagcym.

W przypadku wystapienia kolizji z instalacjami zewnetrznymi — instalacje zostang zabezpieczone lub przetozone.

4.4, UKLAD KOMUNIKACYJNY

Budowa nowego tacznika nie wptynie na kierunki komunikacji w otoczeniu szpitala, a tym samym w sposéb istotny na
zagospodarowanie terenu. Nalezy jedynie dokonac korekty w uktadzie nawierzchni utwardzonych dochodzacych bezpo$rednio do
nowych stref wejsciowych. Ponadto nalezy zwroci¢ uwage na takie uksztattowanie nawierzchni, ktdre zapewni wtasciwe
odprowadzenie wody od nowoprojektowanej czesci.

5. ZESTAWIENIE PARAMETROW LICZBOWYCH
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LP. PARAMETR POWIERZCHNIA

1. Powierzchnia dziatki ew. nr 1708/6 1797 058,00 m2
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2. Powierzchnia dziatki w granicach opracowania ( ozn. A-F) 6 187,75 m?
3. Powierzchnia zabudowy 1.315,97m?
3.1 w tym istniejace budynki szpitala 1254,80 m?
3.2 projektowany tacznik komunikacyjny 60,17m2
4, Powierzchnie zielone ( biologicznie czynne) 2972,41 m2
5. Powierzchnia utwardzona 1900,37 m?
5.1 w tym istniejgce drogi 1 .358,50m?
5.2 istniejace chodniki 495,27 m2
5.3 istniejacy zbiornik do magazynowania wody 28,25 m?
54 proj. schody, podesty i pochylnie 18,35 m?

6. INFORMACJE | DANE POZOSTALE

6.1. REALIZACJA USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA / DANE O OGRANICZENIACH |
ZAKAZIE ZABUDOWY
Z9.z §15 Uchwata Nr XXX/231/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013 r w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla centralno — zachodniej cze$ci miasta Szubin, gmina Szubin na terenie dz. ew. 1708/6
obowigzuja nastepujace zasady zabudowy:
Przeznaczenie podstawowe — tereny ustug zdrowia — warunek spetniony

Nakazy:

= wysokos$¢ zabudowy ustugowej do pieciu kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 20,0 m, - w koncepciji 3,30-4,00m
— warunek spetniony

= dachy o nachyleniu od 1,5° do 60° - w projekcie7% ( 4°) — warunek spetniony

= podpiwniczenie budynkéw z uwzglednieniem okresowego wysokiego poziomu wéd gruntowych — nie dotycz

= Ucigzliwo$¢ prowadzonej dziatalnoSci nie mogg wykraczac poza granice dziatki i nie moze negatywnie wptywac¢ na
Srodowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wytaczeniem inwestycji celu publicznego z zakresu
tacznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrebnymi — warunek spetniony

= infrastruktura techniczna zwigzanej z podstawowg funkcjg terenu — warunek spetniony

= wydzielenie parkingdw samochoddw osobowych i realizacje obiektéw matej architektury i zieleni ozdobnej; nawierzchnie
parkingu nalezy wykona¢ z materiatow uniemozliwiajgcych wnikanie substancji ropopochodnych do gruntu — nie dotycz

= minimum 10% powierzchni dziatki biologicznie czynnej (zieler uzytkowa lub ozdobna) — w projekcie 48% — warunek
spetniony

= powierzchnia zabudowy do 90% powierzchni dziatki budowlanej. — w projekcie 21% — warunek spetniony

7. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt. 3 lit. H rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia istniejacy teren zaliczono do | kategorii geotechnicznej, o prostych
warunkach gruntowo-wodnych. W niniejszej dokumentacji nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejace warunki posadowienia.
Obcigzenia podioza gruntowego pozostajg w zakresie obecnych wartosci.

8. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Teren, na ktdrym zlokalizowana jest inwestycja jest objety ochrong konserwatorska. Na terenie dziatki ew. 1708/4 znajdujq sie
obiekty ujete w gminnej ewidenciji zabytkdw - obiekty ujete w wojewddzkiej ewidenciji zabytkéw wraz z dodatkowymi obiektami.
Jednoczes$nie na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

Nowy Szpital przy ul. Ogrodowej 9 w Szubinie znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej wg Uchwaty nr XXX/231/13 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralno-
zachodniej cze$ci miasta Szubin, gmina Szubin.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka ew. 1708/4 ani teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu objetego ryzykiem szkdd gérniczych —
budowla nie podlega wymogom ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie geologicznym i gérniczym. Teren nie jest narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

10. OCHRONA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU | ICH OTOCZENIA

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych wptywa negatywnie na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko w rozumieniu
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r i nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, o
ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — prawo ochrony $rodowiska.

Niniejsze przedsigwzigcie nie stanowi zagrozenia dla otaczajgcego $rodowiska ze wzgledu na rodzaj magazynowanych i
eksploatowanych gazow oraz zdrowia i higieny uzytkownikdw. Usytuowanie zrodet gazéw oraz Srodki bezpieczenstwa przewidziane
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w projekcie instalacji zapewniajg brak bezposredniego zagrozenia bezpieczeristwa i higieny pracy, pod warunkiem eksploatowania
zgodnie z ogbInymi zasadami BHP i instrukcjami obstugi zainstalowanych urzadzen.

Inwestycja nie powoduje naruszenia praw wiasnosci 0séb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie
przestania Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji , energii elektrycznej i cieplnej, Srodkéw
tacznosci, nie wpltywa réwniez negatywnie na projektowana zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowego uzytkowania.
Inwestycja nie powoduije ucigzliwoéci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkoéw wodnych ani

geologicznych terenu.

11. EMISJA HALASU

Rodzaj, charakter i sposéb uzytkowania nie bedg powodowaé emisji ponadnormatywnego hatasu oraz drgan, a takze

promieniowania na srodowisko.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Analiza oddziatywania obiektu na otoczenie

Zakres oddzialywania:

Ocena oddziatywania:

Przestanianie / nastonecznienie: wg.
§13.1i §60 Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002'r.
w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zadnych nowych ograniczen w stosunku do
istniejacej zabudowy w zakresie przestaniania.

W godzinach 8-16 w dniu 21.03 i 23.09 cief istniejacej stacji oraz budynku tlenowni nie
ogranicza wymaganego dostepu do $wiatta stonecznego dla pomieszczen w
sgsiednich budynkach na dziatkach wtasnych i sasiednich.

Miejsca postojowe dla samochodow
osobowych wg. §18 i §19 warunkéw
technicznych

W projekcie nie wskazano nowych miejsc postojowych - brak ograniczen w stosunku
do budynkow i dziatek sasiednich w zakresie oddziatywania.

Miejsca gromadzenia odpadow stafych
wg. §23.1 warunkdw technicznych

W ramach inwestycji przewiduje sie wykorzystanie istniejacego miejsca gromadzenia
odpaddw - brak oddziatywania na budynki i dziatki sasiednie w tym zakresie.

Studnie

brak

Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci | brak
ciekfe
Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci | brak

state

Bezpieczenstwo pozarowe wy. §271
§272, §273 warunkow technicznych

Obiekt zlokalizowany w odlegto$ciach zgodnych z przepisami podstawowymi. Brak
ograniczen w stosunku do dziatek sasiednich w zakresie ochrony p.poz.

Prawo budowlane - wymagania ogdine,
wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 tekst jednolity)

Obiekt nie wptynie negatywnie na warunki panujace obecnie na dziatkach sasiednich
jak i nie bedzie ograniczat mozliwosci zapewnienia odpowiednich warunkow
uzytkowych ewentualnym przysztym inwestycjom lokalizowanym na sasiednich
dziatkach w zakresie zaopatrzenia w media, dostepu do ustug telekomunikacyjnych,
drdg publicznych, zapewnienia bezpieczerstwa i higieny pracy oraz ochrony obiektéw

zabytkowych.

Oddziatywanie na $rodowisko wg
Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021r. poz.
868 z pézn. zmianami).

Projektowana inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U. z 2016r. poz. 71 tekst jednolity) — nie jest zaliczona do przedsiewzieé, ktore
moga potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko.

Ochrona ujecia wody i wod
podziemnych wg Ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne. (Dz.U. 2021 poz.
954 z pdzn. zmianami)

Inwestycja nie jest potozona w terenie ochrony posredniej lub bezpo$redniej ujecia
wody.

Ochrona zabytkéw wg Ustawa z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021 poz.
1446 tekst jednolity)

Inwestycja znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ,B”.

Ochrona zieleni

Istniejace na dziatce liczne drzewa nie kolidujg z inwestycja. W trakcie realizacji
przedsiewzigcia nie przewiduje sie obnizenia zwierciadta wod podziemnych, a zatem
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nie ma wptywu projektowana inwestycja na warunki siedliskowe drzewostanu na
dziatce inwestycyjnej jak i na dziatkach sasiednich.

Melioracje wg Ustawy z dnia 18 lipca Teren inwestycji nie jest zmeliorowany - zatem inwestycja nie pogorszy stanu dziatek
2001 r. Prawo wodne Dz.U. 2021 sgsiednich w zakresie melioracji.

poz. 954 z p6zn. zm.)

WNIOSKI:

Jak wykazata powyzsza analiza obszar oddzialywania inwestycji obejmuje swym zasiegiem wylacznie dziatke ew. nr 1708/4
(fragment tej dziatki).

Istniejacy stan oddziatywania - pozostanie niezmieniony.

13. OPIS ROZBIORKI ZBIORNIKIA PODZIEMNEGO

13.1. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych zbiornika podziemnego nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu
rozbiodrki — wygrodzi¢ przed dostepem osob postronnych i oznakowac o grozacym niebezpieczenstwie.

Projektuje sie rozbidrke metoda tradycyjng z zastosowaniem sprzetu mechanicznego zgodnie z kolejnoscig podang w ponizszych
punktach.

13.2.ROBOTY ZIEMNE
Wykonac roboty ziemne polegajace na odkopaniu i odstonigciu stropodachu i wszystkich $cian zbiornika.

13.3.DEMONTAZ URZADZEN | PRZEWODOW INSTALACYJNYCH
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbiérce w pierwszej kolejnosci.

13.4.ROZBIORKA STROPODACHU
Rozbidrke stropodachu wykonaé poprzez skucie betonowej konstrukciji stropu. Do rozbiérki zastosowaé miot hydrauliczny
zamontowany na koparce.

13.5.ROZBIORKA SCIAN ZBIORNIKA

Po rozbiorce stropodachu dokonaé rozbiorki Scian zbiornika. Dokonaé rozbidrki zaczynajac od géry do dotu.

Zaleca sig rozbiorke $cian poprzez zastosowanie sprzetu mechanicznego w postaci koparek z chwytakami lub mtotami
hydraulicznymi.

13.6.ROZBIORKA POSADZKI BETONOWEJ
Nalezy sku¢ i usung¢ posadzke betonowg wraz z podbudowa. Zaleca sie rozbiorke posadzki poprzez zastosowanie sprzetu
mechanicznego w postaci koparek z chwytakami lub mtotami hydraulicznymi.

13.7.USUNIECIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z FUNDAMENTAMI
Nalezy dokonac rozbiérki $cian fundamentowych wraz z fundamentami. Zaleca sie rozbiérke $cian fundamentowych oraz
fundamentéw poprzez zastosowanie sprzetu mechanicznego w postaci koparek z chwytakami lub mtotami hydraulicznymi.

13.8.ZASYPANIE POWSTALYCH WYKOPOW

Po wykonanych rozbiérkowych robotach budowlanych powstate wykopy nalezy zasypa¢ warstwami pospdtkg z kontrolowanym
stopniem zageszczenia. Na zasypke zaleca si¢ zastosowanie pospotki zageszczonej warstwami co 30 cm do stopnia zageszczenia
1s=0,98.

Na projektowanych terenach zielonych zasypke wykona¢ do poziomu 15¢m ponizej poziomu otaczajacego terenu, na tak
przygotowanej zasypce utozy¢ kolejng 15cm warstwe ziemi urodzajnej wraz z obsiewem trawa,

13.9.PRZYLACZA WODNO-KANALIZACYJNE
W przypadku natrafienia podczas rob6t na przytacza wodno-kanalizacyjne nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
unieczynni¢ poprzez zaslepienie.

13.10. SEGREGACJA ODPADOW, TRANSPORT, UTYLIZACJA

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddzieli¢ te, ktére moga by¢ wykorzystane, jako surowce
wtdrne.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbidrkowych. Wywéz samochodami cigzarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.
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Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.2351, z 2022r. poz. 88)

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR
NOWY SZPITAL W NAKLE | SZUBINIE SP. Z 0.0. UL. MICKIEWICZA 7; 89-100 NAKLO NAD NOTECIA

1.2. OBIEKT
NOWY SZPITAL SP. Z 0.0. W SZUBINIE UL. OGRODOWA 9; 89-200 SZUBIN

1.3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt architektoniczno-budowlany budowy facznika komunikacyjnego miedzy
budynkiem gtownym szpitala a budynkiem oddziatu wewnetrznego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego usytuowanego
przy ul. Ogrodowej 9 w Szubinie na potrzeby Nowym Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z 0.0.

Kategoria obiektu: XI - BUDYNKI SLUZBY ZDROWIA / SZPITALE

1.4. TEMAT OPRACOWANIA

Temat opracowania dotyczy budowy tacznika komunikacyjnego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego
pomiedzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie dziatki nr ew. 1708/6 w Szubinie na potrzeby Nowego Szpitala w
Nakle i Szubinie Sp. z 0.0.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

PODSTAWA OPRACOWANIA:
= Zlecenie Inwestora
= Uzgodnienia programowe z Inwestorem.
= Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu.
=  Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralno — zachodniej czesci miasta Szubin, gmina
Szubin — Uchwata Nr XXX/231/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013 r.
Projekt budowlany tacznika na potrzeby bloku operacyjnego opracowany przez pracowni¢ projektowg Dom z klasg z Kielc
=  Opinia geotechniczna okres$lajaca warunki gruntowo-wodne pod budowe jednokondygnacyjnego tacznika pomiedzy
budynkami na dziatce ewidencyjnej o numerze 1708/6 potozonej przy ulicy ogrodowej w miejscowosci Szubin wykonang
przez firme geotechniczng GEOPARTNERS z Poznania
= Obowigzujgce przepisy i normy
= Mapa do celdw projektowych

PODSTAWA PRAWNA:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 3 sierpnia 2020r., poz. 1333 z p6zn. zm.)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019r. poz.1065 ze zm.)

=  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie i szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2020r., poz. 1609)

=  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

= Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy tacznika pomigdzy istniejacym budynkiem Gtownym
Szpitala a wolnostojacym Budynkiem Oddziatu Wewnetrznego, w celu zapewniona komunikacji miedzy budynkami na potrzeby
istniejacego bloku operacyjnego dla potrzeb Nowego Szpitala w Szubinie.

Nowy tacznik ma na celu poprawe funkcjonowania szpitala przy jednoczesnym rozwigzaniu probleméw roznicy pozioméw miedzy
istniejacymi budynkami szpitala

Projektowany tacznik miedzy budynkami usytuowano od strony pétnocnej kompleksu szpitalnego (pomiedzy wschodnig elewacjq
budynku gtéwnego i zachodnig elewacjg budynku oddziatu wewnetrznego) z wejsciem gtéwnym od strony pétnocnej.

4.0PIS STANU PROJEKTOWANEGO

Lacznik zaprojektowano w formie prostej bryty. Projektowany facznik to obiekt parterowy, niepodpiwniczony o wymiarach 17,90-
18,30m x 3,25m i wysokosci wewnatrz pomieszczenia 3,10-3,20m przykryty stropodachem jednospadowym o koncie nachylenia
potaci 7%. W biegu ciggu komunikacyjnego nowego tacznika zaprojektowano pochylnie w celu rozwigzania problemu rdznicy
poziomdw miedzy budynkami szpitala. W obrebie tacznika zlokalizowano dwa wejscia. Gtéwne wejscie dostepne od strony pdtnocnej
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przystosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych (przestrzen ze schodami i pochylnig umozliwiajacg pokonanie réznic wysokosci
miedzy tacznikiem a przylegtym terenem) oraz wejscie od strony potudniowej.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY LICZBOWE:

= Powierzchnia zabudowy: 60,17 m?

= Powierzchnia uzytkowa: 55,84 m?

= Kubatura netto: ok. 173,0 m3

= Wysoko$¢ budynku: 3,30 - 4,00m

= Liczba kondygnacii: 1 kondygnacja

= Liczba kondygnacji nadziemnych: nie dotyczy

= nachylenie potaci dachu: 7% (dach ptaski)

= dtugos¢ / szerokos$¢ budynku: 17,90 - 18,30m / 3,30m
= Wysoko$¢ pomieszczenia: 2,60 - 3,20m

Wyposazenie instalacyjne:
= instalacja c.o.
= instalacja elektryczna

7. OPINIA GEOTECHNICZNA / INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
Podane nizej zapisy stanowig wyciag z badan geotechnicznych wykonanych dla przedmiotowego terenu, ktére uwzgledniono w
pracach projektowych.

1. Istniejace od powierzchni warstwy asfaltu i nasypu niebudowlanego sg stabono$ne i nieprzydatne do posadowienia — zaleca sie
ich usunigcie
2. Pozostate nawiercone w podfozu grunty mineralne rodzime sg nosne i moga by¢ podifozem do posadowienia bezposredniego
projektowanego obiektu
Pozom przemarzania gruntu dla wojewodztwa kujawsko-pomorskiego na badanym obszarze wynosi 0,80m n.p.m.
4. W trakcie badan terenowych przyprowadzanych w styczniu 2023 roku nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w otworze
badawczym
5. Wahania zwierciadta wody gruntowej moga wynosi¢ £ 1,00m w skali roku
6. Nalezy mie¢ na uwadze, ze istnieje ryzyko pojawienia sie zwierciadta wody przypowierzchniowej ( zaskdrnej), zwigzanej z
opadami atmosferycznymi lub roztopami, na powierzchniowej warstwie utworéw spoistych
7. Nalezy przewidzieC $rodki zabezpieczajace przed:
= Rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podioza w czasie wykonywania rob6t budowlanych
= Zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe
= Wilgocig kapilarng
= Korozyjnym dziataniem wod gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty i konstrukcje podziemnej cze$ci
budowli i na urzadzenia podziemne, a takze wdd technologicznych na grunty podtozg
8. Na etapie budowy nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujace ponizej poziomu posadowienia grunty spoiste sg bardzo wrazliwe
na zmiany wilgotno$ci. Przy dodatkowym nawodnieniu pod wptywem drgan — bardzo tatwo ulegajg uplastycznieniu, a nawet
uptynnieniu. Grunty te wymagaja ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020
9. Pod fundamentami posadowionymi w obrebie gruntéw spoistych nie zaleca sie stosowania zadnych podsypek z gruntéw
niespoistych, poniewaz uniemozliwia one gromadzenie si¢ wody - na dnie wykopéw, bezposrednio po wykonaniu wykopu,
zaleca sie uktada¢ warstwe wyrdwnawczg ( zabezpieczajaca) z chudego betonu
10. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy — doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy
wytacznie punktu badawczego
11. Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych wynosi okoto + 0,10m, co wynika z techniki
wykonywanych badan oraz doktadno$ci urzadzen pomiarowych
12. Biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz proste warunki gruntowo-wodne, dla planowanej inwestycji proponuije sie | kategorie
geotechniczng — ostateczng okresli projektant
13. W zaleznosci od gtebokosci £ 0,00m posadowienia, na podstawie parametréw wyznaczonych dla warstw geotechnicznych,
projektant powinien obliczy¢ no$nos¢ warstw geotechnicznych i zwymiarowa¢ fundamenty do warunkéw geotechnicznych
panujacych w poziomie posadowienia

w

Opinia geotechniczna.

Na podstawie wykonanych badarn mozna stwierdzi¢, iz omawianym podtozu wystepuja proste warunki gruntowo-wodne ( zgodnie
z rozporzadzeniem ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — Dz. U z 2012r. poz. 463.)

Dla planowanego obiektu ustala si¢ | kategorie¢ geotechniczna.
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8. ZAPEWNIENIE WARUNKOW DLA KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

tacznik w catosci dostepny bedzie dla 0séb niepetnosprawnych. Dostep dla 0séb niepetnosprawnych do poziomu parteru z poziomu
terenu odbywat sie bedzie pochylnig zewnetrzna. Lacznik swojg szerokoscig dostosowany jest dla osob poruszajacych sie na
wozku. Roznica poziomdw wystepujacych w przestrzeni facznika pokonana zostanie za pomocg rampy przeznaczonej dla 0sdb
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Dostep do kondygnaciji + 0,00 w budynku gtéwnym budynku zapewniony bedzie za
pomocg platformy schodowej do transporty 0sb niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich montowanej do $ciany istniejace;
klatki schodowe;.

9. RAZWIAZANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE

LAWY FUNDAMENTOWE:

tawy fundamentowe betowe. Lawy fundamentowe wylewane na warstwe chudego betonu grubosci ok. 10cm utozonego
bezposrednio w gruncie rodzimym.

Izolacje przeciwwilgociowa taw fundamentowych wykona¢ z masy bitumicznej np. SUPERFLEX 10.

SCIANY FUNDAMENTOWE / PODWALINY:

$ciany fundamentowe i podwaliny pod $ciane ostonowg - zelbetowe monolityczne. Podwaliny wylewane na warstwe chudego betonu
grubosci ok. 10cm utozonego bezposrednio w gruncie rodzimym.

Izolacje przeciwwilgociowa $cian fundamentowych i podwalin wykonaé obustronnie z masy bitumicznej np. SUPERFLEX 10. Izolacje
termiczna wykona¢ do poziomu ptyty warstwowej z ptyty XPS z polistyrenu ekstrudowanego(styrodur) gr. 5,ocm. Wykoriczenie
$ciany z tynku mineralnego zacieranego na gtadko pokrytego farbg silikonowg w kolorze szarym.

SLUPY:

Stupy z elementéw stalowych RK 150x6.3 o przekrojach zamknietych. Stupy konstrukcyjne — konstrukcja stalowa zabezpieczona do
wymaganej odporno$ci ogniowej za pomocg farb peczniejacych np. FLAMEL STAL lub inny rownowazny. Zewnetrzna powtoka
widocznych elementéw konstrukcyjnych w kolorze RAL 9007

RYGLE:

Rygle z elementéw stalowych RK 150x6.3 o przekrojach zamknigtych. Rygle konstrukcyjne — — konstrukcja stalowa zabezpieczona
do wymaganej odpornosci ogniowej za pomoca farb peczniejacych np. FLAMEL STAL lub inny réwnowazny. Zewnetrzna powtoka
widocznych elementéw konstrukcyjnych w kolorze RAL 9007

SCIANY ZEWNETRZEM:

Sciany zewnetrzne jako obfozenie konstrukcji stalowej tacznika projektuje sie z ptyt warstwowych $ciennych z mocowaniem ukrytym
i rdzeniem z wetny mineralnej grubo$ci 120 mm, oktadzina zewnetrzna — blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem powfoka
zewnetrzna w kolorze szarym: RAL 9007 np. KINGSPAN KS1000 RH F lub inny réwnowazny. Piyty sg zaklasyfikowane do NRO.
Pasy dtugosci 6,0m na szeroko$ci modularnej pomiedzy osiami konstrukcyjnymi. Aby ptyty spetniaty wymadg odporno$ci ogniowe;
EI30 odlegto$¢ miedzy punktami podparcia ptyty nie moze przekraczaé 6,0m.Plyt warstwowe mocowac sg do konstrukcji nosnej w
uktadzie poziomym wg wytycznych producenta.

Wszystkie elementy obrobek blacharskich potrzebnych do wykoriczenia obudowy zewnetrznej obiektu powinny pochodzi¢ od
jednego producenta i by¢ kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym obiekcie, oraz spetnia¢ wszystkie wymagania
podane w dokumentaciji technicznej producenta ptyt warstwowych

DACH:

Przekrycie dachu — projektuje sie z ptyt warstwowych dachowa z rdzeniem poliuretanowym grubo$ci 120/155mm, oktadzina
zewnetrzna — blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem powtoka zewnetrzna w kolorze szarym: RAL 9007 np. KINGSPAN
KS1000 RW lub inny réwnowazny. Plyt warstwowe montowane na ptatwiach w uktadzie poziomym wg wytycznych producenta.
Zaprojektowano odwodnienie dachu w postaci prefabrykowanej rynny z izolacjg cieplng oraz rur spustowych @ 110 stalowych
powlekanych w kolorze RAL7040. Woda z rur spustowych odprowadzane bedzie powierzchniowo na teren dziatki.

POSADZKA NA GRUNCIE:

ST 01. | POSADZKA NA GRUNCIE - L ACZNIK

2,0 | com | plytki gresowe antyposlizgowe 30x30cm R=9
6,0 | om | wylewka cementowa zbrojona siatka @4 co 15cm
cm | folia PE
10,0| cm | styropian EPS100
cm | papa termozgrzewalna
10,0 | cm | plyta betonowa C12/15
15 | com | podsypka piaskowa zageszczona
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POCHYLNIA WEWNETRZNA:

Rdznica poziomdw miedzy Budynkiem Gtownym Szpitala a Budynkiem Oddziatu Wewnetrznego wynosi 40,0cm. Projektuje sie
pochylnie wewnetrzng ze spadkiem 8%. Szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu pochylni wynosi 305¢m. Pochylnia poprzedzona jest
spocznikami o powierzchni manewrowej min. 150x150cm umozliwiajgce manewrowanie wozkiem inwalidzkim.

Konstrukcje pochylini zelbetowa z betonu C20/25 zbrojonego przeciwskurczowo. Powierzchnia wykoriczona ptytkami gresowymi
antyposlizgowymi 30,0 x 30,0cm R=9. Poczatek i koniec pochylni nalezy wyrézni¢ przy pomocy kontrastowego koloru oraz zmiany
faktury, badz sprezysto$ci nawierzchni co najmniej 30,0cm od krawedzi pochyini.

Wzdtuz catej pochylni wykona¢ porecze z rur nierdzewnych @ 42,4/2mm. Wysoko$¢ poreczy od poziomu pochylni odpowiednio na
wysokos$ci 75¢cm i 90cm. Porecze przy koricach pochylni przedtuzy¢ o 30,0cm. Dodatkowo wzdtuz pochylni zamontowaé porecz na
wysokosci 1,10m

STOLARKA OKIENNA:
Projektuje sie cze$ciowa wymiane stolarki okiennej w istniejacych budynkach szpitala wynikajacej z budowy tacznika
komunikacyjnego oraz z dostosowania do wymogéw ochrony przeciwpozarowe.
Zaleca sig rekonstrukcje okien, ktére bedg posiadac cechy historyczne. Projektuje sie wymiane stolarki okiennej z wiernym
odwzorowaniem podziatow, wielko$ci i ksztattu.
= Okna z izolowanych profili termicznych , gr. 78mm w kolorze RAL 9010, o wspdtczynniku U< 1,10 W/mZK| spetniajacymi
obowigzujace wymogi pod wzgledem izolacyjno$ci cieplnej i akustycznej, jednoramowe, szklone szklem zespolonym,
bezpiecznym, szkto przejrzyste - szyba EI60; wyposazone w funkcje otwierania — okno rozwierane, zamykane na kluczyk,
wymiary, Forme i podziaty okien nalezy wzorowa¢ na zachowanej stolarce

$LUSARKA DRZWIOWA:
Slusarka drzwiowa aluminiowa systemowa.

DRZWI ZEWNETRZNE:

= Drzwi z profili aluminiowych gr. 70mm ( profil ciepty) w kolorze RAL 9007 z ptytg termiczna, o wspdtczynniku U< 1,10
W/m2K, dwuskrzydtowe, asymetryczne, uchylne o wymiarach 150/200 (110+40),— szklo zespolone antywtamaniowe P4,
wyposazone w samozamykacz. Drzwi z zamkiem patentowym, antywtamaniowym, skrzydta osadzone w o$cieznicy na
trzech zawiasach uniemozliwiajacych wywazenie drzwi. Ryglowanie skrzydta w ocieznicy na czas zamykania na klucz -
trzypunktowe, cylindry zamkéw majg by¢ tak osadzone, aby nie byto mozliwosci ich wyrwania;

DRZWI WEWNETRZNE:
DRZWI WEWNETRZNE WYDZIELAJACE POZAROWO ODREBNA STREFE POZAROWA - PROJEKTOWANY LACZNIK

= Drzwi z profili aluminiowych gr. 75mm w kolorze RAL 9007, bez wymagane;j izolacyjno$ci cieplnej, dwuskrzydiowe,
asymetryczne, uchylne o wymiarach 150/200 (110+40), wypetnienie skrzydta — szyba zespolona ognioodporna- przejrzysta
w klasie odporno$ci ogniowej EI60, dymoszczelne, wyposazone w samozamykacz. Drzwi z zamkiem patentowym,
antywtamaniowym. Skrzydta osadzone w oscieznicy na trzech zawiasach uniemozliwiajgcych wywazenie drzwi.
Ryglowanie skrzydfa w o$cieznicy na czas zamykania na klucz ma by¢ trzypunktowe. Cylindry zamkéw majg by¢ tak
osadzone, aby nie byto mozliwosci ich wyrwania

IZOLACJE:
= |zolacja przeciwwilgociowa pionowa faw/podwalin: bitumiczna masa przeciwwilgociowa np. SUPERFLEX 10

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki na gruncie: papa termozgrzewalna

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki na gruncie: ptynna folia uszczelniajaca np. SUPERFLEX 1

Izolacja posadzki z folii polietylenowej PE gr. 0,2mm

Izolacja termiczna $cian fundamentowych / podwalin do poziomu gruntu: polietylen ekstrudowany (STYRODUR) gr. 5,0cm

+ folia kubetkowa

=  |zolacja termiczna $cian fundamentowych / podwalin od poziomu gruntu: polietylen ekstrudowany (STYRODUR) gr. 5,0cm
+ tynk cienkowarstwowy

= |zolacja termiczna posadzki na gruncie: ptyta styropianowa EPS 100 gr. 10cm

= |zolacja termiczna facznika warstwy $cienne i dachowe: plyty warstwowe z wetng mineralng

= |zolacja termiczna facznika warstwy dachowe: plyty warstwowe z pianki IPE

POCHYLNIA | SCHODY WYROWNAWCZE:

Zewnetrzne pochylnie oraz schody o nawierzchni betonowej (schody, cze$¢ spadkowa pochylini oraz ptyta spocznikowa) nalezy
wykonat, jako konstrukcje wylewang na miejscu z betonu C20/25. Plyte wierzchnig wyla¢ na warstwie podktadowej z betonu C8/10
gr.15 cm oraz warstwie podsypki piaskowej, zageszczonej mechanicznie gr. min. 30 cm wg projektu technicznego konstrukji.

Plyte spocznikowg pochylni nalezy wykona¢ ze spadkiem min. 0.5% , natomiast sama pochylnie nalezy wykona¢ ze spadkiem 8,0%.
Schody oraz pochylnie wykorczy¢ ptytkami gresowymi mrozoodpornymi, antyposlizgowymi 30,0 x 30,0cm R=9.
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BALUSTRADY:

Balustrada schodow zewnetrznych - pochwyty i stupki wykona¢ z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo. Porecz
zamocowac na wysokosci 1,10m. Wypetnienie pionowe balustrady nalezy wykonac z pretow ze stalowych g10mm co 12cm.
Pochwyt dla niepetnosprawnych - pochwyty i stupki wykonane z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo. Wysokos¢
poreczy od poziomu pochylni zaprojektowano odpowiednio na wysokosci 75¢m i 90cm — w dwdch réwnolegtych pasmach. Porecze
przy koricach pochylni przediuzy¢ o 30,0cm i zaokraglic w dot w celu zapewnienia bezpiecznego uzytkowania.

DASZEK NAD WEJSCIAMI

Zadaszenia nad wejsciem: szklane systemowe — daszek z pojedynczym mocowaniem tafli szkta na odciggu. Daszek wykonany ze
stali nierdzewnej i szkta laminowanego hartowanego. Spadek daszku 5% w kierunku elewacji tacznika wyposazony w system
odprowadzania deszczu.

ELEMENTY ROZNE
= w podestach wejsciowych nalezy wykona¢ wycieraczki systemowe: szczotkowe montowane we wnece. Wycieraczki majg
by¢ wpuszczone w podtoze podestu w taki sposéb, aby jej gérna krawedz nie wystawata ponad poziom ptytek i nie
powodowata zagrozenia potknieciem.
= wokot budynku, w miejscach poza podejsciami utwardzonymi wykonaé¢ opaske zwirowg o szeroko$ci 0,5m. ze spadkiem
min. 0.5%

Uwaga:
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ polskim normom, atestom i certyfikatom oraz powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej, szczegdlnie z zastosowaniem dla obiektdéw stuzby zdrowia.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU DANE TECHNICZNE

8.1. WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przegroéd budowlanych przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r, w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie dla budynkéw uzytecznosci
publicznej.

Dla projektowanego facznika komunikacyjnego opracowano charakterystyke energetyczng wg. odrebnego opracowania ktdra
stanowi zatgcznik do cze$ci pod nazwa ,zataczniki - opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty projektu budowlanego.

8.2. PARAMETRY SPARWNOSCI ENERGETYZNEJ INSTALACJI GRZEWCZYCH
Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej wykazano w projekcie technicznym instalacji centralnego ogrzewania.

8.3. BILANS MOCY URZADZEN ENLEKTRYCZNYCH
Bilans mocy urzadzen elektrycznych wykazano w projekcie instalacji elektrycznych.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
= Odprowadzanie $ciekdw: nie dotyczy
Odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych: w teren wokét projektowanego budynku
Zasilanie w energie elektryczna; zasilanie z sieci elektroenergetycznej z istniejacego przytacza
Zasilanie w energie cieplng; nie dotyczy
Dostawa wody: z istniejacego przytacza wodociggu miejskiego: nie dotyczy
Dostawa gazu: z istniejacego przytacza gazociggu miejskiego: nie dotyczy
Emisja zanieczyszczen: projektowana inwestycja nie emituje Zadnych szkodliwych zanieczyszczen
Wytwarzanie odpadéw statych: nie dotyczy
Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen — nie przewiduje sie emisji drgan, ponadnormatywnych dzwiekéw,
promieniowania, ani innych zaktocen
= Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, glebe i wody gruntowe: projektowana inwestycja nie wptywa w jakikolwiek istotny
sposob na istniejgcy drzewostan, nie ma wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Wplyw na powierzchnie ziemi, w
tym glebe - jednorazowy, zwigzany z przemieszczeniem niewielkich objetoSci gruntu przy robotach ziemnych, z
zachowaniem zasad ochrony Srodowiska i oddzieleniem wartoSciowego humusu, ktory zostanie wykorzystany na terenie
dziatki
Nie wystepujg inne szczegoine istniejace ani przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi oraz obiektow
sgsiednich.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powoduja
pogorszenia stanu srodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestyciji.
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10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany w istniejgcym sposobie zaopatrzenia budynku w energie i ciepto. W taczniku
projektuje sie instalacje ogrzewania wodnego z istniejgcego zrodta ciepta w szpitalu. Przewidziano montaz grzejnikow ptytowych w
wykonaniu higienicznym. W kazdym pomieszczeniu ogrzewanym projektuje sie niezalezny regulator temperatury w pomieszczeniu.

Zakres niniejszej inwestycji stanowi wydzielong cze$¢ catoSci istniejacego obiektu, dla ktdrego zrodto zaopatrzenia w energie i ciepto
pozostajg niezmienne (ewentualna przebudowa zrddta zaopatrzenia w energie i ciepto zostanie zrealizowana przy kompleksowe;
przebudowie i termomodernizacji catego obiektu w ramach odrebnego zadania).

Ze wzgledu na koszty catkowite (roczne koszty eksploatacyjne, koszty inwestycyjne, prosty czas zwrotu) oraz biorac pod uwage
obecnie obowigzujace przepisy dotyczace koniecznosci optymalizaciji systemdw grzewczych oraz koszty Srodowiskowe wybrany
system zaopatrzenia w energie i ciepto jest w obecnej sytuacji optymalny.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTC')RE,
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zaktada montaz zawordw termostatycznych z wbudowana gtowicg z czujnikiem
cieczowym przy kazdym grzejniku. Glowice petnig role niezaleznego system automatycznej regulacji temperatury w kazdym z
ogrzewanych pomieszczen. Istnieje techniczna mozliwo$¢ zamiany regulacii opartej o gtowice cieczowe na system bezprzewodowy,
ale w rozpatrywanym przypadku rozbudowy istniejacego systemu instalacji centralnego ogrzewania, nie ma to uzasadnienia
ekonomicznego.

12. OPIS PROJEKTOWANYCH ZABEZPIECZEN W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Przedmiot opracowania obejmuje warunki ochrony przeciwpozarowej projektowanego tgcznika miedzy istniejgcymi budynkami
szpitala. Lacznik zostata zaliczony do kategorii ZLII zagrozenia ludzi.

12.1. DANE OGOLNE — POWIERZCHNIA OGOLNA, LICZBA KONDYGNACJI | WYSOKOSC NAD POZIOM TERENU

Temat opracowania dotyczy budowy tacznika komunikacyjnego miedzy istniejacymi budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 w
Szubinie na potrzeby Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z 0.0. Projektowany tacznik potaczy istniejacy budynek gtowny
szpitala z budynkiem oddziatu wewnetrznego na potrzeby bloku operacyjnego.

Budynek tacznika komunikacyjnego zaprojektowano jako odrebng strefe pozarowa, wydzielong $cianami oddzielenia p.poz. Pozwoli
to prowadzi¢ analize warunkéw ochrony przeciwpozarowej jako odrebnego budynku, pomimo komunikacyjnego potaczenia z
obiektami sasiednimi.

Projektowany budynek tacznika jest obiektem parterowy, niepodpiwniczony, zakwalifikowanym do budynkéw niskich

Charakterystyczne parametry techniczne:

= Powierzchnia zabudowy: 60,17 m?

= Powierzchnia uzytkowa: 55,84 m?

= Kubatura netto: ok. 173,0 m3

= Wysoko$¢ budynku: 3,30 - 4,00m

= Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja
= Liczba kondygnacji nadziemnych: nie dotyczy

= nachylenie potaci dachu: 7% (dach ptaski)

12.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Szpital zlokalizowany jest w centrum Szubina przy ul. Ogrodowej 9. Caty kompleks szpitalny potozony jest na dziatce ew. nr 1708/4,
o0 powierzchnia 1 797 058,00 m2. Caty zespdt budynkdw szpitalnych zlokalizowany jest na odrodzonej dziatce stanowigcej wtasnosé
szpitala. Oddalony o okoto 4,0m od ulicy Ogrodowej oraz innych budynkéw nalezacych do szpitala minimum 10.0m.

Projektowany tacznik zlokalizowany jest w pétnocnej cze$ci dziatki migdzy istniejagcym budynkiem gtéwnym szpitala a istniejacym
budynkiem wolnostojacym oddziatu wewnetrznego. Projektowany budynek stanowi zabudowe uzupetniajaca, (plomba miedzy
istniejacymi budynkami szpitala). Przylega bezposrednio do istniejacych obiektéw. Sciany miedzy budynkami stanowig $ciany
oddzielnie przeciwpozarowego.

12.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku nie przewiduije sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych tj.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw (DZ.U. z 2010r. nr 109 poz.719 ze zm.) przekraczajacych dopuszczalne wartosci
okreslone w w/w rozporzadzeniu.

Wyposazenie budynku stanowig materiaty palne w postaci wyposazenia poszczegoinych pomieszczen Nie przewiduje sie
sktadowania i uzywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo. Do wykoriczenia wnetrz w strefie ZLII nie nalezy stosowaé
materiatdw i wyrob6w tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
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W budynku i na drogach ewakuacyjnych nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne oraz takie, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

Elementy budynku, ktore powinny spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej, powinny posiadac
deklaracje zgodno$ci i aprobaty techniczne potwierdzajgce spetnienie przez nie wymogéw przeciwpozarowych. Na drogach
ewakuacyjnych stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

12.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Obowigzek obliczania przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje tylko w odniesieniu do budynkéw o funkcji produkcyjnej
i magazynowej zaliczanych do PM. Nie dotyczy natomiast budynkéw uzyteczno$ci publicznej, kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL, jakim jest budynek tacznika komunikacyjnego migdzy budynkiem gtéwnym szpitala i budynkiem oddziatu
wewnetrznego w Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z 0.0.

Ze wzgledu na sposéb uzytkowania i przeznaczenie obiektu gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach nie przekroczy
500MJ/m2

12.5. KATEGORIA ZAGR02ENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH | NA KAZDEJ KONDYGNACJI

Projektowany budynek tacznika komunikacyjnego miedzy budynkiem gtownym szpitala a budynkiem oddziatu wewnetrznego szpitala
w Nakle i Szubinie ze wzgledu na funkcje zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.
Lacznik stanowi przestrzen komunikacyjng bez przypisanej funkciji uzytkowe;.

12.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ
W budynku nie bedg prowadzone procesy technologiczne, powodujace zwiekszenie zagrozone pozarem czy tez wybuchem.

12.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynek gtéwny zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII. Podziat na strefy przyjeto zgodnie z podziatem przyjetym
w Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla kompleksu budynku gtéwnego szpitala zlokalizowanego w Szubinie
przy ul. Ogrodowej 9 opracowana w listopadzie 2012r przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Stanistaw
Stasiak i rzeczoznawce budowlanego inz. Grazyne Staron

Budynek oddziatu wewnetrznego jest budynkiem niskim o dwéch kondygnacjach nadziemnych w kategorii zagrozenia ludzi ZLII i
powinien posiada¢ klase odporno$ci pozarowej nie nizsza niz ,B”

Projektowany tacznik komunikacyjny miedzy budynkiem gtéwnym szpitala a budynkiem oddziatu wewnetrznego zaprojektowano jako
odrebng strefe pozarowa, wydzielong $cianami oddzielenia przeciwpozarowego. Pozwala to prowadzi¢ analize warunkéw ochrony
przeciwpozarowej jako odrebnego budynku, pomimo komunikacyjnego potaczenia z obiektami sasiednimi.

Projektowany budynek posiada catkowita powierzchnie uzytkowg 55,56m2.Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLII wynosi 5000m2.

12.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

W $wietle Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ( § 212 ust. 2 WT) budynek niski o jednej kondygnaciji nadziemnej zaliczonego do
kategorii zagrozenia ludzi ZLII powinien posiadac klase odpornosci pozarowej ,B”.

Zgodnie z § 212 ust. 3 WT, dopuszcza si¢ w obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej dla budynkéw niskich o jednej
kondygnacji nadziemnej i kategorii zagrozenia ludzi ZLIl do klasy odpornosci pozarowej ,.D”

Budynek w zwigzku z zaliczeniem go do kategorii ZLIl zagrozenia ludzi i niskich musi spetnia¢ wymagania klasy ,D” odpornosci
ogniowe;j.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
0dpomosci | Glewna konstrukcja | Konstrukcja Stro Sciana Sciana Przekrycie
pozarowe no$na dachu P zewnetrzna wewnetrzna dachu
D’ R 30 REI 30 El 30 I 30 RE 30
(01i)

R - no$no$¢ ogniowa,

E - szczelno$¢ ogniowa,
| - izolacyjno$¢ ogniowa,
S - dymoszczelnosé.

KONSTRUKCJA NOSNA BUDYNKU:
Podwaliny / tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne wylewane na mokro.
Stupy konstrukcyjne — konstrukcja stalowa zabezpieczona do wymaganej odpornosci ogniowej za pomoca, farb peczniejgcych np.
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FLAMEL STAL lub inny réwnowazny
R30 - warunek spetniony

SCIANY ZEWNETRZNE:
Sciany tacznika — ptyta warstwa gr. 12,0cm z rdzeniem z wetny mineralnej,
EI30 - warunek spetniony

KONSTRUKCJA DACHU:

Konstrukcja dachu - rygle i platwie stalowe konstrukcja stalowa zabezpieczona do wymaganej odpornosci ogniowej za pomocg farb
peczniejacych np. FLAMEL STAL lub inny rownowazny.

R30 - warunek spetniony

PRZEKRYCIE DACHU:

Dach tacznika - ptyta warstwowa gr. 120/150mm z rdzeniem poliuretanowym

RE30 - warunek spetniony

Stopien rozprzestrzeniania ognia — spetnia kryteria warunkéw technicznych B roor(t1, t2,t3)

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.
=  Drzwi wydzielajace pozarowo projektowany tacznik jako oddzielna strefa pozarowa o klasie odpornosci ogniowej EIS60
= Sciany zewnetrzne istniejacego budynku gtéwnego i budynku oddziatu wewnetrznego stanowia $ciany oddzielenia
pozarowego o odporno$ci ogniowej REI120, w Scianie otwory okienne o odpornosci ogniowej EI60

12.9. WRUNKI EWAKUACJI | OZNAKOWANIE, NA POTRZEBY EWAKUACJI DROG | POMIESZCZEN,
OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE

12.9.1. ZASADY EWAKUACJI LUDZI

Budynek Gtowny szpitala sktada sie z 4 pawilonéw o roznej liczbie kondygnacji. Pawilon nr 1 sktada sie z czterech kondygnacji
pozostate pawilony ( nr 2, nr 3, nr 4 ) maja po dwie kondygnacje. W catym budynku znajduje si¢ 6 klatek schodowych, ktére wg.
Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla kompleksu budynku gtéwnego szpitala zlokalizowanego w Szubinie
przy ul. Ogrodowej 9 opracowana w listopadzie 2012r majg zosta¢ wydzielone pozarowo, zamknigte drzwiami oraz wyposazone w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu. W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe murowane,
ktére w zakresie parametréw technicznych spetniajg stawiane przez przepisy wymagania. Klatki sg wydzielone Scianami w klasie
REI60, zamkniete drzwiami w klasie EIS30 odporno$ci ogniowej oraz wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu — okna
oddymiajgce.

Klatka schodowa usytuowana od strony fgcznika na te chwile nie jest wydzielona pozarowo i wyposazona w urzadzenia do usuwania
dymu.

Budynek oddziatu wewnetrznego jest budynkiem trzykondygnacyjnym czes$ciowo podpiwniczonym. W catym budynku znajduje sie 1
klatka schodowa umieszczona w centralnej czesci budynku. Klatka schodowa stuzy do ewakuacji ludzi. Dodatkowo w budynku
Zlokalizowane sa 4 wyjécia stuzace do ewakuacji ludzi na zewnatrz budynku.

12.9.2. WYJSCIA EWAKUACYJNE Z OBIEKTU

WYJSCIA EWAKUACYJNE Z PROJEKTOWANEGO LACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO:

W projektowanym tgczniku zapewniono 2 wyjécia ewakuacyjne. Wyjscia stuzace ewakuacji oznaczono symbole W1 i W2. Wyjscia z
tacznika na zewnatrz budynku szerokosci 1,50m ( skrzydto gtéwne szer. 1,10m) oraz 0,90m Projektowane wyjécia prowadza
bezpo$rednio na zewnatrz budynku na teren otwarty.

12.9.3. WYJSCIA EWAKUACYJNE Z POMIESZCZEN

W budynku gtéwnym szpitala oraz w budynku oddziatu wewnetrznego wyjscia ewakuacyjne z poszczegdinych pomieszczen w
wiekszo$ci posiadaja szeroko$¢ w Swietle ocieznicy co najmniej 0,9m i wysoko$¢ 2,0m.

12.9.4. DOJSCIA EWAKUACYJNE

Diugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla ZL | i ZL Il przy jednym kierunku ewakuacji wynosi — 10,0m a przy dwéch kierunkach 40,0m dla
dojécia krétszego.
W projektowanym taczniku dtugo$¢ dojscia (przy dwdch dojsciach zgodnie z § 256 ust. 3 WT) nie zostanie przekroczona ( < 11,0m).

12.9.5. PRZEJSCIA EWAKUACYJNE

= Przejscia ewakuacyjne prowadzg nie wiecej niz przez trzy pomieszczenia, szeroko$¢ przej$é ewakuacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi nie mniej niz 0,90m.
Nieprawidtowosci zostaty opisane w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla kompleksu budynku gtéwnego
szpitala zlokalizowanego w Szubinie przy ul. Ogrodowej 9 opracowana w listopadzie 2012r przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych inz. Stanistaw Stasiak i rzeczoznawce budowlanego inz. Grazyne Starori. Przedmiotowe nieprawidtowosci

BUDOWA LACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIEDZY
BUDYNKAMI SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIALKI NR EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA

W NAKLE | SZUBINIE SP. Z 0.0. 13



HBSIPPSSZ  BIUROSTUDIOW | PROJEKTOW SLUZBY ZDROWIA WE WROCLAWIU SP. Z 0.0,
o0 e e stz el SOLIDARNOSCI 1/3/5, 53-661 WROCLAW, tel.: 71 355-73-66, www.bsipsz.pl

zostaty usankcjonowane wg. Postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej nr
WZ.5595.88.2013 z dnia 29 marca 2013r.

12.9.6. DROGI EWAKUACYJNE PIONOWE

Istniejace klatki schodowe w budynku gtéwnym szpitala posiadajg graniczne wymiary schodéw statych zgodnie z § 68 ust. 1 WT.
Wymagan nie spetniajg wysokosci stopni praktycznie we wszystkich klatkach schodowych budynku.

Stopnie obtozone sg drewnem twardym, posiadajacym ceche co najmniej trudno zapalnosci.

Odstepstwo od przepiséw wg Postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Parstwowej Strazy Pozarnej nr
WZ.5595.88.2013 z dnia 29 marca 2013r.

W budynku oddziatu wewnetrznego istniejaca klatka schodowa taczy parter z nieuzytkowym poddaszem oraz z piwnica.

12.9.7. DROGI EWAKUACYJNE POZIOME

W budynku gtownym szpitala korytarze zapewniajg wymagang szeroko$¢ 1,4 mi 1,2 m do ewakuacji do 20 os6b za wyjatkiem: drogi
ewakuacyjnej prowadzacej z holu windowego do wyjecia W9 - zwezenie do 1,09m.

Odstepstwo od przepiséw wg Postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Parstwowej Strazy Pozarnej nr
WZ.5595.88.2013 z dnia 29 marca 2013r.

W budynku oddziatu wewnetrznego szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych posiada wymagang szeroko$¢ 1,4m.

W projektowanym taczniku komunikacyjny szeroko$¢ drég ewakuacyjnych wynosi min. 2,75m

12.9.8. OSWIETLENIE AWARYJNE

Przewidziano instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogdlnej o natezeniu co najmniej 3Ix.i w
czasie dziatania 1 godz. wg. PT. Instalacji elektrycznych

12.9.9. OZNAKOWANIE DROG | WYJSC EWAKUACYJNYCH
W obiekcie przewiduje sie oznakowanie drdg i wyj$¢ ewakuacyjnych znakami wykonanymi zgodnie z PN.

12.10. SP’OS()B' ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH A W
SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ

Projektowany tacznik zostanie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczna, wentylacje grawitacyjna. tacznik
zostanie wyposazony w instalacje odgromowa.
Powyzsze instalacje bedg poddawane przegladom technicznym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Sposodb zabezpieczania:

= wbudynku nalezy zastosowac przewody instalacyjne z materiatdw niepalnych

= wbudynku zaprojektowano ogrzewanie wodne o temp. czynnika grzejnego 90/70°C

= dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych

= przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 0,04m w cianach i stropach pom. zamknietych, dla ktérych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej min. EI 60 lub REI60 niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia

= przepusty instalacyjne w stropach i $cianach nalezy uszczelni¢ masami peczniejgcymi o odporno$ci ogniowej nie mniejsze;
niz odporno$¢ elementéw budowlanych

= przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace w klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielania przeciwpozarowego( EIS)

= przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie
obstuguja, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagana dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych ( EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace

12.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWOZAROWYCH W OBIEKCIE BUDOWLANYM, DOSTOSOWANYM DO
WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYC_ZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWE! | PRZYJETEGO
SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU, A W SZCZEGOLNOSCI: STALYCH URZADZEN
GASNICZYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ, DiWIEKOWEJ SYSTEMU OSTRZEGANIA, INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ, URZADZEN ODDYMIAJACYCH, DZWIGOW PRZYSTOSOWANYCH
DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH.
W istniejagcym budynku gtéwnym szpitala wystepuja;
= instalacja hydrantowa: na kazdej kondygnacji budynku nalezy zastosowa¢ hydranty wewnetrzne HP25 z wezem
potsztywnym o zasieg hydrantu 30,0m. wg. Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla kompleksu
budynku gtéwnego szpitala zlokalizowanego w Szubinie przy ul. Ogrodowej 9 opracowana w listopadzie 2012r
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przeciwpozarowy wytacznik pradu: jest oznakowany i usytuowany na korytarzu, przy wejsciu gtéwnym do budynku

sygnalizacja alarmu pozarowego (SAP): niewymagany

dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO): niewymagany

instalacja oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego: budynek zabezpieczony w instalacjg o$wietlania awaryjnego-

ewakuacyjnego o natezeniu 5lx

= urzadzenia oddymiajace: na klatkach schodowych zastosowano klapy oddymiajace wg Ekspertyzy technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej dla kompleksu budynku gtéwnego szpitala zlokalizowanego w Szubinie przy ul. Ogrodowej 9
opracowana w listopadzie 2012r

= przepusty instalacyjne: o Srednicy wigkszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczen zamknigtych nalezy

zastosowac przepusty w klasie odporno$ci ogniowej Scian i stropdw pomieszczenia

W istniejacym budynku oddziatu wewnetrznego wystepuija;
= instalacja hydrantowa: na kazdej kondygnacji budynku nalezy zastosowac hydranty wewnetrzne HP25 z wezem
potsztywnym o zasieg hydrantu 30,0m.
przeciwpozarowy wylacznik pradu: jest oznakowany i usytuowany na korytarzu, przy wejsciu gtéwnym do budynku
sygnalizacja alarmu pozarowego (SAP): niewymagany
dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO): niewymagany
instalacja oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego: budynek zabezpieczony w instalacjg o$wietlania awaryjnego-
ewakuacyjnego o natezeniu 5Ix
= urzadzenia oddymiajace: na klatkach schodowych zastosowane zostang klapy oddymiajace
= przepusty instalacyjne: o Srednicy wigkszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczen zamknigtych nalezy
zastosowac przepusty w klasie odpornosci ogniowej Scian i stropéw pomieszczenia

W projektowanym taczniku
= instalacja hydrantowa: nie jest wymagana
= awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne: tacznik wyposazony zostanie w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5Ix
= przepusty instalacyjne: na granicy stref pozarowych: o $rednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczen
zamknietych nalezy zastosowac przepusty w klasie odporno$ci ogniowej $cian i stropéw pomieszczenia

12.12. WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek szpitala wyposazony zostanie w podreczny sprzet gasniczy — gasnice ze Srodkiem gasniczym w ilosci wynikajacej z
zalozenia, Ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku. Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe.
Miejsca usytuowania gasnic zostanie oznakowane znakami informacji przeciwpozarowej zgodnie z PN. Przy rozmieszczaniu gasnic
powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

= odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywa¢ cztowiek, do najblizszej gasdnicy nie powinna byé

wieksza niz 30 m;

= do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.
Zgodnie z zapisem w § 32 ust. 3 rozporzadzenia obiekty powinny by¢ wyposazane w gasnice przeno$ne lub gasnice przewozne
dostosowane do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach, ktére moga wystapi¢ w obiekcie.

12.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zapatrzenia wodnego oraz drég przeciwpozarowych (Dz U.2009 nr 124 poz. 1030 ) dla budynkéw
zakwalifikowanych do ZLII i ZLIIl wymagane jest zaopatrzenie wodne w ilosci co najmniej 20dm?3/s z co najmniej dwdch
nadziemnych hydrantéw DN 80. Wydajno$¢ jednego hydrantu DN 80 powinna wynosi¢ co najmniej 10dm3/s przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa, przy jednoczesnym dziataniu dwoch hydrantéw.

Szpital posiada sie¢ hydrantow, zasilanych z miejskiej sieci wodociggowej. W najblizszym otoczeniu szpitala znajdujq sie 3 hydranty.
Przy ul. Ogrodowej w odlegtoéci 25,0m od budynku szpitala znajduje sie hydrant podziemny DN80 na sieci g 100. Na terenie dziatki
od strony wschodniej doprowadzona jest woda na sieci @ 100 na ktdrej zlokalizowany jest hydrant naziemny DN80. Od strony ulicy
Ogrodowej na terenie szpitala znajduje sie hydrant naziemny DN80 zlokalizowany pomiedzy budynkami szpitala.

12.14. DROGI POZAROWE

Dla budynku szpitala zawierajacych strefe pozarowg ZLII i ZLIII, nalezy umozliwi¢ dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej o kazdej porze roku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030)

Dojazd do budynkdw szpitala zapewnia istniejacy uktad drég wewnetrznych spetiajacych wymagania. Wjazd na teren dziatki
stanowi brama wjazdowa od strony ul. Ogrodowej. Drogi wewnetrzne na terenie szpitala sg drogami betonowymi , uktad drég
zapewnia dojazd do wszystkich obiektow zlokalizowanych na dziatce szpitala w odlegtosci 5,0m od $cian budynkdw za wyjatkiem
budynku nr 4, gdzie droga przebiega w odlegtosci 2,0m. Przed wejsciem gtéwnym do budynku zlokalizowana jest zatoczka
stanowigca dojazd do budynku , ktéra moze by¢ wykorzystana do ustawienia samochodu specjalistycznego. W potudniowej cze$ci
dziatki koto budynku nr 3 zlokalizowany jest plac parkingowy o powierzchni 40,0 x 100,0m, ktéry moze by¢ wykorzystany do
ustawienia odwodu akcji ratowniczej.
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13. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projektowany zakres prac wymaga opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan ,BIOZ"
nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

14.ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE

14.1. KONSTRUKCJA

Konstrukcja budynku w postaci faw, $cian i podwalin Zelbetowych na ktérych posadowione beda stalowe ramy z ksztattownikéw z rur
kwadratowych RK 150x6.3. Zamocowanie ram do fundamentéw przegubowe. Ramy stezone stezeniami pofaciowymi i stezeniami
pionowymi z pretéw @20. Na ryglach zamontowane ptatwie stalowe z rur prostokatnych o przekroju RP 120x80x4. Obudowa dachu i
$cian z ptyt warstwowych.

14.2. INSTALACJE SANITARNE

W faczniku przewidziano montaz grzejnikéw ptytowych w wykonaniu higienicznym. Zasilanie projektowanej instalacji z istniejacej w
szpitalu. Ponadto przewidziano wentylacje grawitacyjng tacznika z wykorzystaniem nawietrzakow $ciennych i wywiewnikow
grawitacyjnych dachowych z nasadg obrotowa.

W zakresie branzy instalacji sanitarnych zaprojektowano:
= wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania (rozbudowa istniejace))

Ogrzewanie facznika realizowane bedzie poprzez wewnetrzng niskotemperaturowg instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami
ptytowymi. Przewidziano pompowa, dwururowg, wodng instalacje centralnego ogrzewania w systemie tréjnikowym. Zasilanie z
istniejacej instalacji w budynku gtéwnym szpitala.

Zapotrzebowanie na media:
= zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele grzewcze — Qco = ok. 1,90 kW

Bilans wod opadowych:

BILANS WOD OPADOWYCH
) ) Powierzchnia zlewni | Wsp. sptywu | Natezenie deszczu miarodajnego | Przeptyw obliczeniowy
Lp. | Rodzaj zlewni
m2 - dm3/(s x ha) dm3/s
1 | Zadaszenie budynkéw | 60 0,85 140,8 0,7
RAZEM Qmax = 0,7

- czas trwania deszczu miarodajnego  t = 15min
- prawdopodobiefstwo wystapienia deszczu  p = 50% (C=2 lata)

Laczna ilos¢ wod opadowych wyniesie max 0,7 dm3/s.

Przewidziano odprowadzenie wody opadowej z dachu tacznika bezposrednio w teren. llo$¢ wod opadowych zostanie w catoSci
przejeta przez grunt wokdt budynku. Odprowadzenie $ciekow deszczowych w catosci zamyka sie w granicach dziatki nalezacej do
Inwestora i nie bedzie powodowato kierowania odprowadzenia wod na tereny sasiednich dziatek.

14.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych na potrzeby budowy tacznika. Proj. instalacje oSwietleniowg stanowic bedg,
oprawy LED, montowane w na wieszakach do poszycia dachu Zasilanie o$wietlenia z istn. tablicy rozdzielczej, w ktdrej przewidziano
nowy wytacznik dla projektowanego obwodu o$wietlenia. Sterowanie o$wietleniem na czujke ruchu. Instalacje gniazd wtykowych
wykonacé jako n/t, zasilanie urzadzen bezpo$rednie. Osprzet ze stopniem szczelnosci min. 1P44.

Zapewniona ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim i posrednim. Ochrona podstawowa — izolacja cze$ci
czynnych, wytgczniki réznicowopradowe. Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wytgczenie zasilania, uziemienie i
potaczenia wyrdwnawcze (gtdwne i miejscowe).

Jako $rodek ochrony dodatkowej od porazen przewidziano uktad sieciowy TN-C-S. Z tablicy zasilajacej utozyé obwod 3z, przy czym
PE wyprowadzi¢ z punktu uziemienia lub w przypadku braku — z zyty N.

tacznik wyposazony bedzie w instalacje odgromowa. Instalacje odgromowg na dachu wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
FelZn 8 mm, mocowanym na typowych wspornikach dachowych. Mocowacé je co 0,8m. Przewody odprowadzajace wykonaé réwniez
drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn 8mm. Zwody na dachu taczyC poprzez ztgcza uniwersalne krzyzowe. Obok budynku wykonaé
uziomy odgromowe szpilkowe, pretami Fe/Zn 18mm, taczac po trzy prety na jeden uziom do ktdrych taczyé przewody
odprowadzajace. Przytaczenia te wykona¢ przy pomocy ztacz kontrolnych, na wysokosci 1,6 m. Wykona¢ pomiary rezystancii
uziomu. Wypadkowa warto$¢ tego uziomu winna wynosi¢ R <10Q.
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BUDOWLANEGO

Przewiduje sie mozliwo$¢ odstapienia od projektu w zakresie rozwigzan materiatowych i technicznych z zachowaniem parametréw
okreslonych w projekcie oraz zgodnych z normami bezpieczenstwa p.poz. i bhp (posiadanie odpowiednich atestéw i aprobat). Kazda
zmiana materiatowa badz konstrukcyjna powinna posiadac¢ akceptacje jednostki projektowej oraz Inwestora a takze powinna zostac¢
sprawdzona pod wzgledem parametréw technicznych i powinna zosta¢ wykonana dokumentacji zamienna z akceptacjg jednostki
projektowe;.

16. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Zgodnie z Prawem zaméwien publicznych dopuszcza sie zastosowanie rdwnowaznych materiatéw i urzadzen z zastrzezeniem, ze
nie obnizajg one przyjetego standardu oraz nie zmieniajg rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
powodujg koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw.

Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzanie rownowazne, obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego
rozwigzania/materialy spetniaja wymagania okre$lone w dokumentacji projektowej. W takim przypadku nalezy pisemnie ztozy¢ do
zamawiajgcego wniosek o zaakceptowanie rozwigzania réwnowaznego. Do wniosku nalezy zataczy¢ karty katalogowe, specyfikacje
techniczne i tabele poréwnawcze charakterystyk udowadniajace, ze oferowane rozwigzania/materiaty spetniajg zasade

14. UWAGI KONCOWE

»  Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi.

= Uzyte w projekcie nazwy handlowe materiatéw i produktéw majg charakter pogladowy i stuzg jedynie do precyzyjnego
okre$lenia wtasciwosci technicznych i fizycznych proponowanych rozwigzan, co nie pozostaje w sprzeczno$ci z Ustawg o
zamdwieniach publicznych. W projektach technicznych stanowigcych podstawe do realizacji inwestycji wszelki materiaty i
urzadzenia nalezy opisywac postugujac sie ich wymagang charakterystyka z pominieciem nazw handlowych.

= Opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji niezbedny do wtasciwego funkcjonowania
projektowanego budynku. Wykonawca dalszych prac moze zaproponowa¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu.

= Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ obowigzujacym polskim normom, posiadac
niezbedne atesty i spetniaC obowigzujace przepisy.

= Zgodnie z rozporzadzeniem M.S.W.I A. z dnia 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 poz.728) kazdy wyréb budowlany
wymagajacy certyfikacji powinien posiada¢ znormalizowane oznaczenie i deklaracje zgodnosci.

= Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002. (Dz.U. nr 209/2002 poz. 1779) kazdy wyrdb
budowlany wymagajacy certyfikacji powinien posiada¢ oznaczenie i deklaracje zgodnosci, a przed wprowadzeniem do
obrotu znakowanie CE.

= Materiaty budowlane i wykoriczeniowe musza spetnia¢ wymagania obowigzujace w odniesieniu do pomieszczen zaktadu
opieki zdrowotnej.

= Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” i sztukg
budowlang oraz z zaleceniami producentow

Opracowanie:

mgr inz. arch. Magdalena tagowska
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