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£ obiekt: NOWY SZPITAL W NAKLE | SZUBINIE - KATEGORIA OBIEKTU XI
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\ nr dziatki: 1708/6, obreb: 0001 SZUBIN
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4| i > temat: BUDOWA LACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU
Vs OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIEDZY BUDYNKAMI SZPITALA PRZY

UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIALKI NR EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY
NOWEGO SZPITALA W NAKLE | SZUBINIE SP.Z 0.0.
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BRANZE:
inst. sanitarne:

projektant: Jerzy Fabisiak 246/80/WBPP
upr.w specjalnosci instalacji sanitarnych i
opracowanie: mgr inz. Maciej Wrona - /%/

| nr uprawnieri: | podpisy:

1696/2

\v4
/ Y/ i
sprawdzajacy: | inz. Andrzej Sptawski 170/67
F o upr.w spechaIrTos'ciinstaIacji sanitarnych 7%;/ /
temat rysunku:PLAN SYTUACYJ NY stadlium: PROJEKT TECHN|CZ|W
INSTALACIE SANITARNE L 20.04.2023
skala: 1250 nr rysunku: 15-01
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