uziomern Polqczenie z istniejgcym
uziomem

fFe/Zn 30x4 mm z uziomu
do stupa — pofgczenie
wyréwnawcze

zlqcze e

kontrolno—pomiarowe

zlgcze
kontrolno—pomiarowe

FeZn 30x4 mm z uziomu
do stupa — pofgczenie

wyréwnawcze
PEYTKI OWE
Z/qcze/ fe/n 30x4 mm z uziomu
kontrolno—pomiarowe .
do stupa — potqczenie
wyréwnawcze
Potgczenie z istniejgcym . —
uziomem Polqczenie z-istniejgcym
uziomem

Legenda:

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn (fqczona przez
spawanie)
Wyprowadzenie bednarki stalowej ocynkowanej z uziomu

UWAGI :

W celu zapewnienia wtasciwej rezystancji uziemienia obiektu nalezy wykonaé
sztuczny uziom fundamentowy zgodnie z normami PN—EN 62305-1:2011;
PN-EN 62305-3:2011 i PN-EN 62361-2:2012. Jako materiat na uziom
fundamentowy nalezy wykorzysta¢ pfaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm i
prowadzi¢ go w zbrojeniu fundamentu po obrysie budynku. Uziom
fundamentowy w fundamencie wewnetrznym nalezy uktada¢ z zachowaniem
oka kraty nie wigkszej niz 15 x 15 m. Bednarke tqczy¢ ze sobq poprzez
spawanie. Spawy zaizolowaé antykorozyjnie. Wyprowadzenia bednarki
zabezpieczy¢ ta$mq denso. Do podtqczenia zwoddéw pionowych nalezy
wyprowadzi¢ bednarke nad poziom gruntu do ztqcz kontrolnych.

Przy przejsciach przez dylatacje nalezy stosowaé  zigcza/mostki
kompensacyjne, bqdZ pofgczenia gigtke nie zmniejszajgce przekroju
stosowanego przewodnika.

W poblize rozdzielni elektrycznej ufozy¢ bednarke FeZn 50x4mm i pofgczyé
z GSU.

Bednarke wewngtrz budynku nalezy mocowaé na fabrycznych uchwytach
oraz widoczng jej czeSc nalezy pomalowaé w kolorze zdtto—zielonym.
Wszystkie koryta przytqezye do instalacji pofqczefi  wyréwnawczych
przewodami LgYzo, bqdZ bednarkg.

W trakcie wykonywania robdt dokona¢ pomiaru rezystancji uziomu
fundamentowego z wpisem do dziennika budowy.
Opornosé uziemienia do 10Q.
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