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UWAGI:

1. Elementy żelbetowe:

Beton C25/30 (B30) W8

Stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP

Otulina zbrojenia w ławach fundamentowych 5,0cm

Otulina zbrojenia ścian fundamentowych 3,0cm

2. Posadowienie wykonać na gruncie rodzimym, posadowienie

na gruncie nasypowym jest niedopuszczalne

3. W przypadku natrafienia na grunty organiczne, należy

dokonać wymiany gruntu

4. Prace fundamentowe prowadzić pod stałym nadzorem

geotechnicznym, w warunkach suchego wykopu

5. Izolacje wg części architektonicznej, zakazuje się izolowania

powierzchni styku ściany fundamentowej z powierzchnią ławy

fundamentowej

6. Projektowany poziom posadowienia fundamentów -2,80

względem poziomu ±0,00

7. Dokładną lokalizację istniejącego ciepłociągu zweryfikować

na budowie

8. Prace ziemne w rejonie istniejącego ciepłociągu należy

wykonywać ręcznie

9. Podczas prac w obszarze istniejącego ciepłociagu należy

zachować szczególną ostrożność

10.Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych w tym zbrojenia

elementów żelbetowych wg projektu wykonawczego

11.Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie, wymiary weryfikować

z częścią architektoniczną projektu

Ława fundamentowa Ł1 h=40cm poziom spodu -2,80

Ława fundamentowa Ł1 h=40cm poziom spodu -2,80

Ława fundamentowa Ł1 h=40cm poziom spodu -2,80

Ława fundamentowa Ł1 h=40cm poziom spodu -2,50

Ława fundamentowa Ł1 h=40cm poziom spodu -2,40
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Ściana fundamentowa Sc1 poziom góry -1,58
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Ściana fundamentowa Sc1 poziom góry -1,28

Ściana fundamentowa Sc1 poziom góry -1,18
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orientacyjny przebieg

istniejącej sieci ciepłowniczej
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