LESTAWIENIE STOLARKT OKIENNEJ ZEWNETRZNEY

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ P.POZ

UWAGI OGOLNE

1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 7 DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE

SYMBOL
MATERIAL ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE
KOLOR RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010
SZKEO PYRAN PYRAN PYRAN PYRAN
NUMER POMIESZCZENIA BUDYNEK GLOWNY — POKOJ LEKARZY; | BUDYNEK GLOWNY — MAGAZYN BUDYNEK GLOWNY BUDYNEK ODDZIAU
REJESTRACJA ~ REJESTRACIA WEWNETRZNEGD
160 €0 0~~~ Q0
SCHEMAT P
Feo || [[e0
S W SWIETLE OSCIEZNICY (cm) 132 x 255 100 x 170 90 x 60 85 x 150
KIERUNEK OTWIERANIA L/ P L P P
ILOSC SZTUK: PIWNICA - Q Q -
ILOSC SZTUK: PARTER 2 - - Q
0GOLEM ) # # #
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE FI60 El60 El60 El60

INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSE AUTOROW OPRACOWANIA 1 NIE WOLNO ICH
UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ ICH PISEMNEJ Z60DY

INTEGRALNA  CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CZESC OPISOWA .
WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE, WYKONAWCA JEST ZOBOWAZANY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWE, A

ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY NINIEJSZYM PROJEKTEM | POZOSTAEYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYM

A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC 7 GeOWNYM PROJEKTANTEM | PROJEKTANTAM

UWAGI

—przeszklenie-szyba bezpieczna, przejrzysta,
szklo E160

~zamykane na kluezyk

~listniejqey ksztaf i podziaty do oddtworzenia

—przeszklenie-szyba bezpieczna,
przejrzysta, szklo EI60
~zamykane na kluczyk
~listniejqey ksztat i podzialy do
oddtworzenia

—przeszklenie-szyba bezpieczna,
przejrzysta, szklo EI60
~zamykane na kluczyk
~listniejqey ksztal i podzialy do
oddtworzenia

—przeszklenie-szyba bezpieczna,
przejrzysta, szklo EI60
~zamykane na kuczyk
—listniejqey ksztal i podzialy do
oddtworzenia

BRANZOWYMI.

4. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST INTEGRALNA CZESCIA SKYADOWA WIELOBRANZOWEGD PROJEKTU
BUDOWLANEGO.

BSIiIFPS

BIURO STUDIOW | PROJEKTOW SEUZBY ZDROWIA|

tel.: 71 355 73 66 o fax: 71 355 74 31 e e-mail: poczta@bsipsz.pl e web: www.bsipsz.pl

UWAGA!

1. PODANE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC | DOSTOSOWAC DO POMIAROW STANU SUROWEGO NA BUDOWIE
2. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC JEJ ILOSC
3. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA Umax=0,9 W/m’K W PRZEGRODACH ZEWNETRZNYCH KIERUNEK

jednostka BIURO STUDIOW | PROJEKTOW St.UZBY ZDROWAIA WE WROCEAWIU Sp. z 0.0
projektowa: pl. Solidarnos¢i 1/3/5 ; 53 - 661 Wroctaw
inwestor: NOWY SZPITAL W NAKLE | SZUBINIE SP.Z O.0.
ul.Mickiewicza 7 ; 89 - 100 Nakto nad Notecig
obiekt: NOWY SZPITAL W NAKLE | SZUBINIE - KATEGORIA OBIEKTU XI
ul.Ogrodowa 9 ; 89 - 200 Szubin
nr dziatki: 1708/6, obreb: 0001 SZUBIN
jed.ewidencyjna: 041005_4.0001.1708/6, gmina: SZUBIN - MIASTO
temat: BUDOWA LACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU
OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIEDZY BUDYNKAMI SZPITALA PRZY
UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIALKI NR EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY
NOWEGO SZPITALA W NAKLE | SZUBINIE SP. Z 0.0.
BRANZE: 7 nr uprawnien: podpisy:
architekura:
projektant: mgr inz. arch. Magdalena tagowska 23/DSOKK/2016
upr.w specjalnosci architektonicznej
sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Michat Urbariski 112/DSOKK/2017
upr.w specjalnosci architektonicznej
temat rysunku: stadium: _uxo._ >m0_._ wc_u

e —
ranza: ata:
ALUMINIOWEJ P.POZ ARCHITEKTURA E_MOMM

skala: nr rysunku:

1:50




