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ZESTAWIENIE WARSTW MATERIALOWYCH PRZEGROD

STROPODACH /
S5 07| STROPODACH SCIANY ZEWNETRZNE
12,00 Jplyta_dachowa np.Kingspon KST000 RW_A=0,019W/mK SZ 1.0 | SCIANA' ZEWNETRZNA~FUNDAMENTOWE
kanstrukcja stalowa wg_ proj.tech. konstrukcji tynk mineralny zacierany na gladko pokryty farba silikonowg
5,00 |polietylen ekstrudowany (styrodur)
POSAD/ZKI NA GRUNCIE masa_bitumiczna np. SUPERFLEX 10
preparat gruntujqey np. EURLOLAN 3K 10
ST 01, | POSADZKA NA GRUNCIE - LACZNIK fawa/podwaling 'fundqmemtowg
7,00 piyiki qresowe prepcroﬁ grgntujqcy np. EURLOLAN 3K 10
6,00 [wylewka cementowa zbrojona siatkq #4 co 15cm masa_biturniczna np. SUPERFLEX 10
folig PE )
10,00 [styropian EPST00 SZ 1.1 | SCIANA ZEWNETRZNA
papa termozgrzewalng 12,00 |plyta $cienna np.Kingspan KS1000 HR F A=0,045W/mK
10,00 |piyta betonowa BIS stalowa konstrukejo nosna wg. projtech. konstrukeji

15,00 |podsypka piaskowa zageszczona

SZ 1.2 | SCIANA ZEWNETRZNA

ST 02, _JPOSADIKA Ne GRUNCI - SCHODY, POCHYLNA 12,00 |ptyta scienna np.Kingspan KS1000 HR F A=0,045W/mK

2,00 [plytki gresowe rygiel wq. proj.tech. konstrukeji
folia w plynie np. SUPERFLEX 1 5,00 [izolacja fermiczna z welny mineralne] twarde]
10,00]plyta betonowa B15 obudowa 7 blachy wg. proj.tech.konstrukeji

15,00 |piasek stabilizowany cementem

UWAGI OGOLNE

1.

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 7 DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA | NIE WOLNO ICH
UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ ICH PISEMNEJ ZGODY

INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CZESC OPISOWA .

WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE, WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, A

ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY NINIEJSZYM PROJEKTEM | POZOSTAEYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYM

A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC 7 GtOWNYM PROJEKTANTEM | PROJEKTANTAMI
BRANZOWYMI.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST INTEGRALNA CZESCIA SKEADOWA WIELOBRANZOWEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO.

&

BSIPS.Z

BILRO STUDIOW | PROJEKTOW SELIZBY ZDROWIA

tel.: 71 35573 66 o fax; 71 355 74 31 e e-mail: poczta@bsipsz.pl @ web: www.bsipsz.pl

jednostka BIURO STUDIOW | PROJEKTOW StUZBY ZDROWAIA WE WROCLAWIU Sp.
projektowa: pl. Solidarnosci 1/3/5 ; 53 - 661 Wroctaw

Z0.0

inwestor: NOWY SZPITAL W NAKLE | SZUBINIE SP. Z 0.0.

ul.Mickiewicza 7 ; 89 - 100 Nakio nad Notecig

obiekt: NOWY SZPITAL W NAKLE | SZUBINIE - KATEGORIA OBIEKTU XI
ul.Ogrodowa 9 ; 89 - 200 Szubin
nr dziatki: 1708/6, obreb: 0001 SZUBIN
jed.ewidencyjna: 041005_4.0001.1708/6, gmina: SZUBIN - MIASTO
temat: BUDOWA LACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU
OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIEDZY BUDYNKAMI SZPITALA PRZY
UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIALKI NR EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY
NOWEGO SZPITALA W NAKLE | SZUBINIE SP.Z 0.0.
BRANZE: ‘ nr uprawnien: podpisy:
architekura:
projektant: mgr inz. arch. Magdalena Lagowska 23/DSOKK/2016
upr.w specjalnosci architektonicznej
sprawdzajacy: | mgrinz. arch. Michat Urbariski 112/DSOKK/2017
upr.w specjalnosci architektonicznej
temat rysunku: PRZEKROJ A A stadium: PROJ. ARCH.-BUD
branza: data:
ARCHITEKTURA 04.2023
skala: nr rysunku:
1:50 A_06




