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ST-1S.00 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq 0ogoine wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robot;
wewnetrznej instalacji wodociggowej; wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; wewnetrznej hydrantowej instalacii
przeciwpozarowej; wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania; wewngtrznej instalacji gazéw medycznych; dla zadania
inwestycyjnego pn.: BUDOWA tACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU
OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIEDZY BUDYNKAMI SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE
DZIALKI NR EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA W NAKLE | SZUBINIE SP. Z O.0.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wtasciwo$ci materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowos$ci wykonania
robét. Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych stosowanych,
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w ST-IS.00 punkt 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.
1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne,
hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.
1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.
1.4.5. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
zaplecze budowy.
1.4.6. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.7. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i kohicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.4.8. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.
1.4.9. Instalacja ogrzewcza wodna - instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potaczonych przewoddw
napetnionych woda instalacyjna, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi, itp.), oddzielony zaworami od zrédta
ciepta.
1.4.10. Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.
1.4.11. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca cze$¢ lub catos¢ instalacji ogrzewcze;
wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.
1.4.12. Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajacych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodna.
1.4.13. Zrédto ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uklad z pompami ciepta, uktad z
kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspdtpracy.
1.4.14. Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
1.4.15. Czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.
1.4.16. Instalacja centralnego ogrzewania — zesp6t urzadzen, elementéw i przewoddw stuzacych do wytwarzania
czynnika grzewczego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych parametréw — Zrédto ciepta,
doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu, oraz rozdziatu czynnika grzewczego w ogrzewanym
budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu.
1.4.17. Woda instalacyjna — woda wypetniajaca instalacje centralnego ogrzewania.
1.4.18. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego
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przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

1.4.19. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie — temperatura powrotna wody instalacyjne;
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

1.4.20. Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktore zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych cisnieni i temperatur.

1.4.21. Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
1.4.22. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

1.4.23. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.

1.4.24. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo -gospodarczych.

1.4.25. Odgatezienie - kanat odptywowy do pierwszej studzienki od strony budynku do pofaczenia z kanatem
sanitarnym.

1.4.26. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatéw bocznych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

1.4.27. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.28. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.29. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia, co najmniej dwaéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.30. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. Wykonawca robét. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej oraz dwa komplety specyfikaciji technicznych.

1.5.3. Dokumentacja projektowa. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacija projektowa i ST. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy dostarczone
materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjami technicznymi i majg
wplyw na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w cene umowna,

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i
gazami, ¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony pozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzadzen zlokalizowanych na
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powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§
pojazdu przy transporcie na i z terenu robét.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy powinny spetniac wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow. Je$li dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢
zastosowania réznych rodzajéw materiatobw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw. Miejsce czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji rob6t
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

3.2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

3.3. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

3.4. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ pojazdu przy transporcie materiatéw lub
sprzetu na i z terenu robot. Uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i
w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne zasady wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementoéw robdt zgodnie z wymiarami i
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rzednymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektora uwzgledni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedgq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole, jakoSci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot. Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjq projektows i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy.

8.2. Odbidr czesciowy. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez \Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robét podstawg ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach

umownych (ofercie) - rozliczenie robét bedzie na podstawie obmiaru robét, czyli rozliczenie ryczaltowo - iloSciowe, czyli

warto$ci jednostkowe robét przyjete przez wykonawce bedg wymnazane przez ilos¢ robdt wykonanych tylko tych prac, ktére
sq Ujete w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego - Dz. U. Nr 202, poz. 207221999 r.

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000 r. - w sprawie kosztorysowych norm
naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikdéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego - Dz. U. Nr 114, poz. 1195z 2000 r.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych — Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.

= Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. - w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy — Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidenc;i
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej - Dz. U. Nr 38, poz. 455 z 2001 r.

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.01.2000 r. - w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych
do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
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wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw - Dz. U.
Nr 5, poz. 58,z 2000 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. — w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody - Dz.
U.Nr 8, poz. 70 22002 .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. - w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych - Dz. U. Nr 121, poz. 1139 z 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2003 r. - w sprawie wymagan w zakresie
efektywnos$ci energetycznej - Dz. U. Nr 79, poz. 714 z 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych — Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. Nr 118,
poz. 1263 z 2001 .

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. - w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy — Dz. U. Nr. 191, poz. 1596 z 2002 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.Il. Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt Nr.6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt Nr.10 ,Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur
miedzianych”

Uwaga:

Nie wymienione dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Normy i przepisy, ktére zostaly znowelizowane obligujq Wykonawce do stosowania ich
aktualne;j tresci.
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ST-1S.01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét - instalacji centralnego

ogrzewania - wchodzacej w skiad zadania inwestycyjnego pn.. BUDOWA tACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO

PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIEDZY BUDYNKAMI

SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIAtKI NR EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO

SZPITALA W NAKLE | SZUBINIE SP. Z 0.0.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres niniejszego opracowania obejmuje specyfikacje w/w instalacji dla zadania inwestycyjnego pn.: BUDOWA tACZNIKA

KOMUNIKACYJINEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIEDZY

BUDYNKAMI SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIAtKI NR EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY

NOWEGO SZPITALA W NAKLE | SZUBINIE SP. Z 0.0. Specyfikacja Techniczna, jest stosowana, jako dokument przy

Zleceniu i realizacji robét wymienionych w ST-IS.03 punkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W zakres rob6t objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wchodzi wykonanie:

= Wykonanie nowego odcinka instalacji ¢.0. z wpieciem do istn. instalacji w szpitalu

= Montaz grzejnikow wraz podejéciami z przewodow stalowych ze szwem DN15 (stal czarna), taczonych przez
spawanie. Montaz grzejnikéw stalowych ptytowych o wykorczeniu higienicznym, bez elementéw konwekcyjnych i
osfon, przeznaczonych do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i innych o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych, posiadajacych atest Paristwowego Zakfadu Higieny, przyktadowo: grzejniki ptytowe PURMO HYGIENE
lub réwnowazne z podiaczeniem od boku, o wymiarach podanych na rysunkach zataczonych do projektu
wykonawczego instalacji c.0. Montaz grzejnikébw wykonaC z zastosowaniem oryginalnych zawieszen $ciennych
producenta grzejnikéw, np. MONCLAC MCK (BH) szpitalnych dla grzejnikéw PURMO. llos¢ zawieszen w zalezno$ci
od wysokosci, dtugosci i typu grzejnika dobra¢ nalezy na podstawie wytycznych producenta.

= Montaz przy grzejnikach na zasilaniu: zawory grzejnikowe proste z nastawg wstepng np. typu RA-N DN15 firmy
DANFOSS lub réwnowazne, wyposazone dodatkowo w glowice termostatyczne np. typu RAV firmy DANFOSS lub
rownowazne. Na przewodach powrotnych grzejnikdw: zawory odcinajace np. typu RLV DN15 firmy DANFOSS lub
rownowazne.

= Wykonanie czynnosci przygotowawczych do ptukania instalacji oraz do wykonania prob szczelnosci instalacji.

= Wykonanie prob szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych.

= Czyszczenie do 2-go stopnia czystosci instalacji centralnego ogrzewania.

= Wykonanie izolacji rurociggdw instalacji centralnego ogrzewania przy uzyciu otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej o grubo$ci wg dokumentacji projektowej.

= Wykonanie regulacji i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wykonanych robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-I1S.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

2. Materiaty

2.1. Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skltadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00

"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2, Zastosowane materiaty

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacji Technicznej wykonawca powinien uzyé do montazu

nastepujacych urzadzen i podstawowych materiatow:

2.2.1. Podejs¢ do poszczegolnych grzejnikow (zasilanie i powrdt) z przewoddw stalowych czarnych DN15 ze szwem wg PN-
EN 10220:2005, taczonych przez spawanie.

2.2.2. Montaz grzejnikéw wraz podejSciami (zasilanie i powr6t) z przewodéw stalowych ze szwem DN15 (stal czarna),
taczonych przez spawanie. Montaz grzejnikow stalowych ptytowych o wykonczeniu higienicznym, bez elementow
konwekcyjnych i oston, przeznaczonych do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i innych o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych, posiadajacych atest Panstwowego Zaktadu Higieny, przyktadowo: grzejniki ptytowe
PURMO HYGIENE lub réwnowazne z poditgczeniem od boku, o wymiarach podanych na rysunkach zatgczonych do
projektu wykonawczego instalacji c.0. Montaz grzejnikéw wykona¢ z zastosowaniem oryginalnych zawieszen
Sciennych producenta grzejnikéw, np. MONCLAC MCK (BH) szpitalnych dla grzejnikéw PURMO. llo$¢ zawieszen w
zaleznosci od wysokosci, dtugosci i typu grzejnika dobra¢ nalezy na podstawie wytycznych producenta.

2.2.3. Zawordw grzejnikowych prostych z nastawg wstepng np. typu RA-N DN15 firmy DANFOSS lub réwnowazne,
wyposazone dodatkowo w glowice termostatyczne np. typu RAV firmy DANFOSS lub réwnowazne

2.2.4. Zaworow odcinajacych prostych z mozliwoscig spustu wody z instalacji np. typu RLV DN15 firmy DANFOSS lub
réwnowazne.

2.2.5. Zaworkdw odpowietrzajacych przy grzejnikach.

2.2.6. Otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o parametrach:
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= Wsp. przewodzenia - nie wigcej niz 0,035 W/mK przy 10°C

=  Odporno$¢ termiczna na ciagte obcigzenie temperaturg +95°C

=  Nierozprzestrzeniajgca ognia
Wszystkie rurociggi montowane w obudowach i bruzdach nalezy zaizolowa¢ otulinami cieptochronnymi bez naciecia z pianki
polietylenowej dodatkowo zabezpieczonymi przed agresywnym dziataniem zaprawy cementowej o grubosci 13mm -
przyktadowo w systemie ThermaCompact IS firmy THERMAFLEX lub rwnowazne.
2.2.7. Obejm i zawiesi do podwieszania i mocowania rurociggdw instalacji centralnego ogrzewania
3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogéine wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet - szczeg6towe wymagania
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej Specyfikacji Technicznej powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu — samochodu dostawczego do 0,9 t lub samochodu
skrzyniowego do 3,50 t, - sprzetu elektromechanicznego jak wiertarki, wkretarki, lutownice, klucze itp., - drabin rozstawnych
rusztowan przeno$nych lub przewoznych.
4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogéine" pkt 4.
5. Wykonanie rohét
5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
Ogélne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogoine" pkt 5
5.2. Wykonanie poszczegdlnych elementéw robét
5.2.1. Ponowny montaz grzejnikdw oraz odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych" cz. Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych" oraz aktualnymi przepisami
bhp i p. poz.
5.2.2. Rury faczy¢ przez spawanie. Parametry procesu spawania — zgodnie z wytycznymi producenta rur.
5.2.3. Przewody nalezy montowac przy zachowaniu warunkéw wykonawstwa wymaganych technologia.
5.2.4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wkasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacii).
5.2.5. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen ciepinych.
5.2.6. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
5.2.7. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1,0 cm na
kondygnacje.
5.2.8. Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej $rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewodow.
5.2.9. Przewod zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego
w kierunku $ciany).
5.2.10. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umoZliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegoinie dotyczy to
przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).
5.2.11. Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane, {j. stropy lub $ciany nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych
stalowych, umozliwiajacych swobodne przesuwanie sie przewodu. Przestrzef migdzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetiona
materiatem elastycznym nie oddziatujgcym na przewody.
5.2.12. Przejécia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego — uszczelnienie zgodne z wymagang, odporno$cig
ogniowg, wg dokumentacji projektowe;.
5.2.13. Podpory state i przesuwne - rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpor przesuwnych (wspornikdw i
wieszakow) powinno by¢ zgodne zgodnie z wytycznymi producenta rur i projektem technicznym.
5.2.14. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podp6r przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
5.2.16. W pomieszczeniach zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania w systemie tréjnikowym.
5.2.17. Przewody c.o. izolowa¢ zgodnie z PN-B-02421/2000.
5.2.18. Izolacje powinny posiadac aktualne aprobaty p.poz.
5.2.19. Izolacja - otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej.
5.2.20. Zaleca sie réwniez zaizolowa¢ armature typowymi ksztattkami.
5.2.21. Przestrzef migedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetiona materiatem elastycznym nie oddziatujacym na przewody.
5.2.22. Przewody montowane w tulejach ochronnych nie mogg mie¢ zadnych potaczen rur.
5.2.23. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $cian z zastosowaniem oryginalnych zawieszen $ciennych producenta
grzejnikow, np. MONCLAC MCK (BH) szpitalnych dla grzejnikow PURMO. llos¢ zawieszen w zalezno$ci od wysokosci,
dtugosci i typu grzejnika dobra¢ nalezy na podstawie wytycznych producenta.
5.2.24. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakorczenia robdt
wykoniczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowac
grzejnikowy szablon montazowy pofaczony z gatazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
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szczelnodci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny byé

wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

5.2.25. Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposdb umozliwiajacy montaz

i demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, w ktorych lub na ktorych gatazki te

sg prowadzone.

5.2.26. Montaz armatury - armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest

zainstalowana.

5.2.27. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunag¢ z niej zaslepienia i usung¢ ewentualne zanieczyszczenia.

5.2.28. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i

konserwaciji.

5.2.29. Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z

oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.2.30. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach pionéw przed

elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegolnych pionéw z

wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w

ztaczke do weza w sposéb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przeno$nych)

wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) niepowodujgcego zanieczyszczenia wody.

5.2.31. Kazdy pion o wysokosci ponad 3-kondygnacje lub grupa piondw w budynku o wysokosci 2 do 3-kondygnacji, lecz

obstugujace nie wiecej niz 20 do 25 grzejnikow, powinny by¢ wyposazone w armature odcinajacq z armaturg spustowa,

montowang na podejsciu przewodu zasilajacego i powrotnego.

5.2.32. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej - nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowe;

przewodowej armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw

réznicy cisnienia, nastawy montazowe zawordéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zawordw
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakofczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie
zimnym.

5.2.33. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczef hydraulicznych w

projekcie technicznym instalacji.

5.2.34. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordw grzejnikowych powinien byé ustawiony na

kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokonaé zgodnie z instrukcjg

producenta zaworéw.

5.2.35. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb

sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.2.36. Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha, nie dopuszcza sie

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na

powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powlokg antykorozyjna.

5.2.37. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

5.2.38. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sig ognia.

5.2.39. Wykonywanie izolacji ciepinej nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,

wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po

potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokdtem odbioru.

5.2.40. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny byé¢

zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewcze;.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Kontrola jako$ci robét - zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci robét - zasady szczegotowe

6.2.1. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji ogrzewczej. Szczegdtowy zakres badan

odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one objaé co
najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci
ciSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscig wtdrnego
zanieczyszczenia wody wodociggowej. Badanie odbiorcze szczelnoSci instalacji ogrzewczej. Badanie szczelnoSci
nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej.

6.2.2. Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano cze$¢ przewodéw
instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czeSciowych.

6.2.3. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiordw czesciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych mozliwoscig zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie
wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem.

6.2.4. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia
prébnego.

6.2.5. Podczas badania szczelnoSci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrodta ciepta lub Zrédio ciepta powinno by¢
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skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

6.2.6. Przygotowanie do badania szczelno$ci wodg zimna, przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja
(lub jej czesc) podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac
przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Podczas plukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte,
natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

6.2.7. Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy wkrecaé
kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca sie
potgczenie, z elementem otwierajacym zawor stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody
ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy
nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

6.2.8. Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniajac jednoczesnie potrzebe zastosowania
odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji
oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagajgq wprowadzenia go do instalacji.

6.2.9. Po napetnieniu instalacji wodg zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody,
dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegélnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

6.2.10. Instalacje lub jej czes¢, ktora po napetieniu woda nie bedzie uruchomiona przed okresem wystepowania ujemnej
temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie: a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez
zastosowanie wody instalacyjnej ze $rodkiem obnizajacym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujgcym
szkodliwie na elementy instalacji, b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami
montazowymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizaciji skutkéw korozji.

6.2.11. Przebieg badania szczelno$ci wodg zimna, do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci.
Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

6.2.12. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej: a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, b) 0,2
bar przy zakresie wyzszym.

6.2.13. Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.

6.2.14. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnoSci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za
pomoca pompy do badania szczelno$ci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacii.

6.2.15. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

6.2.16. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna, powinien by¢é sporzadzony protokét badania okreslajacy
ci$nienie prébne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te czes$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

6.2.17. Wysokos¢ cisnienia - instalacja ogrzewcza o obliczeniowej temperaturze zasilenia t, < 100°C - pr + 2 lecz nie mnigj
niz 4 bary.

6.2.18. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji ogrzewczej. Po zakoriczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy: -
ponownie dotgczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odigczona), - sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania
inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana, - sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz: - sprawdzi¢ czy cinienie
poczatkowe w naczyniu wzbiorczym zamknigtym jest zgodne z projektem technicznym, - uruchomi¢ pompy
obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach
instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci ci$nienia i roznicy cisnienia z wartoSciami zaprojektowanymi. Po
przeprowadzeniu badar powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okre$li¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

6.2.19. Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda. Po pierwszym napeieniu instalacji woda (z
odpowiednim inhibitorem - jezeli istnieje taka koniecznos¢) nie nalezy jej oproznia¢, z wyjatkiem przypadkow gdy
zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sie opréznianie tylko tej czesci
ztadu, w ktdrej wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie
wody powinno odbywa¢ sie do zbiornika retencyjnego, jest to szczegdlnie istotne w przypadku wody z inhibitorem
korozji lub wody uzdatnionej kottowej. Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej instalacji ogrzewczej, niezaleznie od
rodzaju materiatu, z ktérego wykonane sa rury i grzejniki. Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie
ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody. Jezeli badanie
szczelno$ci przeprowadzane jest w ramach odbioru czeSciowego, to badanie nalezy przeprowadzié wodg
odpowiednio uzdatniong, aby ta cze$¢ instalacji, ktéra zostata poddana probie i po tej probie bedzie oprdzniona z
wody do momentu wigczenia do pozostatej czesci instalacji (moze to by¢ okres nawet wielu miesiecy), nie ulegata
korozji.
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6.2.20. Badania odbiorcze zabezpieczeh antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewczej. Badania
odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢ przeprowadzone po
catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplngj i
zakryciem przewodow. Polegajg one na pordéwnaniu jakoSci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich
szczelno$€. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.2.21. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej. Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy
sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg automatycznej regulaciji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi),
odpowietrzanie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwdch
dobach ciggtego dziatania instalacji na goragco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznoSci
odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza si¢ w sposob posredni, sprawdzajac "na dotyk" czy grzejniki i
przewody nie sq zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.22. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne odgatezienia
przewoddw, przewody zasilajace i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura
przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaty i odpowiadajacy oznakowaniu na
schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.23. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i
temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-02419:1991.

6.2.24. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

6.2.25. Badania odbiorcze poprawno$ci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji grzewczej. Przed przystapieniem do
badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony ciepinej.
Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowa¢ usunigcie zauwazonych usterek. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy a ich wplyw na warunki regulacii
uwzglednione w protokdle odbioru.

6.2.26. Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢: a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
szczelnodci na zimno, b) po uzyskaniu pozytywnych wynikow badar zabezpieczenia instalacji, ¢) po
przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie, badanie dziatania i szczelnosci
na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

6.2.26. Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelno$ci na goraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmnie;
przez trzy doby.

6.2.27. Podczas badania dziatania i szczelnoSci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekdw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzer i innych trwatych odksztatcen.

6.2.28. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnoSci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnoSci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwacii. Instalacje takg mozna uznac za
spetniajgcq wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacii ubytki wody w ztadzie
nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

6.2.29. Zaleca si¢, aby podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji z naczyniem wzbiorczym przeponowym
z hermetyczng przestrzenig gazowa, sporzadzi¢ dla celéw eksploatacyjnych nomogram umozliwiajacy okreslenie
stopnia napetnienia instalacji woda w funkcji ci$nienia i Sredniej temperatury wody w instalacji.

6.2.30. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

6.2.31. Badania efektow regulacji instalacji ogrzewczej. Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy
dokonywac: - po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od warto$ci z wykresu regulacyjnego
0 wiecej niz £ | K, przy temperaturze zewnetrznej w przypadku ogrzewania pompowego mozliwie najnizszej lecz
nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz + 6 °C.

6.2.32. Przebieg oceny efektow regulacji. Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na: a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegdw o zréznicowanych warto$ciach temperatury zasilenia i powrotu; poréwnaniu zmierzonych
wartosci temperatury z wlasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrznej, b)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - INSTALACJE SANITARNE + WENTYLACJA MECHANICZNA
BUDOWA LACZNIKA NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA W NAKLE | SZUBINIE SP. Z O.0.
12



IEI BS P SZ BIURO STUDIOW | PROJEKTOW StUZBY ZDROWIA WE WROCLAWIU SP. Z O..O.

Bione sTuDGw | Prouekrow seozey sorowa. L. SOLIDARNOSCI 1/3/5, 53-661 WROCLAW, TEL.: 71 355-73-66, web: www.bsipsz.pl
skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynku w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekq "na dotyk”,
w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie, ¢) skontrolowanie temperatury
powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), w
przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu
warunkoéw uzytkowania (dodatkowych Zrodet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.), d) skontrolowaniu spadkéw
ci$nienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegéw i poréwnaniu ich z wartoSciami okreslonymi w dokumentacji, dopuszczalna odchytka
powinna miesci¢ si¢ w granicach + 10 % obliczeniowego spadku ci$nienia, e) skontrolowaniu spadkéw
temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na wszystkich rozdzielaczach.

6.2.33. Czynnosci po negatywnej ocenie efektéw regulacji. W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetia
wymagan nalezy: - przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywdw
wody w poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki, - okresli¢ inne wtadciwe przyczyny niedogrzewania lub
przegrzewania (np. btad w doborze wielkosci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania,
nieprawidtowe wykonanie elementéw budowlanych decydujacych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do
ogrzewania itp.).

6.2.34. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac
zgodno$¢ jakosci wody stosowanej do napetniania i uzupetiania instalacji ogrzewczej z wymaganiami podanymi w
tablicy 1214. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

6.2.35. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej polegajg na sprawdzeniu, wedtug
PN-B-02151:1999, czy poziom dzwigku hatasu w poszczegoinych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajacq
instalacje ogrzewcza, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych
badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin, w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.36. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji grzewczej, przed mozliwoscig wtoérnego zanieczyszczenia wody
wodociggowej. Jezeli uzupetianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociggowej
niezbedne jest sprawdzenie czy pofaczenie instalacji ogrzewczej z instalacjg wodociggowg dokonane jest w
sposéb zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociggowej przed wtdrnym zanieczyszczeniem wodg z instalacii
grzewcze]. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenie czy na potaczeniu instalacii
ogrzewczej z instalacjg wodociggowq zastosowano urzadzenie zabezpieczajace spefniajgce wymagania normy
PN-EN 1717:2003. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okre$li¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

6.2.37. Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej. Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacii,
obejmuja sprawdzenie: a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym, b) szczelno$C potaczen armatury, c) poprawno$¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury. Z
przeprowadzonych badar odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badar.

6.2.38. Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie: a) doboru
armatury odcinajacej, co wykonuije sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym, b) szczelno$¢
potaczen armatury, c) poprawno$¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury, d) regulacji (ustawienia nastaw
montazowych armatury), po rozruchu instalacji. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢
protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okredli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar rob6t - ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Obmiar robét - szczeg6towe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s w odpowiednim katalogu KNR przy rozdziale "Instalacje centralnego

ogrzewania".

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét - ogélne zasady

Ogélne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogéine" pkt 8.

8.2. Odbiér robdt — szczegbtowe zasady

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej. Odbiory miedzyoperacyjne sg
elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w szczegdino$ci powinny im podlegac
prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne
z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacii.

8.2.2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikéw.

8.2.3. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robét: a)
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wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, b) wykonanie bruzd w
$cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodnos¢ kierunku
bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym
spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy,

8.2.4. Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania robét oraz
potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokdle nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

8.2.5. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalaci,
w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2.6. Odbiér techniczny - czeSciowy instalacji ogrzewczej przeprowadzany dla tych elementdéw lub czesci instalacii
ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nie przetazowych, przewodéw uktadanych
w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, wezownic grzejnikow ogrzewania podiogowego
utozonych i zalewanych jastrychem, uszczelnien przejS¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koficowego (technicznego).

8.2.7. Odbidr czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

8.2.8. W ramach odbioru czesciowego nalezy: a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie, b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy, c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

8.2.9. Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot, zgodnos¢
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktdre byty
objete odbiorem czesciowym. Do protokdtu nalezy zataczy¢ protokdty niezbednych badan odbiorczych.

8.2.10. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.2.11. Odbidr techniczny - koncowy instalacji ogrzewczej. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-
koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw: a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii,
tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej, b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono, c) dokonano
badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym, d) zakonczono uruchamianie
instalacji obejmujace w szczegélno$ci regulacje montazowa oraz badanie na goraco w ruchu ciggtym podczas,
ktérych zrédto ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika
grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne), e) zakoriczono roboty budowlano -
konstrukcyjne, wykonficzeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez
instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczednoscig energii.

8.2.12. Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty: a) projekt techniczny powykonawczy
instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy), b) dziennik
budowy, c¢) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami, d) obmiary powykonawcze, e) protokdty odbioréw migdzyoperacyjnych f) protokéty odbioréw
technicznych-cze$ciowych, g) protokdty wykonanych badan odbiorowych, h) dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdrych wykonano instalacje, i) dokumenty wymagane dla
urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym, j) instrukcje obstugi i gwarancie wbudowanych wyrobéw, k)
instrukcje obstugi instalaciji.

8.2.13. W ramach odbioru kohcowego nalezy: a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym, b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci
wprowadzenia odstepstwa, ¢) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych, d) sprawdzi¢ protokdty odbioréw
technicznych cze$ciowych, e) sprawdzi¢ protokdty zawierajgce wyniki badan odbiorczych, f) uruchomi¢ instalacje,
sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

8.2.14. Odbior koricowy koriczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokot odbioru koficowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa pfatnosci - ogélne zasady
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Ogédlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 pkt 9.
10. Przepisy i normy zwiazane
10.1. Przepisy zwigzane
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 pkt 10.
10.2. Normy zwigzane
- PN-B-02402:1982 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
- PN-EN 12828:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.
- PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia ciepta.
- PN-B-02403:1982 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
- PN-B-03406:1994 - Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3.
- PN-B-02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.
- PN-B-01430:1990 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
- PN-EN 10220:2005 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary.
- PN-ISO 4200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koficach — Wymiary i masy na jednostke diugosci.
- PN/B-34031 - Rurociagi wody goracej i pary. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.
- PN-91/M-75009 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
Uwaga:
= Nie wymienione dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okre$lonych prawem polskim.
= Normy i przepisy, ktére zostaty znowelizowane obligujg Wykonawce do stosowania ich aktualnej tresci.
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ST-1S.02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” obejmuje wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie realizacji instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla zadania: BUDOWA
tACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO
POMIEDZY BUDYNKAMI SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIALKI NR EW. 1708/6 W SZUBINIE NA
POTRZEBY NOWEGO SZPITALA W NAKLE | SZUBINIE SP. Z 0.0.
1.2 Zakres stosowania Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Zgodnie z Rozporzadzeniem 2151/2003 naktadajacym obowigzek stosowania kodéw CPV do
definiowania podmiotu zamdwienia (towaru badz ustugi) w procesie przetargowym, przywotuje sie nastepujace kody CPV
(wyszczegolniono ponize)):
= 45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
= 45331210-1 - Instalowanie wentylacji
= 45323000-7 - Izolacja dzwigkoszczelna
= 45322000-3 - Izolacja cieplna
1.3 Zakres robdt objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Opracowanie swoim zakresem obejmuije:
= Instalacje systemu decentralnego wentylacji grawitacyjne;
2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Materiaty do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wybudowania musza odpowiada¢ warunkom okre$lonym w
art.10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (j. 2003 r. Dz. U. nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (dz. U. nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢
materiatow.
2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych materiatéw, parametréw urzadzen
oraz zaproponowanych rozwigzan.
2.2.1 URZADZENIA
= Parametry techniczne wszystkich urzadzen powinny by¢ rownowazne, nie odstepujace przyktadowym podanym w
projekcie technicznym
= Poziom emisji hatasu od zaprojektowanych urzadzen nie powinien byé wiekszy niz podany w kartach doboru.
= Urzadzenia stosowane w przyjetych rozwigzaniach, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane (Dz.
U. Z2000 r., Nr 106 poz. 1126, z poz. zmianami) muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.2.2 POSTANOWIENIA KONCOWE
= |nstalacje nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Wykonawczym i Projekcie Przetargowym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, ¢z II", przepisami BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
= Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestow,
aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wiasciwymi przepisami.
= Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty
zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogq by¢ dostarczone przez dostawcdw w wymaganym terminie. W
przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia
(np. jesli w momencie sktadania zaméwienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sg juz
produkowane), nalezy niezwtocznie wystapi¢ 0 zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.
UWAGA:
= Wszelkie zmiany parametréw urzadzen i materiatéw, przyjetych w odniesieniu do Projektu Wykonawczego
wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta.
= Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaty okre$lone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty
montazowe) muszg odpowiadaé aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetia¢ obowigzujace wymagania. Jako$é
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montazu elementdw instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez

Inwestora.
2.3 Podsumowanie przyjetych materiatow
2.3.1. Branza wentylacj:

= nasady kominowe obrotowe ze stali ocynkowanej
= nawietrzaki Scienne (np. typu TL100DE prod. FLOP SYSTEM lub réwnowazne)

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdine”.
3.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych
Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania BHP i p.poz.
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogoélne dotyczace srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogoine”.
4.2 Wymagania szczegdtowe dotyczace sSrodkow transportu
Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw instalacji,
takich jak: elementy centrali wentylacyjnej, elementy nawiewne i wywiewne, nalezy zachowa¢ szczeg6ing ostroznosé, aby
ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagarn BHP. Na terenie budowy przewiduje sie
transport reczny oraz przy uzyciu dzwigu. Transport na terenie budowy musi spetnia¢c wymagania zawarte w cze$ci ogoinej
specyfikacji techniczne;.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania wykonania robét budowlanych
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogéine”.
5.2 Szczego6towe wymagania wykonania robot budowlanych

- Podstawe do wykonania instalacji mogg stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez wykonawcoéw
instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe, Projektem Przetargowym oraz
innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym.

- Projekty Wykonawcze poszczegdlnych instalacji i ich czg$ci sktadowych, w stosunku do ktérych wymagane sa
dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (w tym dostawcéw mediow) lub odrebne pozwolenia na
budowe, muszg by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane pozwolenia na budowe.

- Przed rozpoczeciem robdt Projekty Wykonawcze muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora. W zakres prac
wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie Przetargowym oraz prac
zwigzanych z ich realizacjg, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych
wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuka budowlana,

- Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich
zalecen oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczeg6towe majg za zadanie ufatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie
ograniczajg wymagarn ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

1. inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci sktadowych instalacji wchodzacych w zakres
instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaty wykonane przez innych wykonawcéw przed wejsciem wykonawcy
instalacji sanitarnych na budowe,

2. dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania instalacji oraz
przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatéw eksploatacyjnych
potrzebnych do rozruchu instalacji),

3. zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

4. podtaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczna, sterowania i automatycznej regulaci

5. przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow (protokoty odbioréw,
wpisy do dziennika budowy),

6. przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiagniecia wymaganych
parametréw pracy),

7. wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi (w
szczegblnosci  pomiaréw przeptywdw, wydatkéw, cidniert, temperatur, pozioméw gtosnosci, wielkosci
elektrycznych),

8. przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub instytucje —
wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

. przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

10. dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnoéci i atestow, $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materialy lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatéw (atestéw, dopuszczen, etc.),
wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o
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akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc.
Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg by¢ réwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem
technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym.

11. odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

12. wykonanie przej$¢ i przepustdw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace dodatkowych
obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przej$¢ instalacyjnych przez $ciany i
stropy, przejs¢ szczelnych przez $ciany pozarowe, przej$¢ przez fundamenty, etc.).

13. jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otwordw (przebic) dla
przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentdw i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje, a
w szczegblnosci konstrukcji nosnych pod centrale klimatyzacyjna, wentylatory, opartych na gtéwnej konstrukcji
budynku, wraz z obrébka i uszczelnieniem wszelkich przejs¢ instalacji elementéw konstrukcyjnych przez dach i
Swietliki, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te
muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz przedstawicielem Inwestora.

14. wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlana,

15. montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sig hatasu oraz drgan spowodowanych
pracg, instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, ttumiki dzwieku, podstawy amortyzacyjne,
wibroizolatory, podktadki ttumigce, taczniki elastyczne przewodéw rurowych i kanatdw wentylacyjnych,
odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami
budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementéw instalacji — wentylatory, etc.) oraz
zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

16. zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem instalacji
sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku
nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wigczone do zakresu robdt wykonawcy rob6t
innej branzy (np. robot ogdlnobudowlanych),

17. kontrola istniejacych linii rzednych wysokoSciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujacymi w naturze,

18. udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

19. uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy,

20. dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego sie stale w biurze
budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu
zaawansowania robot,

21. wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

22. Projekt Powykonawczy musi uwzglednia¢ wszelkie zmiany w pozostatych branzach (architektura, konstrukcja,
etc.) w stosunku do stanu, ktéry stanowit podstawe do opracowania Projektu Przetargowego instalacji
sanitarnych — zarébwno w zakresie ewentualnych aranzacji pomieszczen jak i prowadzenia gtownych
przewoddw instalacji oraz lokalizacji gtdwnych urzadzen,

23. przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujacych szkolenie,

24. opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z planem
przegladdw i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

25. opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania
komputerowego systemu eksploataciji obiektu,

26. zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty i oprawionych,
schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urzadzen,
gtéwnej armatury, osprzetu kanatow wentylacyjnych (przepustnice, tumiki) oraz wszystkich klap
przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

27. oznaczenie przewodéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.)
przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujgcych kierunek przeptywu w przewodach,

28. przekazanie petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefondw) dostawcow (producentéw) urzadzen
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw czesci zamiennych,

29. wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych wraz z
listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametréw
programu na podstawie pomiaréw dziatajacej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw
pracy,

30. gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegoinych instalacji, jak i ich elementdw w catym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw urzadzen,

31. okreslenie kosztdw obstugi pogwarancyjne;.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:
= doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,
= szczegdtowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,
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rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematdéw) przedstawiajgce rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodéw i usytuowanie osprzetu (w szczegdlnoSci
elementéw odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),
= Kkorekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanatéw wentylacyjnych oraz doboru wstepnych
nastaw zawordw i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,
= schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w
szczegolnosci  wszystkimi - zaworami  regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-
pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i
pomierzonymi przeptywami czynnikéw,
= liste nastaw wszystkich elementdw regulacyjnych (np. zawordw i przepustnic regulacyjnych),
= certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw
instalacji.
Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakoriczenia przewodow (zaréwno przewodow
rurowych, jak i kanatow wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami.
Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewoddw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

- Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub
czasowo (na czas robdt, ktére mogg spowodowal ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowa¢ do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

- Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢
oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowa¢ odpowiednie przejcia instalacyjne).

- Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie
hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowac od
budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

- Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowa¢ poza pomieszczeniami, w
obszarach ogélnie dostepnych.

- Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezaco sprawdzac w naturze.

- Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykorficzeniowymi
(w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie
od pokrycia odpowiednig powtoka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtokg malarska w kolorze wskazanym przez
Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowaé powtoki
malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig, trwato$¢ oraz estetyke
instalacji. Wytyczne okre$lajace, w ktdrych obszarach nalezy zastosowac¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktrych
elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania Ogoine”.

6.2 Szczegobtowe wymagania — odbiér migdzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robdt poprzedzajacych zasadnicze roboty instalacyjne
wykonywane przez inne brygady lub przedsigbiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:

= Przejscia dla przewoddw przez $ciany i strop

= Konstrukcja nosna dla centrali wentylacyjne;

= Kanaly nawiewno-wywiewne wraz z izolacjami.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru podano w ST ,Wymagania Ogélne”, pkt 7.
7.2 Szczegobtowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
- Jednostkg obmiarowg dla poszczegoinych elementdw instalacji s: szt. — dla urzadzen; m2 — dla blachy; mb - dla
rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla materiatéw masowych.
- W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy,
otwory w elementach budynku, przej$cia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztaczne, materialy i
elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas
budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy taczace i dostosowujgce, osprzet, filtry, trumiki dzwieku
i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne
do napetnienia i rozruchu instalacji (np. czynnik chfodniczy i inne) oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalaciji.
- Przy wycenie robét nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
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- Uwaga: w ,Przedmiarze Robét” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materialy, urzadzenia i czesci sktadowe
instalacji. Wszelkie materialy, urzadzenia, czesci sktadowe, opracowania, czynno$ci, etc., ktére nie zostaty
wyszczegblnione w ,Przedmiarze Robét’, nalezy uwzglednié w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych
elementéw instalacji. Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaty oddzielnie
wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

- Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkoSci lub ilodci poszczegdinych elementéw instalacji zawarte w
niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wiasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilos¢ poszczegdinych czesci sktadowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegoinych elementdéw instalacji jest spetnienie wymagan
postawionych poszczegdinym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w
niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

- Przy okre$laniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz warto$ci robdt nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢
zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH
8.1 Ogodlne wymagania odbioru roboét
Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
8.2 Odblory robot
Odbior rob6t nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia
zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajq sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik
budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektdw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia
o zakonczeniu rob6t na budowie.
- Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako oddzielne skfadniki
inwestyciji.
8.2.1 Odbior czesciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktore muszg by¢ wykonane przed zakoriczeniem catosSci
zadania. Nalezy sprawdzi¢:
= zgodno$¢ wykonania z projektem,
= uzycie wiadciwych materiatow,
= wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcii.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidiowosci
dziatania catego urzadzenia.
8.2.2 Odbidr koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegélnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i
uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodza réwniez:
= przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
= przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
= przedstawiciel strazy pozarnej.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetenciji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wowczas protokoty
tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu koncowego.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
= zgodno$¢ wykonania z projektem,
= zgodno$¢ wykonania z WTWiO.
Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,
Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,zanikajace”,
protokoty wykonanych préb i badan,
$wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

= |nstrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbiorow
koricowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlinych urzadzen i parametréw
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié protokdt koncowy
z adnotacjqg o jako$ci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczeg6lnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci terminéw realizacji. Protokdt nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

8.3 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprzet i urzadzenia instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogdlne wymagania rozliczenia roboét

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania Ogéine”
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9.2 Szczegobtowe wymagania rozliczenia robét
Oferent jest zobowigzany do zasiggniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odno$nie wszelkich
dokumentow bedacych podstawa przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajacej wszelkie
dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetnialy wymagania inwestora i reprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych
w Dokumentaciji Przetargowe;j i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r.).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 56 poz. 461 z dnia
07.04.2000r.).
= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej
(Dz.U.11.31.158 z dnia 11 lutego)
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. W sprawie wyrobéw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére mogq by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie
certyfikatu zgodno$ci.
= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
= Ustawa z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998r. W sprawie wyrobdw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktdre mogq byé wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)
= Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
= Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatéw oraz Polskie Normy wprowadzone do
obowigzkowego stosowania w zakresie instalacji, ktérego dotyczy przedktadane opracowanie.
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