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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1.STRONA TYTULOWA
Na stronie tytutowej nalezy zamiescic:

1.Nazwe i adres obiektu budowlanego:

»BUDOWA LACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO,
USYTUOWANEGO POMIEDZY BUDYNKIEM GLOWNYM SZPITALA A BUDYNKIEM ODDZIALU WEWNETRZNEGO SZPITALA
PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIALKI NR EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALAW
NAKLE | SZUBINIE SP.Z 0.0.”
2.Adres: ul. Ogrodowa 9; 98-200 Szubin
3.Adres geodezyjny: nr dziatki: 1708/6; obreb: 0001 SZUBIN, gmina: SZUBIN; jednostka ewidencyjna: 041005_4.0001.17/08/6
4 Imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:
Nowy Szpital W Nakle | Szubinie Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 7; 89-100 Nakto Nad Notecia
5.Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacie:
mgr inz. arch. Magdalena Lagowska nr upr. 23/DSOKK/2016
Biuro Studiow i Projektow Stuzby Zdrowia we Wroctawiu Sp z o.0.
Pl. Solidarnosci 1/3/5; 53 - 661 Wroctaw
6.Imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w przypadku, gdy plan BIOZ sporzadzany jest przez
inng osobe - rdwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan BIOZ.

2.CZESC OPISOWA

Cze$¢ opisowa zawiera¢ powinna w szczegoInosci:

ZAKRES ROBOT:
budowy tacznika pomigdzy istniejacym budynkiem Gtdwnym Szpitala a wolnostojgcym Budynkiem Oddziatu
Wewnetrznego, w celu zapewniona komunikacji miedzy budynkami na potrzeby istniejacego bloku operacyjnego

Projektowana inwestycja jest zaliczona do kategorii obiektu budowlanego XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalne
jak: szpitale.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Roboty budowalne prowadzone beda pomiedzy dwoma istniejacymi budynkami szpitala ( miedzy budynkiem Gtownym a budynkiem

Oddziatu Wewnetrznego) wchodzacymi w sktad kompleksu szpitalnego. Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby w minimalnym

stopniu powodowaty ucigzliwo$¢ w biezacej eksploataciji obiektu i maksymalnie skrocity okres budowy.

Teren, na ktorym bedg prowadzone prace budowlane jest cze$cig zatozenia szpitalnego. Na dziatce szpitala w chwili obecnej
znajduje sie istniejacy i funkcjonujacy w sposdb ciagty kompleks szpitala.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
zagospodarowanie placu budowy
roboty ziemne
prace budowlano oraz prace montazowe
prace zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej (prace sanitarne, elektryczne)
roboty wykorczeniowe

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH
szkolenie pracownikéw w zakresie bhp
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia robotniczego
zasady bezposredniego nadzoru nad robotami niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKACJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
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Zagospodarowame terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
= wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych
= doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
= odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
= zapewnienia wlasciwej wentylacji
= zapewnienia tacznosci telefoniczne;
= urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie
budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuije sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i 0znakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

PrzejScia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz
0,40m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng
przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypeti¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i
oznakowana w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktére;
moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosSci nie mniejszej niz 2,4m

nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrdta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno byé
szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Usuwanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje energii elektrycznej powinny by¢ wykonane i uzytkowane w sposob niestwarzajacy zagrozenia porazeniem, pozarem lub
wybuchem. Roboty zwigzane z montazem i konserwacjq instalacji i urzadzen elektrycznych moga wykonaé tylko osoby posiadajace
uprawnienia.

Rozdzielnie budowlane pradu elektrycznego nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzadzeniami wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenistwo.

Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy okresowo kontrolowaé (min. 1 raz w miesigcu), a takze kontrolowaé przed
uruchomieniem: po dokonaniu napraw i remontéw, jezeli bylo nieuzytkowane, co najmniej 1 miesiac lub jezeli ulegto
przemieszczeniu.

Do celdéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych, pozarowych oraz do picia pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢
wody.
Na terenie robdt powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone sktadowiska materiatow i wyrobéw, wykonane w sposéb uniemozliwiajacy zsuniecie lub
spadniecie wyrobu. Materiaty drobnicowe moga by¢ utozone w stosy nieprzekraczajagce wysokosci 2,0 m, natomiast materiaty
workowane do 10 warstw. Odleglos¢ stoséw od stanowiska prac nie moze by¢ mniejsza niz 5,0 m. Opieranie sktadowanych
materiatéw o ogrodzenia lub $ciany budynkéw jest niedozwolone. Wchodzenie i schodzenie ze stosu sg dopuszczalne tylko przy
uzyciu drabiny.

2. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu)
= zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)
= potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezpo$rednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
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elektroenergetyczne
gazowe
= telekomunikacyjne
= cieptownicze
= wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowacé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi
wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w
gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci réwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnier o gteboko$ci wigkszej niz 1,0m, lecz nie wigkszej od 2,0m mozna wykonywac, jezeli pozwalaj na to wyniki
badan grunt i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:
roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym
= teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gteboko$ci wykopu
= grunt stanowig ity sktonne do pecznienia
wykopu dokonuije si¢ na terenach osuwiskowych
gteboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0m.
Jesli wykop osiagnie gtebokos¢ wigksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢
pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0m.

Sktadowanie urobku, materiatow | wyrobow jest zabronione:

= wodlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku

jest przewidziane w doborze obudowy

= w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie
wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisdéw gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang
wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
$cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sdb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.

3. ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT ROZBIORKOWYCH | BUDOWLANO - MONTAZOWYCH
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:
upadek pracownika z wysoko$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w

powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw prowadzacych na ptyty balkonowe)
przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu
zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rdwnym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m)
Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementdw wielkowymiarowych mogg byé wykonywane na podstawie
projektu montazu oraz planu ,BIOZ” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem usuwanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie osob na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupow, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych kondygnacjach,
znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
przy predko$ci wiatru powyzej 10 m/s
przy ztej widocznoéci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami
odrebnego o$wietlenia
Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu
budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m.
Zabronione jest w szczeg6lnosci:
= przechodzenia 0sob w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania sie
przez otwory w obiekcie budowlanym
= skladowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem zurawia a
konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
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Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne o$wietlenie, bez
ostrych cieni i ol$nien oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezeh montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i
betonowania stykdw nalezy stosowac wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegdlnoci
stupow, belek i wigzardw, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i
przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotoéw, materiatéw lub wyrobdw jest zabronione. Osoby
przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysoko$ci co najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé
zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysoko$ci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi

pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybdw dzwigowych)
Przemieszczanie w poziomie stanowisk pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koricowki linki bezpieczefistwa do pomocnicze;
liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.
W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczefstwa szelek bezpieczerstwa
powinna by¢ zamocowane do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujacego.
Dhugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie s wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzeri samohamujacych,
ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséw
bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny,
krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegoinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktdrych wymagane jest zastosowanie $rodkow
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

4. ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT WYKONCZENIOWYCH

= upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania)

= uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej
Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestdw roboczych oraz
rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN”", ,BOSTA -70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1".
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestdw roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuije sie
wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowar systemowych dopuszczalne jest
umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00m.Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac
instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ dla pieszych, powinny
posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od
poziomu podtogi. Drabin nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewnié ich stabilno$¢. W
pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i
stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

5. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY PRACY Z MASZYNAMI | NARZEDZIAMI

Zagrozenia wystepujac przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie koriczyn przez nieostonigty naped maszyn
- mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym
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mozliwo$¢ uderzenia peknietym elementem tnacym lub szlifujgcym.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnié
organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny by¢:
= zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami
= osfoniete w okresie zimowym.
Przy recznej lub mechanicznej obrébce stali, elementéw kamiennych, drewna, pracownicy powinni uzywac $rodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak :
= gogle lub przytbice ochronne,
hetmy ochronne,
rekawice wzmocnione skora,
obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
OKRESLAJACYCH ICH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH WYSTEPOWANIA.
Przy realizacji robét objetych projektem przewiduje sie wystapienie nastepujacych zagrozen:
= podraznienia uktadu oddechowego w czasie wykonywania prac rozbiérkowych i wykoficzeniowych
= upadki przedmiotow z wysokosci
upadek z wysokosci (prace remontowe)
porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta itp.)
porazenia pradem elektrycznym w czasie demontazu i montazu sieci elektrycznej bedacej w potaczeniu z centralnym
ktadem catego budynku
= uszkodzenia ciata (obstuga maszyn i narzedzi, nieprzestrzeganie przepiséw bhp).

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza
sig jako:
szkolenie wstepne

= szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogéine (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownik na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegéine zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenie wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania instrukcje bezpieczenstwa i higieny dotyczace:

= obstugi maszyn i urzadzen technicznych

= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi
= udzielania pierwszej pomocy
= postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
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Wi/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasad i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po je zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci,
takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PZY PRACY

1. niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan
- niewtasciwe polecenia przetozonych
. brak nadzoru
brak instrukcji postugiwania sig czynnikiem materialnym
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenistwa pracy
brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich
2. niewfasciwa organizacja stanowiska pracy
niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy
nieodpowiednie przejscia i dojscia
brak Srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

1. niewtasciwy stan czynnika materialnego:
= wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia
= niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace
brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
= niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw
2. niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
= zastosowanie materiatow zastepczych
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych
3. wady materiatowe czynnika materialnego:
= ukryte wady materiatowe czynnika materialnego
4. niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
= nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
= organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
= dbac o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie:
= oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
okre$lenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych
= wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
= wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
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Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych
= zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substanciji nie powodujacych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest
do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie
z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z pdzn. zm.)

= art.21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 3 sierpnia 2020r, poz. 1333)

= Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285)

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegolnej sprawnos$ci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

= Rozporzadzeni Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do spraw
bezpieczenstw i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw (Dz.U. Nr 62 poz.
290)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.)

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.
1263)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr47 poz. 401)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr122, poz.1321 z pdzn. zm.)

3.CZESC RYSUNKOWA:

CZESC RYSUNKOWA, OPRACOWAC NALEZY NA KOPII PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU | POWINNA
ZAWIERAC DANE UMOZLIWIAJACE LATWE ODCZYTANIE CZESCI OPISOWEJ, W SZCZEGOLNOSCI:
czytelng legende;
oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;
rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw, punktami czerpalnymi, zaworami
odcinajacymi, drogami dojazdowymi;
= rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;
= rozmieszczenie i oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, wynikajacych z przepisow
odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;
rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej;
= przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;
= lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Magdalena tagowska
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