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WAGI:

. Elementy Zelbetowe:

Beton C25/30 (B30) W8

Stal konstrukcyjna S235JR

Stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP

Otulina zbrojenia w tawach fundamentowych 5,0cm
Otulina zbrojenia $cian i podwalin fzelbetowych 3,0cm

. Posadowienie wykonaé na gruncie rodzimym, posadowienie

na gruncie nasypowym jest niedopuszczalne

. W przypadku natrafienia na grunty organiczne, nalezy

dokona¢ wymiany gruntu

. Prace fundamentowe prowadzi¢ pod statym nadzorem

geotechnicznym, w warunkach suchego wykopu

. lzolacje wg czesci architektonicznej, zakazuje sie izolowania

powierzchni styku $ciany fundamentowej z powierzchnig tawy
fundamentowej

. Projektowany poziom posadowienia fundamentéw -2,80

wzgledem poziomu +0,00

. Doktadng lokalizacje istniejacego cieptociggu zweryfikowaé

na budowie

. Prace ziemne w rejonie istniejacego cieptociggu nalezy

wykonywac recznie

. Podczas prac w obszarze istniejgcego cieptociagu nalezy

zachowac¢ szczegodlng ostrozno$¢

10. Szczegdty rozwigzan konstrukcyjnych w tym zbrojenia

elementéw zelbetowych wg projektu wykonawczego

11.Szczegdly potgczen wg projektu wykonawczego
12. Wszystkie rysunki rozpatrywac tgcznie, wymiary weryfikowac

z czes$cig architektoniczng projektu

UWAGI OGOLNE

1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.85 7 DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA | NIE WOLNO ICH
UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ ICH PISEMNEJ Z60DY

2. INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CZESC OPISOWA .

3. WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE, WYKONAWCA JEST ZOBOWAZANY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, A
ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY NINIEJSZYM PROJEKTEM | POZOSTALYM! OPRACOWANIAM! BRANZOWYMI
A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC 7 GtOWNYM PROJEKTANTEM | PROJEKTANTAMI
BRANZOWYMI.

4. NINEJSZE OPRACOWANIE JEST INTEGRALNA CZESCIA SKYADOWA WIELOBRANZOWEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO.
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jednostka BIURO STUDIOW | PROJEKTOW StUZBY ZDROWAIA WE WROCLAWIU Sp.zo.0
projektowa: pl. Solidarnosci 1/3/5 ; 53 - 661 Wroctaw

inwestor: NOWY SZPITAL W NAKLE | SZUBINIE SP. Z 0.0.
ul.Mickiewicza 7 ; 89 - 100 Nakto nad Notecig

obiekt: NOWY SZPITAL W NAKLE | SZUBINIE - KATEGORIA OBIEKTU XI
ul.Ogrodowa 9 ; 89 - 200 Szubin
nr dziatki: 1708/6, obreb: 0001 SZUBIN
jed.ewidencyjna: 041005_4.0001.1708/6, gmina: SZUBIN - MIASTO

temat: BUDOWA LACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU
OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIEDZY BUDYNKIEM GLOWNYM SZPITALA A
BUDYNKIEM ODDZIALU WEWNETRZNEGO SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA
TERENIE DZIALKI NR EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA W
NAKLE | SZUBINIE SP.Z 0.0.

BRANZE: ‘ nr uprawnien: podpisy:
konstrukcja:
projektant; mgr inz. Jozef Szybinski 286/D0S/14
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej
sprawdzajgcy: | mgrinz. Tomasz Ambrozy 192/D0S/12
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej
temat rysunku: . stadium:
PRZEKROJ POPRZECZNY A-A PT
branza: data:
KONSTRUKCJA 04.2023
skala: nrrysunku:

150 K 04
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UWAGI OGÓLNE 1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTOROW OPRACOWANIA I NIE WOLNO ICH UŻYĆ PONOWNIE, KOPIOWAĆ I REPRODUKOWAĆ BEZ ICH PISEMNEJ ZGODY 2. INTEGRALNA CZEŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CZEŚĆ OPISOWA . INTEGRALNA CZEŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CZEŚĆ OPISOWA . 3. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE, WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, A WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE, WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIEDZY NINIEJSZYM PROJEKTEM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI A STANEM ISTNIEJACYM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI. 4. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST INTEGRALNĄ CZEŚCIĄ SKŁADOWĄ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST INTEGRALNĄ CZEŚCIĄ SKŁADOWĄ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO.
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