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Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestyciji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika
2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp. U [W/m?K] Wsp.Uc wg WT2021

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Lp. Nazwa przegrody Symbol W/m?K] Warunek spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,35 0,45 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ2 0,31 0,45 Tak

Wsp.U, wg WT2021

2.
Wsp. Ue [W/m=K] [W/m2K]

Warunek spetniony

Lp.

Dach

Nazwa przegrody

D1

Symbol

0,15 0,30

Wsp.U; wg WT2021

Wsp. Us [W/m?K] [W/m?K]

Tak

Warunek spetniony

Podtoga na gruncie

PG 1

0,34 1,20

Wsp.U, wg WT2021

Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?K] [W/m2K] Warunek spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Nazwa zrédta kogeneracja
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z kogeneracji - Wegiel kamienny

Wspétczynnik Wy 1,08 -
Wspétczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qi ng 4559,47 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej powyzej

300kW

Sprawnos$é wytwarzania hy g

0,95

Woybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu

proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-2K

Sprawnosé regulaciji hye

0,88

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w

przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$é przesytu hy g

0,96

Woybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hy s

1,00

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy ot

0,80

Energia na urzadzenia pomocnicze Eepom,Ho

187,06

kWh/rok
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3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Cze$¢ budynku

Nazwa zrédta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 0,00 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z kogeneracji - Wegiel kamienny

Wspétczynnik Wy 0,80 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 0,00 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i ciepta woda
uzytkowa), o mocy nominalnej powyzej 100 kW

Sprawnos¢ wytwarzania hw g

0,91 |

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy bez obiegdw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynkach
jednorodzinnych

Sprawnosé przesytu hy g4

0,60 | .

Woybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos$¢ akumulacji hws

0,85 -

Catkowita sprawnos$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy ot 0,46 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Egjpomwo 0,00 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes$é budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrédta Qun Qun Qph
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 kogeneracja 4559,47 5681,16 6696,84
Suma 4559,47 5681,16 6696,84
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Quw Qrw
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 0,00 0,00 0,00
Suma 0,00 0,00 0,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 81,65 kWh/(m®-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Q 1+Q«w+Eeipom) / As 105,09 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w 6696,84 kWh/rok
Roczny v_\(s_kainik obliczgnio_wy zgpotrzebowania na ni_eodnawialnq energie pierwotng na cele ogrzewania, 119,93 KWh/(m?rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 55,84 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz

przygotowania cieptej wody uzytkowej

EPuw 190,00 | KWh/(mZrok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na

nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody max , mZro
ieod ial ie pi d i lacji, chtodzeni ia cieptej wody | EP 215,00 kWh/(m ?-rok

uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m rok) Uwagi

119,93 < 215,00

Warunek spetniony
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5) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/(m*-rok)]

lncnn ana czest budynku

@ ,50 ,100 ,150 200 ,250 ,300

Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

6) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koncowg Egom Uwagi
[KWh/rok]
1 Ogrzewanie 187,06
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