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1. DANE OGOLNE

OBIEKT: NOWY SZPITAL W NAKLE | SZUBINIE SP. Z 0.0.
KATEGORIA OBIEKTU XI - BUDYNKI SLUZBY ZDROWIA / SZPITALE

ADRES: UL. OGRODOWA 9; 89-200 SZUBIN
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 041005_4, OBREB 0001 SZUBIN, NR DZ. EWID: 1708/6

INWESTOR: ~ NOWY SZPITAL W NAKLE | SZUBINIE SP. Z 0.0.
UL. MICKIEWICZA 7; 89-100 NAKLO NAD NOTECIA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

Zlecenie Inwestora

Wytyczne realizacji i zalecenia projektowe przekazane przez Inwestora

Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania

Inwentaryzacja budowlana istniejacego obiektu w zakresie potrzebnym do opracowania dokumentacji
Dokumentacja techniczna archiwalna - dostarczona przez Inwestora

Projekt architektoniczno-budowlany

Obowigzujace przepisy i normy

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie instalacji sanitarnych na potrzeby budowy tacznika komunikacyjnego
miedzy budynkiem Gtéwnym Szpitala a budynkiem Oddziatu Wewnetrznego przeznaczonego na potrzeby bloku
operacyjnego usytuowanego na terenie szpitala przy ul. Ogrodowej 3 w Szubinie na potrzeby Nowym Szpitala w
Nakle i Szubinie Sp. z 0.0. wraz z budowg schodéw zewnetrznych i pochyini dostosowanej do potrzeb osdb
niepetnosprawnych.

Zakres opracowania niniejszego opracowania obejmuije:
= wewnetrzna inst. c.o.
= wentylacja
= instalacje zewnetrzne — zabezpieczenie istniejacych sieci kolidujacych z inwestycjg

4. OPIS ISTNIEJACEGO STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU | INSTALACJI

4.1 TEREN PRZYLEGLY ORAZ BUDYNKI SZPITALNE
Teren inwestycyjny to dziatka nr 1708/6, obreb: 0001 SZUBUN, jedn. ewid.: 041005_4.0001 potozona przy ul.
Ogrodowej 9 w Szubinie. Jest to teren istniejacego zespotu szpitalnego.

Dziatka ew. nr 1708/4, obreb: 0001 SZUBIN bedaca w dyspozycji szpitala, na ktérej znajdujg sie budynki, stanowi
obszar zagospodarowany, uzbrojony w podstawowe sieci i instalacje zewnetrzne, ogrodzony i czeSciowo
zadrzewiony.

W miejscu planowanego tacznika znajduje sie droga wewnetrzna. W bliskim sasiedztwie planowanej inwestycji jest
usytuowany podziemny zbiorik do magazynowania wody pitnej, ktory obecnie nie jest uzywany (caty kompleks
szpitalny przytaczony zostat do miejskiej sieci wodociagowej). Z uwagi na lokalizacje zbiornika przed przystapieniem
do prac budowlanych nalezy zbiornik usuna¢ a teren uporzadkowac. Prace zwigzane z rozbiérkg zbiornika nalezy
wykonac zgodnie z projektem wyburzen wg odrebnego opracowania.

4.2 ISTNIEJACE INSTALACJE ZEWNETRZNE
Istniejagca na terenie nieruchomos$ci infrastruktura techniczna zwigzana z istniejacymi  budynkami oraz
projektowanym tacznikiem nie zmieni sie. Media, instalacje zewnetrzne pozostang jak w stanie istniejacym.
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Wystepujace kolizie w rejonie planowanego tacznika z istniejacymi instalacjami zewnetrznymi zostang
zabezpieczone, zgodnie z niniejszym opracowaniem (szczegoty w dalszej czeSci opracowania).

4.3 ISTNIEJACE INSTALACJE WEWNETRZNE
Budynki szpitala wyposazone sg w podstawowe instalacje sanitarne wodociggowe oraz kanalizacyjne i centralnego
ogrzewania.

Budynki posiadajg instalacje centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym, o parametrach czynnika grzewczego
80/60°C, zasilang z wezta cieplnego znajdujacego sie w obrebie szpitala.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych czarnych bez szwu. Jako elementy grzejne
zamontowane sq grzejniki zeliwne oraz stalowe ptytowe.

4.4 OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACYCH INSTALACJI
Stan techniczny istniejacych instalacji, ktérych rozbudowe przewidziano w ramach niniejszego opracowania (inst.
.C.0.) ocenia sie jako dobry i nadajacy sie do rozbudowy.

5. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1 MONTAZ PROJEKTOWANYCH GRZEJNIKOW PLYTOWYCH
Zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe o wykonczeniu higienicznym, bez elementow konwekcyjnych i oston,
przeznaczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i innych o podwyzszonych wymaganiach higienicznych,
posiadajacych atest PZH (przyktadowo grzejniki ptytowe PLAN HYGIENE typu FH20 firmy PURMO lub
rownowazne). Lokalizacja grzejnikéw wg opracowania graficznego.

Podtaczenia do grzejnikéw poprowadzi¢ nalezy wzdtuz $cian, w bruzdach $ciennych lub obudowane. Przy
grzejnikach na zasilaniu zamontowac nalezy zawory grzejnikowe proste z nastawg wstepng np. typu RA-N DN15
firmy DANFOSS lub réwnowazne, wyposazone dodatkowo w gtowice termostatyczne np. typu RAV firmy DANFOSS
lub rownowazne. Na przewodach powrotnych grzejnikéw zamontowa¢ nalezy zawory odcinajace np. typu RLV DN15
firmy DANFOSS lub réwnowazne.

Grzejniki nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany. Minimalny odstep grzejnikow
od podiogi wynosi 10 cm. Montaz grzejnikéw wykona¢ z zastosowaniem $ciennych zawieszen do grzejnikow
szpitalnych, przyktadowo typu MONCLAC MCK (BH) lub réwnowazne. Kazdy grzejnik mocowa¢ na czterech
uchwytach.

5.2 PROWADZENIE | MONTAZ PRZEWODOW | ARMATURY
Zatozono wykorzystanie istniejacej inst. centralnego ogrzewania w budynku gtéwnym w celu zasilenia
projektowanych grzejnikéw w obrebie projektowanego tacznika.

Projektowang instalacje zasilania i powrotu grzejnikéw ptytowych wykonaé nalezy z przewoddw stalowych czarnych
ze szwem pokrytych antykorozyjnie warstwa cynku, taczonych w systmie zaciskowym (z pierScieniowymi
uszczelnieniami typu O-ring), przyktadowo w systmie typu Kan-therm Steel lub réwnowazne.

Przewody zasilajace i powrotne montowa¢ nalezy ze spadkiem nie mniejszym niz 2% - przewody zasilajgce powinny
mie¢ spadek od pionu do grzejnikow, a powrotne od grzejnikéw do pionu. Podtaczenia do grzejnikéw poprowadzié
nalezy wzdtuz Scian, w bruzdach Sciennych lub obudowane.

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z
przeznaczeniem i funkcjg danego pomieszczenia.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE lub PCV uszczelnionych
szczeliwem elastycznym i obejmujacych przewdd z izolacjg. Wykonaé przebicia w miejscach przejscia przewodow
przez Sciany.
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Przejscia projektowanych przewodéw przez przegrody oddzielenia strefy p.poz. zabezpieczyé zaprawq
ognioochronng o odporno$ci ogniowej EIG0 + izolacja przewodu z wetny mineralnej z ptaszczem aluminiowym —
przyktadowo: zaprawa CFS-M RG firmy HILTI lub réwnowazne + izolacja PAROC Hvac Section AluCoat T lub
rownowazne.

5.3 PROBY SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu, z ktérego zostata wykonana
instalacja. Cisnienie probne 1,5 wyzsze od roboczego (panujacego podczas pracy instalacji). Instalacja c.o. dobrze
odpowietrzona (poprzez odpowietrzniki automatyczne na instalacji). Manometr o doktadnosci 0,01 MPa zainstalowaé
w najnizszym punkcie instalacji c.o. Proby szczelnosci przeprowadzi¢ w dwoch etapach — na zimno oraz na goraco

Pierwszy etap proby ci$nieniowej

Pierwsza czeS¢ proby szczelnosci instalacji c.0. - badanie szczelnosci na zimno. W ciggu 30 minut cisnienie w
wypetionej wodg i odpowietrzonej instalacji c.0. nalezy dwukrotnie podnie$¢ do wartosci poczatkowej. Po 30
minutach spadek ciSnienia nie powinien przekroczy¢ 0,06 MPa, a po kolejnych 120 min. — 0,02 MPa. Nalezy
obejrze¢ wszystkie potaczenia i sprawdzi¢, czy nie wydostaje sie przez nie woda.

Drugi etap préby szczelnosci instalacji c.o.

Drugie badanie na goraco — przeprowadzi¢ dopiero po pozytywnym przejsciu pierwszego etapu prdby cisnieniowe;.
Po uruchomieniu zrodta ciepta parametry robocze w instalacji c.o. ustawi¢ na maksymalnym poziomie (nie mogq
przekracza¢ warto$ci obliczeniowych). Przed préba na ciepto budynek powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej 72
godziny. W catej instalacji c.0. nie moze byé przeciekéw.

Préby szczelno$ci instalacji na zimno i gorgco nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalaciji.
Préby instalacji przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.

5.4 REGULACJA INSTALACJI C.0.

Regulacja hydrauliczna nie jest objeta niniejszym opracowaniem. Regulacja proj. instalacji centralnego ogrzewania —
zasilenia grzejnikéw odbywa sie poprzez zawory termostatyczne z nastawa wstepng i wbudowanymi wktadkami
zaworowymi przy grzejnikach.

Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej - nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zawordéw grzejnikowych, powinny by¢é przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw
grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢
ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.

5.5 1ZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW

Do izolacji przewoddw centralnego ogrzewania nalezy uzy¢ otulin z pianki polietylenowej o parametrach:
= Wsp. przewodzenia - nie wiecej niz 0,035 W/mK przy 10°C
= QOdporno$¢ termiczna na ciggte obcigzenie temperaturg +95°C
= Nierozprzestrzeniajaca ognia

Wszystkie rurociggi montowane w obudowach i bruzdach nalezy zaizolowa¢ otulinami cieptochronnymi bez naciecia
z pianki polietylenowej dodatkowo zabezpieczonymi przed agresywnym dziataniem zaprawy cementowej 0 grubosci
13mm - przyktadowo w systemie ThermaCompact IS firmy THERMAFLEX lub réwnowazne.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

5.6 OBLICZENIA
Obliczenia wykonano zgodnie z:
= PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor ciepiny i wspdtczynnik
przenikania ciepta - Metoda obliczania
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= PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

Przyjete parametry do obliczen:
= |lI strefa klimatyczna
= Wspotczynniki przenikania ciepta — wg proj. architektury
= Parametry instalacji: tz/tp = 80/60°C

Obliczenia strat ciepta dla pomieszczen wykonano przy uzyciu oprogramowania PURMO OZC 4.0.

Uwaga — wielko$ci nowych grzejnikéw i ich moce dopasowano w miare mozliwosci w stosunku 1:1 w odniesieniu do
istniejacych grzejnikéw, zapewniajac tym samym przeptywy hydrauliczne zblizone do istniejgcych.

5.7 DOBOR WIELKOSCI GRZEJNIKOW
Wg opracowania graficznego.

6. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA WENTYLACJI

Zdecydowano sie na zastosowanie systemu decentralnego wentylacji grawitacyjnej w obrebie projektowanego
tacznika, zgodnie z opracowaniem graficznym

6.1 SZACUNKOWY BILANS POWIETRZA WENTYLUJACEGO
Bilans powietrza dla poszczeg6lnych pomieszczen opracowano zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i
wytycznymi SANEPID.

Projektowana wentylacja mechaniczna powinna spetniaé nastepujgace wymagania:
= utrzymaé w pomieszczeniu tgcznika komunikacyjnego odpowiednig wymiang powietzra, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami;
= dostarczy¢ $wieze powietrze do pomieszczen w ilosci zgodnych z przepisami (min. 30m3/h);

Zestawienie kubatur i szacunkowych ilosci powietrza wentylujgcego dla poszczegdlnych pomieszczen lub grup
pomieszczen przedstawiono w tabeli ponizej:

BILANS POWIETRZA WENTYLUJACEGO - L ACZNIK KOMUNIKACYJNY

Pow. | Wys. | Kub. | llos¢ os6b | Krotno$¢é wymian Vobl | Nawiew | Wywiew

Nrukd. | Nrpom. | Nazwapom. === = s : 1h m3h | m3h | mah
NG-01 | 0/01 [LACZNIK 55,84 | 2,6|145.2 2 0,5 50,0 70 70
RAZEM 70 70

6.2 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE DO DOBORU URZADZEN
Podstawowe parametry doboru urzadzen:
- straty ciepta pokrywa w 100% inst. c.o.
- zaktadane parametry powietrza w pomieszczeniach:
= zima tw=24stC / wilg. wynikowa
= |ato tw=wynikowa / wilg. wynikowa

Przewiduje sie wentylacje mechaniczng sal z zastosowaniem Sciennych rekuperatoréw wentylacyjnych o wydajnosci
60m3/h z filtrem klasy G3 oraz odzyskiem ciepta na wymienniku ceramicznym, przyktadowo typu MEnV 180 plus lub
rownowazne (N=0,011kW; 230V/50Hz).

6.3 PROJEKTOWANE DECENTRALNE UKLADY WENTYLACYJNE

Uktad ogoiny wentylacji grawitacyjnej obstugiwa¢ bedzie projektowany tacznik komunikacyjny, wg opracowania
graficznego. Do pomieszczen powietrze naptywa¢ bedzie za przyczyng wytworzonego nadci$nienia z pomieszczen
przylegtych oraz dzieki zastosowaniu nawietrzakéw $ciennych hybrydowych cisnieniowych np. typu TL100DE prod.
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FLOP SYSTEM lub réwnowazne. Wywiew powietrza z zastosowaniem obrotowych nasad kominowych @150
zamontowanych na podstawie dachowej.

6.4 1ZOLACJE, OCHRONA AKUSTYCZNA | OCHRONA P/POZ

PrzejScia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody zewnetrzne nalezy zaizolowaC przy uzyciu materiatéw
niepalnych. Wszystkie elementy wentylacyjne wykona¢ nalezy z materiatéw niepainych i nie rozprzestrzeniajacych
ognia.

6.5 WYTYCZNE AUTOMATYCZNEJ REGULACJI | STEROWANIA
Nie dotyczy.

6.6 CZYSZCZENIE | KONTROLA STANU TECHNICZNEGO KANALOW WENTYLACYJNYCH
Celem umozliwienia czyszczenia kanatow wentylacyjnych oraz kontroli ich stanu technicznego i higienicznego
przewidzie¢ nalezy klapy rewizyjne o odpowiednich wzgledem kanatu wielkoSciach. Zastosowane urzadzenia
wymagajq regularnej konserwacji i serwisowania, zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

= podiroczne okresy konserwacyjne / serwisowe

7. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA KOLIZJI Z ISTNIEJACYMI INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI

Istniejace przewody rozdzielczej sieci cieptowniczej preizolowanej o $rednicy 2xDN139,7/225 w miejscu kolizji
zabezpieczy¢ stalowymi rurami ostonowymi o 2xDN300, przestajacymi 1,0m poza obrys proj. budynku tacznika,
zgodnie z opracowaniem graficznym. Przewody cieptownicze utozy¢ w rurach ostonowych na ptozach i zamkna¢
manszetami. Sposob zabezpieczenia istn. sieci wg wytycznych technicznych wydanych przez KPEC Bydgoszcz.

Dodatkowo na catej diugo$ci kolizji sieci z budynkiem przewidzie¢ zabezpieczenie istn. przewoddw teletechnicznych
za pomocg rur dwudzielnych typu AROT, a istn. rurociggdw wody zimnej za pomocg rur ostonowych stalowych o
DN125.

Wszelkie roboty budowlane w zblizeniu do sieci cieptowniczej podczas budowy budynku realizowa¢ nalezy pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych KPEC Bydgoszcz

8. WYTYCZNE MATERIALOWE

Branza wentylacii:
= rury stalowe czarne ze szwem pokryte antykorozyjnie warstwa cynku, taczone w systmie zaciskowym
(przyktadowo w systmie typu Kan-therm Steel lub réwnowazne)
= izolacja - otuliny z pianki PE przyktadowo prod. THERMAFLEX lub rbwnowazne
= grzejniki ptytowe stalowe w wykonaniu higienicznym (przyktadowo prod. PURMO lub réwnowazne)
= nasady kominowe obrotowe ze stali ocynkowane;

Uwaga - wszystkie oznaczenia typéw oraz nazw producentdw materiatow i urzadzen stanowig rozwigzanie
przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych typéw oraz producentow materiatow i urzadzen o parametrach nie
gorszych niz zaproponowane przez Projektanta.

9. WYTYCZNE AKUSTYCZNE

= Halas z instalacji wentylacyjnej nie moze przekraczaC wartodci dopuszczalnych dla poszczegdlnych
pomieszczen zgodnie z obowigzujacymi przepisami

= PrzejScia przewodéw i kanatdw przez Sciany i stropy nalezy uszczelni¢ akustycznie, zapewniajac
zachowanie izolacyjno$ci akustycznej przegrody i eliminujac sztywne potaczenia przewodu z przegrodg

10. WYTYCZNE BRANZOWE

1. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
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1.1 W przegrodach budowlanych wykona¢ otwory umozlwiajace montaz urzadzen, a przejécia przez przegrody
budowlane uszczelnic z dylatacjg

1.2 Pomieszczenia po montazu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (tynkowanie, malowanie itp.)

1.3 Zapewni¢ odpowiedni dostep serwisowy do urzadzen wentylacyjnych

2. BRANZA ELEKTRYCZNA
Nie dotyczy

3. BRANZA INSTALACYJINA
3.1 Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac regulacji i pomiaru wydajnosci urzadzen
3.2 Roboty zwigzane z montazem urzadzen wykonac jako pierwszy etap roboét instalacyjnych

11.WYTYCZNE REALIZACYJNE

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami obowigzujacymi przepisami
BHP, P.POZ.

= Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen

= Obowigzujacymi przepisami i normami

= Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ atest do stosowania w budownictwie

Ponadto:

= Wszystkie projektowane instalacje bedg wyposazone w urzadzenia posiadajace uktady automatycznej
regulaciji pracy i kontroli

= Do wszystkich urzadzen nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi w celu okresowej konserwacii

= Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznaé sie z niniejszym projektem, zaréwno
rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapozna¢ sie z DTR urzadzen oraz
wszystkich komponentow uzytych w projektowane;j instalacji

= Przy zakupie urzadzen nalezy zazada¢ odpowiednich dokumentéw dopuszczajacych ich stosowanie na
rynku Polskim (paszporty, atesty, dopuszczenia itp.)

Przed oddaniem do uzytkowania, urzadzenia nalezy doktadnie wyczy$ci¢ i zdezynfekowaé z uzyciem $rodkdw
biobojczych. Stosowane $rodki biobdjcze musza by¢ dopuszczone do obrotu na terenie Polski przez Ministra
Zdrowia oraz muszg posiadac atest z zaznaczeniem do stosowania w instalacjach klimatyzacyjnych.

Ponad to, po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiar emisji natezenia hatasu proj. instalacji wraz z
urzadzeniami. Wyniki pomiaru powinny spetnia¢ obowigzujace wymagania metrologiczne, zgodnie z PN-EN 61672-
1:2005.

SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANIA PRAC - Celem sprawdzenia kompletnoéci wykonanych prac jest
wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

= poréwnat wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie
materiatow, jak i ilosci
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi
sprawdzi¢ dostepnosc dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje
sprawdzi¢ czysto$¢ instalacii
sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentdw niezbednych do eksploatacii instalacii.

W projekcie powykonawczym wentylacji mechanicznej musi byé opracowana instrukcja uzytkowania i czyszczenia
uktadéw wentylacyjnych z podaniem $rodkéw czyszczacych jakie mozna stosowacC aby nie zmnigjszy¢ trwatosci
uzytych materiatéw z ktorych wykonana bedzie instalacja wentylacji mechaniczne.
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WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJE ROBOT ZGODNIE Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA, SPECYFIKACJA, TECHNICZNA, POLECENIAMI  NADZORU  AUTORSKIEGO |
INWESTORSKIEGO ORAZ ZGODNIE Z ART. 5, 22, 23 | 28 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, ,WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. TOM Il INSTALACJE
SANITARNE | PRZEMYSLOWE”, ARKADY, WARSZAWA 1988.

12.INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t, urazy od spadajgcych przedmiotéw z
wysokosci — zagrozenie dla 0s6b znajdujacych sie w otoczeniu:
= potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie
= skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementow
budowlanych
uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi
poparzenia - zgrzewaniu rurociggéw
zaproszenie oka — prace budowlane, kucie, stosowanie materiatéw izolacyjnych
hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed przystapieniem do prac:
= przeprowadzg instruktaz pracownikdw wykonujacych czynno$ci budowlane, montazowe
= poinformujg pracownikéw o mozliwo$ci wystapienia zagrozen
= poinformujg pracownikéw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz $rodkow ochrony indywidualnej ze
wzgledu na istniejace zagrozenia
= poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie) wykonujg pracownicy posiadajacy odpowiednie przeszkolenia i
uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przej$¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz
posiada¢ aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno by¢ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem
gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajaca sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych
zabrania sie sktadowania materiatow. Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi
zmianami) art. 21a stwierdza sie, ze ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno—budowlane nie wymaga sie
opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

13. UWAGI KONCOWE

= Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi
oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaty obowigzujace przepisy

= Z uwagi na wykonywanie prac w funkcjonujacym obiekcie nalezy uzgodnic z Inwestorem harmonogram prac
oraz wylaczenie istniejacych instalacji

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM M.S.W.I A. Z DNIA 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 POZ.728) KAZDY WYROB
BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC ZNORMALIZOWANE OZNACZENIE |
DEKLARACJE ZGODNOSCI.
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ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2.12.2002. (DZ.U. NR 209/2002 POZ.
1779) KAZDY WYROB BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC OZNACZENIE |
DEKLARACJE ZGODNOSCI, A PRZED WPROWADZENIEM DO OBROTU ZNAKOWANIE CE.

UWAGA: PRZYJETE W OPRACOWANIU URZADZENIA POCHODZACE OD KONKRETNYCH PRODUCENTOW
STANOWIA JEDYNIE PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE. OSTATECZNA DECYZJE W SPRAWIE WYBORU
MARKI POZOSTAWIA SIE INWESTOROWI. DOPUSZCZA SIE ZMIANE ZAPROPONOWANEGO URZADZENIA
POD WARUNKIEM, 1Z ZASTOSOWANE URZADZENIA BEDA CHARAKTERYZOWALY SIE NIEGORSZYMI
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI, ZGODNIE Z ZALOZENIEM PROJEKTANTA.

PROJEKTANT:

JERZY FABISIAK
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta, 20.04.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Os$wiadczam, ze Projekt inwestycji pod nazwa;

BUDOWA tACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO,
USYTUOWANEGO POMIEDZY BUDYNKAMI SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIALKI NR EW.
1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA W NAKLE | SZUBINIE SP. Z O.0.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Jerzy Fabisiak
upr. nr 246/80/WBPP
w specjalnosci sieci i inst. sanitarnych bez ograniczen
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO
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R P O LSKA
| I B A

INZYNIEROW

__,M L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o amerre weryfika cyjnym;

DOS-Z6K-RHU-BTX *

Pan lerzy Fabisiak o numerze ewidencyjnym DOS/15/4321,/01

adres zamieszkania ul. Wielka 59/27, 53-338 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej lzhy Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2023-09-30.

fadwiadczenie rostale wypenerowane alektronkcznie | opatrzone bezplecrnym podplsem  elaktroniczagm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-03-15 roku priez:

Marek Kalinskl, Zastepca Przewodniczgeego Rady Dolnosigskie) Okregowe] lzby Ingynlerdw Budownictwa.

Tgoiie 2 arr. TR K.

§ 1. Do rachewaris elebtronicensj Farmy ceynnodol prwne] wystarcz clodenie odwiadomenia woli w postac elelironicare) i opetreenie go
kwalifikowanym podpisemn elektranicenym

% L Qiwiadczenie woli ziodone w formie elektronicene| jest rdwnowaine 2 odwiadczenemn wall ziodonym w formie plsemned

" Weryhkads poprawnodcl danych w renielsiym Jadwiacciarml mokng sprawid Hd 2a pomacg mamens weryikaoyinegs radwsad renia na
stromie Palskie) Iy Inbyalerdw Budawnictwa wywpilbargpl bb Eontskigge o @ Buremn wiatchye] Olkrggoress) by Indyreesdey
Hiidrweniciwa.

v
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