1. Dane wyjsciowe do projektowania
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla tematu:
Budowa facznika komunikacyjnego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego,
usytuowanego pomiedzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 9 na terenie dziatki nr ew. 1708/6
w Szubinie na potrzeby nowego szpitala w Nakle i Szubinie SP. Z O.0.

1.2, Podstawa opracowania

- Zlecenie,

- Zarzadzenie nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki w sprawie doboru przewodéw i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia - O$wietlenie awaryjne,

- PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz - wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych.

- N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobér kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien,

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011,

- Normy zwigzane zgodnie z WT (Prawo Budowlane),

1.3. Zakres opracowania
W sktad opracowania wchodza:
- instalacja o$wietleniowa,
- instalacja uziomowa,

1.4. Materialy zalozeniowe do projektowania
- podkitady architektoniczno - budowlane,

2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie

Zasilanie instalacji pomieszczenia tacznika wykonane bedzie z najblizszej rozdzielnicy
oddziatowej, znajdujacej sie w budynku nr 1. Przewiduje sie rozbudowe rozdzielnicy w stopniu
umozliwiajgcym zrealizowanie niniejszego opracowania.

Projektuje sie pozostawienie instalacji elektrycznych niezbednych do poprawnego
funkcjonowania obiektu.

2.2. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ogotem w obiekcie przewiduje sie dwustopniowg ochrone przed skutkami przepiec -
dwa stopnie ochrony urzadzen i instalacji wewnetrznych po stronie niskiego napiecia:

stopien ochrony (T1+T2) - ochronniki montowane w rozdzielnicy gtéwnej,

stopien ochrony (T2) - ochronniki montowane w rozdzielnicach zasilanych
bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej.

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrone podstawowg stanowiq:
— Izolacja czesci czynnych
— Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20.



Jako dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne
wytaczenie zasilania w ukifadzie sieci TN-S, realizowane poprzez zabezpieczenia wytgcznikami
réoznicowo-pradowymi o znamionowym pradzie rdéznicowym 30mA oraz wytacznikami
nadmiarowo-pradowymi lub bezpiecznikami topikowymi. Wszystkie czesci przewodzace
dostepne nalezy przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Wszystkie kable i przewody powinny
posiada¢ zyte ochronng PE koloru zéttozielonego potaczona z zaciskiem PE rozdzielnic
oraz czesciami metalowymi zasilanych urzadzen. Przewdd ochronny nie moze by¢ w zadnym
miejscu instalacji zabezpieczony i roztaczany za pomocg tacznikow.

Natomiast przewdd neutralny N nie moze by¢ uziemiony ani tgczony z przewodem
ochronnym PE od miejsca rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN
czyli rozdzielnicy gtéwnej.

Dopuszczalne czasy samoczynnego wytaczenia napiecia w uktadzie TN-S wynoszg 0,4s
dla warunkéw normalnych oraz 0,2s dla warunkéw zwiekszonego zagrozenia porazeniem.

Przewody powinny posiadac izolacje na napiecie 750V.

2.4. Oswietlenie
2.4.1 Instalacja oswietleniowa w taczniku

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie podstawowe oprawami LED zgodnie
z wymaganiami  PN-EN12464 odnosnie komfortu uzytkownikdw oraz wydajnosci
energetycznej.

Wartosci sredniego natezenia oSwietlenia Em
— Ciagi komunikacyjne - 100 Ix.

Ograniczenie ol$nienia

Srednia graniczna luminancja opraw zastosowanych w pomieszczeniach nie moze
przekracza¢ wartosci 1000 cd/m2 przy katach obserwacji 65 stopni i wiekszych (wymaganie
normy PN-EN 12464 ).

Dobdr opraw
Stopien ochrony opraw: IP21.

Oswietlenie awaryjne

Do zapewnienia o$wietlenia na wypadek awarii zasilania zaprojektowano oswietlenie
awaryjne na oprawach oswietlenia awaryjnego o autonomii min. 1h, rozmieszczone w strefach
komunikacyjnych i innych. Oprawy te sq oznaczone na rzutach kondygnacji symbolami ,AW”.
Oswietlenie to bedzie sie uruchamia¢ samoczynnie kazdorazowo po zaniku napiecia
zasilajgcego w obwodach oswietleniowych.

Natezenie os$wietlenia awaryjnego powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- 5Ix w osi drogi ewakuacyjnej

- 5Ix przy urzadzeniach p.poz: hydranty, gasnice, przeciwpozarowy wytacznik pradu,
apteczka pierwszej pomocy i inne urzadzenia pozarowe.

Oprzewodowanie obwoddw oswietleniowych bedzie wykonane przewodami 450/750V:
e przewdd 3x1,5 mm?; 4x1,5 mm? - o$wietlenie podstawowe i awaryjne.

Uwagi.
Po zamontowaniu opraw nalezy wykonac pomiary natezenia oswietlenia.

2.5. Oprzewodowanie i trasy kablowe

Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami. Powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidlowej konserwacji
oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych. Wszystkie
przejscia przewoddw / tras kablowych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac



w przepustach rurowych, badz korytkami. Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o rdéznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposdb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie
wyziewdw. Przewody przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki
i korytka blaszane lub z tworzyw sztucznych.

Podczas uktadania przewoddow nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych
instalacji.

Wszystkie kable i przewody w budynku nalezy przewidzie¢ zgodnie z normg N SEP-E-
007:2017-09.

2.6. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wszystkie obudowy wentylatoréow, kanatéw wentylacyjnych, korytek kablowych, nalezy
podtaczy¢ do gtdbwnej szyny wyrdwnawczej wyposazonej w zaciski przytaczeniowe dla
ptaskownika 4x30mm. Szyna jest zainstalowana w pomieszczeniu technicznym. Gtdéwna
szyne wyréwnawczg nalezy potaczy¢ z uziomem. Ru < 10Q.

2.7. Instalacja uziomowa

W celu zapewnienia wtasciwej rezystancji uziemienia obiektu nalezy wykona¢ sztuczny
uziom fundamentowy zgodnie z normami PN-EN 62305-1:2011; i PN-EN 62561-2:2012 i PN-
EN 62305-3:2011. Jako materiat na uziom fundamentowy nalezy wykorzystaé ptaskownik
ocynkowany FeZn 30x4mm i prowadzi¢ go w zbrojeniu fundamentu po obrysie budynku.
Uziom fundamentowy w fundamencie wewnetrznym nalezy ukfada¢ z zachowaniem oka kraty
nie wiekszej niz 15 x 15 m. Bednarke taczy¢ ze sobg poprzez spawanie. Spawy zaizolowac
antykorozyjnie. Wyprowadzenia bednarki zabezpieczy¢ tasmg denso. Do podtaczenia zwodéw
pionowych nalezy wyprowadzi¢ bednarke nad poziom gruntu do ztacz kontrolnych.
Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wieksza od 10 Q.

3.0 Uwagi koncowe

Wykonanie robot prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, przepisami
obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, przy
zachowaniu przepisow i wymogow BHP.

Uszczelnienia przepustéw w Scianach i stropach nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej, odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodza (ochronng
masq uszczelniajacg CP 611 HILTI).

Catos$¢ prac nalezy powierzy¢ osobie (podmiotowi) posiadajacej (posiadajacemu)
uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do prowadzenia robét elektroinstalacyjnych.

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Po wykonaniu catosci prac montazowych nalezy wykonac:
1. Dokumentacje powykonawcza,
2. Opracowac¢ protokoly pomiarowe zawierajace:
— pomiary rezystancji izolacji,
— sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej,
- sprawdzenie wytacznikéw réznicowopradowych,
— pomiary rezystancji petli zwarcia,
- pomiary rezystancji uziemien.



