GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

ul. Kopanina 28/32, nr lokalu 001 /B, 60-105 Poznan

www.geopartners.pl info@geopartners.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE POD BUDOWE
JEDNOKONDYGNACYJNEGO LACZNIKA POMIEDZY BUDYNKAMI
NA DZIALCE EWIDENCYJNE] O NUMERZE 1708/6 POLOZONE]
PRZY ULICY OGRODOWE] W MIEJSCOWOS$CI SZUBIN

Miejscowosc: Szubin
Gmina: Szubin
Pownat: nakielski
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Zleceniodawca: Nowy Szpital w Nakle 1 Szubinie Sp. z o.o.
Autorzy: mgr Pawel Gramacki
nr upr. VII-1728
mgr Gniewojar Marchwiniski
nr upt. XI/6/2011; X11/7/2011
inz. Anita Hofman

Numer opracowania: 7125/01/23

Poznan, styczen 2023 r.



SPIS TRESCI

Ts WSTEP sscucomnssusmessonssssovsonsasasaos ssssiismeneansnns soynesans sxsase ssams s ms e s (s sas s s s5s sassmesss kisnil 3
1.1 Z1€CENIOAAWCA. ..cvuerueiiuiirninisnesiisesssestsssssssssessenssnsssesssssssssssssessesssessenes 3
1.2. Podstawa opracowania oraz prawo autorsKi€........cceererreererersnessnesanenns 3
1.3. Charakterystyka ODieKtU. ......ccevveiiineriinscincnsecnnenienseesnesseeseeesnesanesesnne 3

2. OPIS WYKONYWANYCH PRAC........ccccvvirrurnnerrerneessnesesesessesssessesssessessssssessesnes 4

3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAN ......coceoseunmrurmrrrmsrsnersnssenssesssssssesns 4
3.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badaf .......cccceeeeeeeernrersneeenne 4
3.2. Fizjografia i morfologia.......c.ccvveeveiieiiiiiciicnnnineenneenensnessescnessneenens 4
3.3. HYydrografia cuascsssassssnssessssssssmiasisasssneasronssssnyrassamssmrsssessasnssnusasssnassn 5

4. BUDOWA GEOLOGICZNA ........coviiiiiniiseciessnesnassessssssessssssssssssssssessssssssssenses 5

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE .......ccccceetiuiinenrinenneecreessessssssssssssssssesssesssessses 5

6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE .........cceeceeeriererrrnnrrnesrsessnssseesssesssesssesssees 6

T, WINTOBKI vcruessnnssnssrssmsrsssnssrnsosanonesssesesssssssssn svomussmmsssssissssiwsissassthssenmmanmeernsnssesssnssmans 7

8. ZALECENIA GEOTECHNICZNE .......cccoceesumsanmsarssassancsassssssaessansanssssssesssssnssases 7

9. WYKORZYSTANE MATERIALY I LITERATURA . ......cccccverrrreeereeersneeeeens 10

Spis zalacznikdw

Zal. 1. Mapa lokalizacyjna w skali 1 : 10 000.

Zal. 2. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500.

Zal. 3. Legenda stosowanych oznaczen.

Zal. 4. Tabelaryczne zestawienie wl. fizyczno-mechanicznych gruntow.

Zal. 5. Karta otworu geotechnicznego.

ul. Kopanina 28/32, klatka B, pokéj 001, 60-105 Poznari * www.gcopartners.pl

PARTNERS

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn




1 Wstep

Niniejsza opinia jest opracowaniem wynikéw badani geotechnicznych dla okre-
slenia warunkéw gruntowo-wodnych pod budowe jednokondygnacyjnego tacznika
pomiedzy budynkami na dzialce ewidencyjnej o numerze 1708/6 potozonej przy ulicy

Ogrodowej w miejscowosci Szubin.
11. Zleceniodawca

Nowy Szpital w Nakle 1 Szubinie Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakto nad Notecia

1.2. Podstawa opracowania oraz prawo autorskie

Opini¢ opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozpotrzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych wyszczegdl-
nionych w spisie literatury.

Niniejsza opinia stanowl utwér w rozumieniu przepiséw Ustawy o prawie
autorskim 1 prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2022 t. poz. 1062 ze
zm.), do ktorego pelne 1 niczym nieograniczone majatkowe 1 osobiste prawa przystu-
guja Autorow1 opinii. Jakiekolwiek zmiany opinii lub tez jej wykorzystanie w sposob
inny niz ustalony w umowie zawartej przez Zleceniodawce z Autorem wymaga

uzyskania wczeéniejszej, wyrazonej w formie pisemnej zgody Autora.
1.3. Charakterystyka obiektu

W obrebie badanego terenu planowana jest budowa jednokondygnacyjnego
facznika pomiedzy budynkami Szpitala Rejonowego w Szubinie.
Na zalaczonej mapie dokumentacyjnej zaznaczono miejsce wiercenia badaw-

czego (rzut obszaru badan — zal. 2).
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2. Opis wykonanych prac

Zakres badan, tj. lo$¢, glebokos¢ i lokalizacja otworu badawczego, zostal usta-
lony ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych pod-
toza, w dniu 13 stycznia 2023 roku wykonano badania terenowe, ktdre objely:

a) wizje¢ lokalna terenu badan;
b) wykonanie jednego malosrednicowego otworu badawczego o glebokosci

3,00 mp.p.t
3. Charakterystyka obszaru badan
3.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan

Teren, ktorego dotyczy niniejsza opinia, zlokalizowany jest na dzialce ewiden-
cyjnej o numerze 1708/6 polozonej przy ulicy Ogrodowej w miejscowoéci Szubin,
w gminie Szubin, w powiecie nakielskim, w wojewo6dztwie kujawsko-pomorskim.

Obszar badan jest obecnie zabudowany; znajduje si¢ na nim zespét budynkow
szpitalnych wraz z towarzyszaca infrastruktura. Wedlug mapy zasadniczej w obrebie
badanego terenu przebiega sie¢ wodociagowa, sie¢ cieplownicza, sie¢ elektroenerge-
tyczna oraz sie¢ telekomunikacyjna.

Lokalizacj¢ terenu badafi zaznaczono na zalaczonej mapie otientacyjnej

1 dokumentacyjnej (zal. 1 oraz 2).
3.2. Fizjografia i morfologia

W ujeciu geomorfologicznym (wg podziatu J. Kondrackiego ,,Geografia regio-
nalna Polski” 2009 r.) analizowany obszar lezy w obrebie jednostki fizjograficznej
prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowingji Pojezierzy Poludniowobatltyc-
kich, makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego, mezoregionu Pojezierza Znisisko-
Mogilenskiego.

Rzedna wylotu otworu badawczego wynosi 86,19 m n.p.m.
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3.3. Hydrografia

Miejscowos¢ Szubin znajduje si¢ w zlewni rzeki Noteci. Na okoto 360 m na
potudniowy wschéd od terenu badasi przeplywa rzeka Biala Struga, a o okolo 520 m,
w tym samym kierunku, oddalona jest rzeka Gasawka wraz ze znajdujacym si¢ obok
stawem. O okolo 350-1000 m na zachéd, pétnocny zachdd, péinoc oraz péinocny

wschéd oddalone s3 liczne stawy.
4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworu badawczego wykonanego do glebokosci 3,00 m p.p.t.
stwierdzono, ze w podlozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacych od powierzchni
warstw asfaltu i nasypu niebudowlanego, wystepuja utwoty czwartorzedowe plejstocesi-
skie reprezentowane przez spoiste utwory lodowcowe (gliny piaszczyste).

Budowe geologiczna na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb
szczegblowy na karcie dokumentacyjnej otworu badawczego (zal. 5).

Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntéw

wg PN-88/B-04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntéw.
B. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercenia
badawczego oraz prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace w podlozu ujeto
w jeden pakiet, w obrebie ktérego wydzielono warstwe geotechniczna o zblizonych
warto$ciach cech fizyczno-mechanicznych (zal. 4). Kryterium wydzielenia warstwy

geotechnicznej byla geneza, a takze parametr stopnia plastycznosci (Ir).

PAKIET I — w jego sklad wchodza grunty spoiste w badanym podlozu.
Zaliczono do niego czwartorzedowe utwory lodowcowe. Sz to grunty more-
nowe nieskonsolidowane 1 w zwiazku z ich geneza przyjeto dla nich kategorie
genetyczng ,,B” wg PN-81/B-03020. W pakiecie tym wydzielono jedna warstwe

geotechniczna:
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warstwa I A — to gliny piaszczyste, w stanie twardoplastycznym, o uogélnio-

nym stopniu plastycznosci I.™®=0,10-0,15; (I.©=0,11-0,17).

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepuja-
cych od powierzchni terenu warstw asfaltu 1 nasypu niebudowlanego.

Nasyp niebudowlany — zlozony z piasku drobnego humusowego, piasku
drobnego oraz gruzu ceglanego, siega do glebokosci 0,40 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podioza okreslono metods ,,B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020 na podstawie ustalen zaleznosci korelacyjnych. Przyjeto wspotczynnik

materiatlowy y o wartosci 0,9 lub 1,1.
6. Warunki hydrogeologiczne

W podtozu omawianego terenu wystepuja:

" warstwa nasypu niebudowlanego, charakteryzujaca si¢ zrdznicowang
przepuszczalnoscia ze wzgledu na sklad oraz zawartos¢ czesci organicz-
nych;

*  grunty pélprzepuszczalne, do ktdrych zaliczono gliny piaszczyste.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w styczniu 2023 roku nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowe] w otworze badawczym.
Szczegblowy opis rodzaju zwierciadla 1 poziomu wody, znajduje si¢ na karcie

dokumentacyjnej otworu badawczego (zal. 5).
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7. Whnioski

Podane w niniejszej opinii wyniki badafi przedstawiaja rozpoznanie podloza

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca.

Stan badan aktualny jest na dzien 13 stycznia 2023 roku.

Na podstawie wykonanych badasi mozna stwierdzi¢, iz w omawianym podtozu
wystepuja proste warunki gruntowo-wodne (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych — Dz. U.

z 2012 poz. 463).

Wyniki badan przedstawiono na karcie dokumentacyjnej, przy czym na zalacz-
niku podano: rodzaje gruntéw, warunki wodne oraz numer wydzielonego pakietu i
warstwy  geotechnicznej, ktorej wartosci charakterystyczne zostaly podane

w tabeli — zal. nr 4.

8. Zalecenia geotechniczne

Na obecnym etapie prac mozna podac nast¢pujace zalecenia geotechniczne:

1. Istniejace od powierzchni warstwy asfaltu 1 nasypu niebudowlanego sa

stabonosne 1 nieprzydatne do posadowienia — zaleca si¢ ich usuniecie;

2. Pozostale nawiercone w podlozu gruntowym mineralne grunty rodzime sa
nosne i moga by¢ podlozem do posadowienia bezposredniego projektowa-

nego obiektu;

3. Poziom przemarzania gruntu dla wojewddztwa kujawsko-pomotskiego na

badanym obszarze wynosi 0,80 m p.p.t;
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4. W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w styczniu 2023 roku nie

stwierdzono wystegpowania wody gruntowej w otworze badawczym;

5. Wahania zwierciadta wody gruntowej moga wynosi¢ + 1,00 m w skali roku;

6. Nalezy mie¢ na uwadze, ze istnieje ryzyko pojawienia si¢ zwierciadla wody
przypowierzchniowej (zaskornej), zwiazanej z opadami atmosferycznymi

lub roztopami, na przypowierzchniowej warstwie utwordéw spoistych;

7. Nalezy przewidziec srodki zabezpieczajace przed:

— rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podloza
w czasie wykonywania robét budowlanych,

— zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe,

— wilgocia kapilarna,

—  korozyjnym dzialaniem woéd gruntowych, opadowych i technolo-
gicznych na materialy 1 konstrukcje podziemnej cze¢Sci budowli

i na urzadzenia podziemne, a takze wod technologicznych na

grunty podloza;

8. Na etapic budowy nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystgpujace ponizej
poziomu posadowienia grunty spoiste sa bardzo wrazliwe na zmiany
wilgotnosci, przy dodatkowym nawodnieniu pod wplywem drgan — bardzo
latwo ulegaja uplastycznientu, a nawet uplynnieniu. Grunty te wymagaja

ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020;

9. Pod fundamentami posadowionymi w obrebie gruntéw spoistych nie
zaleca si¢ stosowac zadnych podsypek z gruntéw niespoistych, poniewaz
umozliwiaja one gromadzenie si¢ wody — na dnie wykopow, bezposrednio
po wykonaniu wykopu, zaleca si¢ uklada¢ warstwe wyréwnawcza (zabez-

pieczajaca) z chudego betonu;
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10. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy — dokladne okreélenie
rodzaju 1 stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie punktu

badawczego;

11. Dokladno$¢ okreslenia przelotu poszczegélnych warstw geotechnicznych
wynosi okoto * 0,10 m, co wynika z techniki wykonanych badai oraz
dokladnosci urzadzesi pomiarowych;

12. Biorac pod uwage rodzaj obiektu oraz proste warunki gruntowo-wodne,
dla planowanej inwestycji proponuje si¢ przyja¢ I kategori¢ geotechniczng

— ostateczng kategorie okresli Projektant;

13. W zaleznosci od glebokosci * 0,00 posadowienia, na podstawie parame-
trtow wyznaczonych dla warstwy geotechnicznej (zal. 4), Projektant powi-
nien obliczy¢ nosnos¢ warstwy geotechnicznej 1 zwymiarowa¢ fundamenty

do warunkéw geotechnicznych panujacych w poziomie posadowienia.
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9. Wykorzystane materialy i literatura:

PN-B-02479 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.
PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1 opis gruntéw.
PN-B-02481 — Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki
miar.

PN-B-04452 — Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 1997-1 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006 — Badania geotechniczne — Oznaczane 1 klasyfikowanie
gruntéw — Czes¢ 1: Oznaczanie 1 opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 — Badania geotechniczne — Oznaczane 1 klasyfikowanie
gruntow — Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

Ustawa z dnia 09.06.2011 r. — Prawo geologiczne 1 goérnicze (tekst jednolity Dz. U.
z 2022 1. poz. 1072 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawle ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463).
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Warto$ci charakterystyczne (n) parametréw warstw geotechnicznych
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Wartosci obliczeniowe parametru B 2 0,17 13,20 2,40 1,98 30,11 17,30 37,75 50,32 28,69 ) -

[1] - wartos¢ wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

[3] - wartos¢ wyznaczona w oparciu 0 nomogramy PN-B/81-03020
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Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5

X: 5875120.01
Y: 6481920.49

Gmina: Szubin
Powiat: nakielski

Miejscowos¢: Szubin, ul. Ogrodowa Obiekt: dz. nr 1708/6
Zleceniodawca: Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.19 m n,p,m.‘ Giebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 20 , Data wiercenia: 2023-01-13

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



