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OZNACZENIA INST. C.0.:

OZNACZENIA WENTYLACJA:

PROJ. PION INST. C.0. (STAL CZARNA)
PROJ. INST. C.0. = ZASILANIE (STAL CZARNA)
PROJ. INST. C.0. - POWROT (STAL CZARNA)

RS PROJ. GRZEINIK PLYTONY HGIENICZNY (TYP-WYS/0t)
DANIS.  SREDNICA PROJ. PREEWODU INST. C0.
ooz PRIESSCIE PO,

UWAG

» PROJ. PODEJSCIA POD GRZEINIKI WYKONAC 7 RUR  STALOWYCH

o CRIEINKI NA ZASLANIU WYPOSAZYC W ZAWORY GRZEINKOWE PROSTE
7 NASTAWA, WSTEPNA WRAZ 7 GLOWICA TERMOSTATYCZNA (PRZYKLADOWO
TYPU RA-N DN15 LUB ROWNOWAINE)

o GRZENIKI NA POWROCE WYPOSAZYC W ZAWORY  GRZEINIKOWE
ODCINAJACE (PRYKLADOWO TYPU RLV DN15 LUB ROWNOWAZNE)

» LOKALIZACIE, ISTNIEIACES INSTALACUL W BUDYNKU  GLOWNYM | MIEJSCA
WPIECIA ZWERYFIKOWAC 1 UZGODNIC NA BUDOWE

PROJ. UKLAD WENTYLACUI GRAWITACYJINEY

PROJ. INST. WENT. MECH. (GRAWITACYINA)

a0z /om0 WYMIAR PROJ. KANALU INST. WENT. MECH.
10@5@ STRUMIEN PRZEPLYWU POWIETRZA

/@\ ZAWOR WENTYLACYINY NAWIEWNY / WYWIEWNY

UWAG:

o LOKALIZACIA  KRATEK  WENTYLACYINYCH | ANEMOSTATOW  ORAZ  TRASA
PRIEWODOW JEST ORIENTACYINA | NOZNA JA IMIENAC NA ETAPE
REALIZACJI INWESTYCJL W PRZYPADKU  WYSTAPIENIA- KOLIZJI 2 INNYMI
INSTALACJAMI ORAZ W' CELU DOSTOSOWANIA DO UKLADU KONSTRUKCYUNEGO

. a

BSIFPS .2

BILURO STUDIAW | PROJEKTAW SEUZBY ZDROWIA

tel.: 7

135573 66 e fax: 71355 74 31 e e-mail: poczta@bsipsz.pl @ web: www.bsipsz.pl

jednostka

BIURO STUDIOW | PROJEKTOW StUZBY ZDROWAIA WE WROCLAWIU Sp. 2 0.0

projektowa:  pl. Solidarno$éi 1/3/5 ;53 - 661 Wroctaw
inwestor: NOWY SZPITAL W NAKLE | SZUBINIE SP. Z 0.0.
ul.Mickiewicza 7 ; 89 - 100 Nakto nad Notecig
obiekt: NOWY SZPITAL W NAKLE | SZUBINIE - KATEGORIA OBIEKTU XI
ul.Ogrodowa 9; 89 - 200 Szubin
nr dziatki: 1708/6, obreb: 0001 SZUBIN
jed.ewidencyjna: 041005_4.0001.1708/6, gmina: SZUBIN - MIASTO
temat: BUDOWA LACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU
OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIEDZY BUDYNKAMI SZPITALA PRZY
UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIALKI NR EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY
NOWEGO SZPITALA W NAKLE | SZUBINIE SP.Z 0.0.
BRANZE: | nr uprawnien: | podpisy:
inst. sanitarne:
projektant: Jerzy Fabisiak 246/80/WBPP
upr.w specjalnosci instalacji sanitarnych )
opracowanie: mgr inz. Maciej Wrona ~ %%/
) /i
sprawdzajacy: | inz. Andrzej Sptawski 170/67 7%/
upr.w specjalnosci instalacji sanitarnych /
temat rysunku:RZU.I. DACHU stadium: PROJEKT TECHN|CZM
brania: data:
INSTALACJE SANlTARNE INST. SANITARNE 20042023
skala: nr rysunku:
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