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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
BUDOWA LACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU
OPERACYJNEGO
1 LACZNIK
1.1 Wyburzenia
1.1.1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
0354-10 2m2
2.05*1.65*2 <istniejgce drzwi zewnetrzne> m2 6.765
RAZEM 6.765
1.1.2|TZKNBK | Reczne przenoszenie stolarki bud.surowej,oscieznic,skrzydet itp.o ciezarze do |t
0812-01 25 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m (wyniesienie demontowanych drzwi)
analogia
poz.1.1.1 t 6.765
RAZEM 6.765
1.1.3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikdéw istniejgcych m
0353-11
analogia
0.9*2 <okna w budynkach istniejgcych> m 1.800
1.35*2 <okna w budynkach istniejgcych> m 2.700
RAZEM 4.500
1.1.4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic (okienne i drzwiowe) m2
0353-05
analogia
0.8*0.8*2 <okna w budynkach istniejagcych> m?2 1.280
1.35*2.55*2 <okna w budynkach istniejgcych> m2 6.885
RAZEM 8.165
1.1.5|TZKNBK | Reczne przenoszenie stolarki bud.surowej,0scieznic,skrzydet itp.o ciezarze do |t
0812-02 25 kg - za kazde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie (wyniesienie demonto-
analogia wanych skrzydet drzwiowych)
Krotnos¢ = 10
poz.1.1.1+poz.1.1.4 t 14.930
RAZEM 14.930
1.1.6|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
0212-02 15 cm - pochylnia istniejgca
<Schody istniejgce> 2.75*0.35<przyjeto> m3 0.963
RAZEM 0.963
1.1.7|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - pochylnia istniejagca |m3
0212-03
<pochylnia istniejgca> 19.80*0.20 <przyjeto> m3 3.960
RAZEM 3.960
1.1.8|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych <istnie- |m3
0212-06 jacy zbiornik kolidujgcy z tgcznikiem> - przyjeto grubos$¢ wyburzanego elemen-
tu
4.8%15.5*0.2<strop i podtoga zbiornika - przyjeto> m3 14.880
(4.8*2+2*15.5)*2*0.2<sciany zbiornika - przyjeto> m3 16.240
RAZEM 31.120
1.1.9|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 9 km
0108-20
poz.1.1.7+poz.1.1.6+poz.1.1.8 m3 36.043
RAZEM 36.043
1.1.1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubos$ci |m2
0/0801-07 4 cm
100 <przyjeto> m2 100.000
RAZEM 100.000
1.1.1 Koszty utylizacji gruzu m3
1
poz.1.1.9 m3 36.043
RAZEM 36.04
1.2 Roboty ziemne
1.2.1|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
0118-02 darnig z przerzutem
analogia
6.20.0 m?2 120.000
RAZEM 120.000
1.2.2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
(4.0)*(1.5)*1.05%18.30 m3 115.290
RAZEM 115.290
1.2.3|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad  |m3
0210-08 0.5 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
\Y
Krotnos¢ = 9
poz.1.2.2+poz.1.2.1 m3 235.290
-30 <Obsypanie $cian od zewnetrz - przyjeto> m3 -30.000
-80 <Obsypanie w miejscu wyburzonego zbiornika - przyjeto> m3 -80.000
RAZEM 125.290
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1.2.4|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
0115-01
poz.1.2.2+p0z.1.2.2*0.15 <wykop> m3 132.584
RAZEM 132.584
1.2.5|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1l1-
\Y
Krotnos¢ = 9
poz.1.2.1*0.15+p0z.1.2.2-p0z.1.2.6 m3 103.290
RAZEM 103.290
1.2.6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m m3
0320-01 gtebok.do 1.5 m kat.gr.I-Il
Sciany fundamentowe:
30 <przyjeto grunt rodzimy> m3 30.000
RAZEM 30.000
1.2.7 Zabezpieczenie sieci cieptowniczej pod fundamentami - Istniejgce przewody  |kpl.
analiza indy- |rozdzielczej sieci cieptowniczej preizolowanej o Srednicy 2xDN139,7/225 w
widualna miejscu wykopu zabezpieczy¢ stalowymi rurami ostonowymi o 2xDN300, prze-
stajgcymi 1,0m poza obrys proj. budynku tgcznika, zgodnie z opracowaniem
graficznym. Przewody cieptownicze utozy¢ w rurach ostonowych na ptozach i
zamkngé manszetami. Sposob zabezpieczenia istn. sieci wg wytycznych tech-
nicznych wydanych przez KPEC Bydgoszcz.
Dodatkowo na catej dtugosci kolizji sieci z budynkiem przewidzie¢ zabezpie-
czenie istn. przewoddw teletechnicznych za pomocg rur dwudzielnych typu
AROT, a istn. rurociggéw wody zimnej za pomocg rur ostonowych stalowych o
DN125 <wycena szacunkowa>
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Stan ZERO
1.3.1|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym <chudy beton> m3
1101-01
3.80.7*0.1*5 <pod tawy> m3 1.330
0.45"0.1%(18.0+18.30) <pod podwaliny> m3 1.634
RAZEM 2.964
1.3.2|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
0202-02 waniem pompy do betonu
(3.6)*0.5*0.40*5 <tawy tawy L1> m3 3.600
RAZEM 3.600
1.3.3|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0101-05
0.24*2.75*0.82*5 <$ciany Sc1> m3 2.706
RAZEM 2.706
1.3.4/KNR 0-20 Podwaliny zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu wariant Il (trans- [m2
0267-01 port betonu pompa)
analogia
0.99*(17.80+18.21) <$ciana 22cm> m?2 35.650
RAZEM 35.650
1.3.5|KNR 0-20 Podwaliny zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru-|m?2
0267-03 bosci ponad 10 cm wariant | - $ciana gr 22 cm
Krotnos¢ = 12
(p0oz.1.3.4) <$ciana 22cm> m2 35.650
RAZEM 35.650
1.3.6|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubosci po zageszczeniu m?2
0106-01
analogia
2.75*18.31 m?2 50.353
RAZEM 50.353
1.3.7|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m?2
0105-03 po zageszczeniu
analogia
poz.1.3.6 m2 50.353
RAZEM 50.353
1.3.8/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 6
poz.1.3.6 m?2 50.353
RAZEM 50.353
1.3.9|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
0259-02 browane
(p0z.1.3.2)*0.12 <ktawy fundamentowe> t 0.432
(p0z.1.3.5)*0.22*0.10 <s$ciany 22 cm> t 0.784
(poz.1.3.11)*0.08 <plyta konstrukcyjna podtogi> t 0.403
RAZEM 1.619
1.3.1|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
0/0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1I-IV
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50.50 m?2 50.500
RAZEM 50.500
1.3.1|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |ms3
1/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym <plyta konstruk-
analogia cyjna>
(poz.1.3.6)*0.1 m3 5.035
RAZEM 5.035
1.3.1 Uszczelnienie szczelin skurczowych - wg projektu, (naciecie i wypetnienie m
2|analiza indy- |szczeliny mat. SIKA + zabezpieczenie Weber Superflex B240)
widualna
3.5"5 <przyjeto> m 17.500
RAZEM 17.500
1.4 Konstrukcja Stalowa i Sciany
1.4.1|KNNR 7 Wykonanie konstrukcji stalowej fgcznika t
0208-06
analogia
(3.36+3.16)*5*28.15/1000 <stupy PK 150x6,3> t 0.918
(2.11)*2*2*15.71/1000 <stupy - oscieza> t 0.133
4.25*2*15.71/1000 <rygle> t 0.134
3.5*5%15.71/1000 <rygle> t 0.275
18.30*5*15.71/1000 <rygle> t 1.437
18.30*2*10.84/1000 <ptatwie> t 0.397
5.14*4*2.6*2/1000 <stezenia $cian> t 0.107
5.14*4*2.6/1000 <stezenia dachu> t 0.053
250/1000 <przyjeto na spawy +$ruby> t 0.250
RAZEM 3.703
1.4.2|KNNR 7 Malowanie przed montazem zabezpieczonych farbg podktadowa konstrukcji t
0919-02 stalowej RAL 9007
poz.1.4.1 t 3.703
RAZEM 3.703
1.4.3]KNNR 7 Malowanie przed montazem zabezpieczonych farbg zabezpieczajgca pozaro- |t
0919-02 wo konstrukcje stalowg np. FLAMEL STAL
analogia
poz.1.4.1 t 3.703
RAZEM 3.703
1.4.4|KNR 13-13 |Lekka obudowa $cian z ptyt warstwowych : RAL 9007 m2
0901-01
analogia
3.70*18.31*2 m?2 135.494
RAZEM 135.494
1.4.5|KNR 13-13 |Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych : RAL 9007 m?2
0901-05
analogia
3.05*18.31 m?2 55.846
RAZEM 55.846
1.4.6|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm obrobienie zwienczen attyk
analogia
0.8*18.31*4 <zwienczenia i wnetrza attyk i koryto> m2 58.592
RAZEM 58.592
1.4.7\NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm obrobienie zwienczen attyk
analogia
10 <potaczenie z budynkami> m2 10.000
5 <parapety, kapinosy> m2 5.000
RAZEM 15.000
1.4.8|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm obrobienie zwienczen attyk
analogia
10 <potaczenie z budynkami> m2 10.000
5 <parapety, kapinosy> m2 5.000
RAZEM 15.000
1.4.9|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego - Zamérowanie okna elewa-
analogia cyjnego w istniejgcym budynku.
0.8*0.8*0.33 m3 0.211
RAZEM 0.211
1.4.1 Rusztowania zewnetrzne m2
O|analiza indy-
widualna
6*18 m?2 108.000
RAZEM 108.000
1.5 Slusarka
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1.5.1|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne - Drzwi z profili aluminiowych gr. |m2
1040-02 70mm ( profil ciepty) w kolorze RAL 9007 z ptyta termiczna, o wspotczynniku
analogia U? 1,10 W/m2K, dwuskrzydtowe, asymetryczne, uchylne o wymiarach 150/200
(110+40),— szkto zespolone antywtamaniowe P4,
wyposazone w samozamykacz. Drzwi z zamkiem patentowym, antywtamanio-
wym, skrzydta osadzone w oscieznicy na trzech zawiasach uniemozliwiajgcych
wywazenie drzwi.
1.65*2.05*2 m?2 6.765
RAZEM 6.765
1.5.2|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe EI60 - wewnetrzne - Drzwi z profili aluminio- |m?2
1040-01 wych gr. 75mm w kolorze RAL 9007, bez wymaganej izolacyjnosci cieplnej,
analogia dwuskrzydtowe,asymetryczne, uchylne o wymiarach 150/200 (110+40), wypet-
nienie skrzydta — szyba zespolona ognioodporna- przejrzysta
w klasie odpornosci ogniowej EI60, dymoszczelne, wyposazone w samozamy-
kacz. Drzwi z zamkiem patentowym, antywlamaniowym. Skrzydta osadzone w
oscieznicy na trzech zawiasach uniemozliwiajgcych wywazenie drzwi.
1.65*2.05*2 m?2 6.765
RAZEM 6.765
1.5.3|KNP 02 Umocowanie odbojow drzwiowych szt.
1507-07.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.5.4|NNRNKB Okna z izolowanych profili termicznych o pow.do 1.0 m2 (wyposazenie wg ze- |m?2
202 1025-04 |stawienia) -EI160
analogia
0.85*0.85 m?2 0.723
RAZEM 0.723
1.5.5|NNRNKB Okna o pow.ponad 1.5 m2 (wyposazenie wg zestawienia) -E160 m2
202 1025-02
analogia
1.32*2.55*2 m?2 6.732
RAZEM 6.732
1.5.6/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
0129-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.5.7|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
0129-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.6 Izolacje fundamentow
1.6.1|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, taw funda- m2
0604-0204 |mentowych betonowych
0.6*3.65*5<tawy> m?2 10.950
RAZEM 10.950
1.6.2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
18.30*2*2 <podwaliny> m?2 73.200
0.6*2.75 *2*5 <$ciany fundamentowe> m2 16.500
RAZEM 89.700
1.6.3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.1.6.2 m2 89.700
RAZEM 89.700
1.6.4|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z folii m
0616-10 PCW
17*4 <krawedzie z budynkami> m 68.000
RAZEM 68.000
1.6.5|KNR 0-29 Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi (ekstrudowany) mocowanymi |m?2
0642-01 punktowo
(18.31*2+9)*1.0 <igcznik i budynki przy wejsciach> m2 45.620
RAZEM 45.620
1.6.6|KNNRW 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania  |m?2
0207-01 powierzchni
(18.31*2+9)*1.0 <igcznik i budynki przy wejsciach> m2 45.620
RAZEM 45.620
1.6.7|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie; warstwa po- |m?2
0502-01 Srednia na $cianach
analogia
18.31*2*0.09 <cokot> m?2 3.296
RAZEM 3.296
1.6.8|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan -wykonany recz- |m2
0502-03 nie na $cianach
analogia
18.31*2*0.90 <cokot> m?2 32.958
RAZEM 32.958
1.7|45432100-5 |Posadzki
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1.7.1|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, taw funda- m?2
0604-0204 |mentowych betonowych
2.75*18.31<ptyta podposadzkowa> m2 50.353
RAZEM 50.353
1.7.2|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych 10 cm poziome na -|m?2
0608-03 jedna warstwa
analogia
poz.1.7.1 m?2 50.353
RAZEM 50.353
1.7.3|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
0606-01 ziome podposadzkowe
poz.1.7.1 m?2 50.353
RAZEM 50.353
1.7.4|KNR 2-02 Szlichta zatarta na gtadko grubosci 25 mm m2
1106-02
analogia
poz.1.7.1 m2 50.353
RAZEM 50.353
1.7.5|KNR 2-02 Szlichta zatarta - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
1106-03 Krotnos¢ = 35
analogia
poz.1.7.1 m?2 50.353
RAZEM 50.353
1.7.6|KNR 2-02 Szlichta zatarta - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
1106-07
analogia
poz.1.7.1 m2 50.353
RAZEM 50.353
1.7.7|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm <wewnatrz>
poz.1.7.1 m2 50.353
RAZEM 50.353
1.7.8|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej < |m
1209-05 wewnatrz>
18.30*2+6 <wewnagtrz> m 42.600
RAZEM 42.600
1.8 Prace wykonczeniowe
1.8.1|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tagczone  |szt.
202 0546-02 |na klej - montaz lejéw spustowych
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.8.2|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm taczone  |szt.
202 0546-04 |na klej - montaz denek rynnowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.8.3|NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
202 0550-03
2*5 m 10.000
RAZEM 10.000
1.8.4|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-|m?2
0711-03 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu) - naprawy w miesj-
cach lgczenia budynéw (stara elewacja)
5*2<przyjeto> m2 10.000
RAZEM 10.000
1.8.5|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - naprawy w miesjcach laczenia budynow
(stara elewacja+glify okienne)
10*2<przyjeto> m2 20.000
RAZEM 20.000
1.8.6|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 m2
0114-02 recznie Eurolanem TG 2 - naprawy w miesjcach lgczenia budynéw (stara ele-
wacja+glify okienne)
natryski 10*2<przyjeto> m2 20.000
RAZEM 20.000
1.8.7|KNR-W 2-02 |Malowanie $cian zewnetrznych farbg emulsyjng - naprawy w miesjcach lgcze-|m?2
1519-01 nia budynéw (stara elewacja+glify okienne)
analogia
poz.1.8.5 <przyjeto> m2 20.000
RAZEM 20.000
1.8.8|KNR 2-02 Balustrady schodowe - balustrada srodkowa podwdjna, stalowa, ocynkowana |m
1208-02 malowana proszkowo
analogia
5.6 m 5.600
RAZEM 5.600

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14121 Uzytkownik: Pawet Puchta




KP.18.06.2023_SZULBIN.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.8.9/KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach <pochwyt $cienny> stalowa, ocynkowana ma-/m
1208-03 lowana proszkowo
analogia
5.6*2 m 11.200
RAZEM 11.200
1.9 Wykonanie schodéw zewnetrznych i pochylni dla niepetnosprawnych
1.9.1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
(2.4+3.7)*0.8 m3 4.880
RAZEM 4.880
1.9.2|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
\Y
Krotnos¢ = 9
poz.1.9.1 m3 4.880
RAZEM 4.880
1.9.3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym <chudy beton> m3
1101-01
(2.4+3.7)*0.4*0.1 m3 0.244
RAZEM 0.244
1.9.4|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
0202-02 waniem pompy do betonu
(6.4)*0.25*0.45<tawy schodéw zewnetrznych > m3 0.720
RAZEM 0.720
1.9.5|KNR-W 2-02 |Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
0219-01 podfozu - reczne uktadanie betonu
(6,48+7,48)*0,2 <schody zewnetrzne + pochylnia>
RAZEM 0.000
1.9.6|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
0259-02 browane
(p0z.1.9.4)*0.12 <ktawy fundamentowe> t 0.086
(p0z.1.9.5)*0.15 <schody i pochylnie> t 0.000
RAZEM 0.086
1.9.7|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
analogia
1.20*(3.15+1.5+3.4+4.38+3.0+3.4+4.38)+1.35*3.40 m?2 32.442
RAZEM 32.442
1.9.8|KNR 2-02 Balustrady schodowe, stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo m
1208-02
analogia
2.85"2+4.85+3.35+3.15 m 17.050
RAZEM 17.050
1.9.9|kalkulacja in- | Identyfikacja wizualna pomieszczen - Tabliczki przydrzwiowe kpl
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.9.1|kalkulacja in- | Sprzet p.poz kpl
0|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.9.1|kalkulacja in- | Daszki nad wejsciami - szklane systemowe kpl.
1|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.9.1|kalkulacja in- | Wycieraczki systemowe szczotkowe (przy wejsciach) mocowane we wnekach |m?2
2|dywidualna
1.2*0.6+2.01.0 m?2 2.720
RAZEM 2.720
1.9.1/KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m?2
3|0114-02
16 <schody podjazd -zewnetrzne> m2 16.000
RAZEM 16.000
1.9.1|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
4|0606-01 ziome podposadzkowe
poz.1.9.13 m2 16.000
RAZEM 16.000
1.9.1|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m?2
5[1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm - plytki nieposlizgo-
we, na zewnatrz
7.85+7.50 m?2 15.350
RAZEM 15.350
1.9.1|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych ukfadanych na zaprawie klejowej - |m
6]1209-05 mrozoorporne
3.70 m 3.700
RAZEM 3.700
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1.10 Platforma przyschodowa w budynku giéwnym szpitala
1.10.|kalkulacja in- |Platforma przyschodowa w istniejacej klatce - zakup dostawa i montaz kpl
1|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14121 Uzytkownik: Pawet Puchta




