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Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Podstawe opracowania stanowity nastepujgce materiaty:

- Wytyczne programowe Zleceniodawcy — Uzytkownika, sprecyzowane w trakcie biezgcej
wspotpracy, w tym uzgodniona koncepcja;

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r Poz.595 w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnosc lecznicza;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Dz. U 2020 poz. 1608 z dnia 16 wrzesnia 2020r

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

/z pdzniejszymi zmianamil;

- ,PODRECZNIK PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO” -

E. Neufert — wyd. ARKADY 1995r.

Zalozenia organizacyjne i programowo-uzytkowe:

Celem projektu jest adaptacja pomieszczen zlokalizowanych na 4 pietrze
w segmencie C, w Nowym Szpitalu w Olkuszu sp. z 0.0., przy ul. 1000-lecia 13
w Olkuszu, na pracownie endoskopii.

Szczegdbtowa lokalizacja pomieszczen w obiekcie przeznaczonych na pracownie
endoskopii zostata wskazana przez Zleceniodawce — Uzytkownika.
W pomieszczeniach zlokalizowany byt dotychczas oddziat szpitalny.

Dostep do przedmiotowych pomieszczen jest z komunikaciji ogélnodostepnej szpitala,

tj. od strony przestrzeni wind, jak i klatki schodowej wewnetrznej - ktére pokazane sg

na rysunku A1 - inwentaryzacja.

Projektowane pomieszczenia winny posiada¢ podstawowe instalacje wewnetrzne: wodno-
kanalizacyjne, energetyczne - elektryczne /oswietlenia i zasilania/ oraz ogrzewania.
Oswietlenie wiekszosci pomieszczen swiattem dziennym, dodatkowo za pomocg lamp

z przeszkleniem szklem bezpiecznym.

Okreslenie uktadu funkcjonalno-technologicznego:

Ksztalt i uktad pomieszczen stanowig strukture, ktéra, po stosunkowo niewielkiej
przebudowie, da sie zaadaptowac na pracownie endoskopii.

Ze wzgledu na uktad istniejacych scian, a takze lokalizacje pionéw wodno-
kanalizacyjnych w przedmiotowej przestrzeni, przyjeto uktad pracowni endoskopii
maksymalnie wykorzystujacy istniejgca tkanke budowlana.

Zaprojektowano przestrzen, gdzie funkcjonowac bedg 3 gabinety:
- gabinet gastroskopii

- gabinet kolonoskopii

- gabinet ERCP.

Zaktada sie, iz rejestracja pacjenta (zewnetrznego) na zabieg bedzie sie odbywac

w rejestracji centralnej szpitala, zlokalizowanej na parterze, a nastepnie pacjent po
skierowaniu bedzie sie kierowat na zabieg do przedmiotowej pracowni, do wtasciwego
gabinetu.

Natomiast pacjenci szpitalni bedg kierowani na odpowiedni zabieg bezposrednio

z oddziatu, gdzie przebywaja.

Ze wzgledu na strukture i ukfad przestrzenny, zaprojektowano pracownie endoskopii
jednotraktowa, tzn. wykorzystuje sie korytarz (doswietlony swiattem dziennym), stanowigcy



komunikacje wewnetrzng pracowni (w tym poczekalnie pacjenta), z ktérego jest dostep do
wszystkich pomieszczen pracowni, stanowigcych logiczny ciag funkcjonalny.

Ruch pacjenta w obrebie pracowni bedzie odbywac sie poprzez komunikacje wewnetrzng,
korytarz, a nastepnie poprzez pomieszczenia tzw. droga pacjenta (nr 0.2, 0.11i 0.17) do
poszczegolnych gabinetow. Pomieszczenia te stanowig wejscie do gabinetow zaréwno dla
pacjenta ,chodzgcego”, jak i dla pacjenta transportowanego z oddziatow szpitalnych na t6zku
transportowym.

Tg samg drogg do gabinetéw nastepuje ruch lekarza/operatora.

W przestrzeni pracowni zaprojektowano dodatkowo magazyn (pom. 0.9) na $rodki i materiaty
czyste.

Zaprojektowano réwniez zmywalnie sprzetu medycznego (pom. 0.7), potagczong
bezposrednio z gabinetami gastroskopii i kolonoskopii, natomiast transport sprzetu

z gabinetu ERCP do zmywalni winien by¢ przeprowadzony w zamykanych szczelnych
pojemnikach.

Zaktada sie sterylizacje sprzetu medycznego (poza sterylizacjg miejscowg w zmywalni,

w przypadku instalowania w niej sterylizatorow podrecznych) rowniez poza przestrzenig
pracowni endoskopii, np. w sterylizatorni szpitalnej, zlokalizowanej na 1 pietrze w segmencie
B szpitala.

Magazyn brudny — poza pracownia, nalezy zapewni¢ odpowiednie miejsce na terenie
szpitala.

Magazynowanie odpadéw — w wyznaczonymi miejscu na terenie szpitala — zgodnie

z aktualnie funkcjonujgcg organizacja pracy.

W przedmiotowej przestrzeni zaprojektowano m.in. — poza ww. gabinetami - toalete dla
pacjenta (przystosowang dla pacjenta niepetnosprawnego), toalete dla personelu, pom.
administracyjne, poczekalnie pacjenta w przestrzeni komunikacji, a takze pomieszczenia
towarzyszace, takie jak pom. socjalne, porzadkowe oraz sale wybudzen, stanowigca
zaplecze dla gabinetéw kolonoskopii i ERCP.

Na rysunku A2 zostaty opisane wielkosci wszystkich otworéw drzwiowych (zgodne

z obowigzujacymi przepisami budowlanymi), ktérych gabaryty nalezy zastosowaé
(dopuszcza sie zastosowanie drzwi o wiekszych rozmiarach, jesli Inwestor uzna to za
poprawe funkcjonalnosci poszczegoélnych pomieszczen).

Wytyczne branzowe:

Wytyczne budowlane:

1. Wszelkie materiaty budowlane (w tym posadzki, sufity, wykonczenie scian), ktére zostang
zastosowane w przedmiotowych pomieszczeniach, winny posiada¢ stosowne deklaracje
wiasciwosci uzytkowych i certyfikaty dopuszczajace do stosowania zgodnie z
przeznaczeniem odpowiednich pomieszczen.

2. Posadzki winny spetnia¢ wymagania dotyczace antyposlizgowosci, stosownie do
przeznaczenia pomieszczenia, w ktorym zostang zabudowane.

Instalacje elektryczne:

Zaktada sie, by w przedmiotowych pomieszczeniach wykonaé nastepujgce instalacje
elektryczne:

- zasilanie;

- rozdziat energii;

- instalacje gtébwnego wytgcznika pradu;

- instalacje oswietlenia podstawowego (nalezy zapewnic¢ co najmniej minimalne
wymogi dotyczace natezenia oswietlenia w odpowiednich pomieszczeniach, zgodnie
z norma)

- instalacje o$wietlenia awaryjnego | ewakuacyjnego;

- instalacje sity (w przypadku montazu urzgdzen wymagajacych takiej instalacji);

- instalacje ekwipotencjalng;



- ochrone przeciwprzepieciowg i ochrone od porazeh prgdem elektrycznym.
Instalacje niskopragdowe:

Zaktada sie, by w przedmiotowych pomieszczeniach wykonac¢ nastepujace instalacje
niskopradowe:

- instalacja SAP — w przypadku wykonania w przysztosci instalacji SAP dla catego
obiektu, nalezy wykonac instalacje SAP rowniez w przedmiotowych pomieszczeniach
pracowni endoskopii i wigczy¢ ja w system sygnalizacji catego obiektu;

- instalacja okablowania strukturalnego (zgodnie z dyspozycjg Zleceniodawcy —
Uzytkownika);

- instalacja RTV-SAT (zgodnie z dyspozycjg Zleceniodawcy — Uzytkownika).

Instalacje sanitarne:

Zaktada sie w przedmiotowych pomieszczeniach nastepujace instalacje sanitarne:

- wod-kan

-C.O.

- wentylacje (wentylacja poszczegdinych pomieszczen powinna zapewniaé wymagang,
odpowiednimi przepisami i normami krotnos¢ wymiany powietrza)

- gazy medyczne (zgodnie z dyspozycjg Zleceniodawcy — Uzytkownika i odpowiednimi
przepisami)

Uwaga:

Wykonanie wszelkich instalacji, jak i prowadzenie prac budowlanych w przedmiotowych
pomieszczeniach, winno by¢ poprzedzone opracowaniem stosownych projektow, przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do projektowania, jak i uzyskaniem
niezbednych zgdd (o ile bedg wymagane) administracji budowlanej, wtasciwej dla
przedmiotowej lokalizacji.

Zalecenia p.poz., bhp i sanitarno-higieniczne:

Do okreslenia w/w zaleceh przeanalizowano obowigzujace przepisy,

a w szczegolnosci:

- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 07.06.10r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. Ust. Nr 109 poz. 719 )

- Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru 03 — PN-B-02852; 2001;

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych PN-IEC6034;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.27 r., w spr. ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. Ust. nr 169/03 — jednolity tekst/.

Zalecenia p. poz.

Pomieszczenia publicznego zaktadu opieki zdrowotnej (z wyjatkiem pomieszczen wylgcznie
dla personelu) zalicza sie do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi.

Srednie obcigzenie ogniowe tych pomieszczen okresla sie w granicach do 500 MJ/m?.

Z uwagi na bliski dostep przedmiotowych pomieszczen do komunikacji ogélnej szpitala,

nie przewiduje sie utrudnien ewakuacyjnych.

Zaleca sie jednak wyposazy¢ dziat w podreczny sprzet gasniczy, zgodnie z odpowiednimi
wymogami.

Niniejszy projekt nie odnosi sie do warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku, ktére
nalezy traktowac fgcznie dla catego obiektu.

Na rysunku A2 pokazano jedynie sugerowane oddzielenie pracowni endoskopii od pozostatej
czesci budynku drzwiami EIGO.

W przypadku opracowania projektu budowlanego, nalezy rozwigzania projektowe uzgodnic
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.



Zalecenia bhp i sanitarno—higieniczne:

Projektowany ukfad funkcjonalno-technologiczny budynku spetnia zasadnicze wymagania
przytoczonych przepiséw i normatywow projektowych.

W przypadku zastosowania przeszklonych drzwi zaznacza sie, ze powinny by¢ wykonane

Z uzyciem szkfa hartowanego oraz zaopatrzone u dotu w ostony chronigce przed ewentualnym
wybiciem /odbojnice ochronne do wysokosci ok. 0,3 m, a oszklenie nawet powyzej 1,0m od
podtogi/.

Okna w projektowanych pomieszczeniach powinny posiada¢ zabezpieczenie przed
nadmiernym oswietleniem stonecznym.

Parapety podokienne nie powinny wystawac¢ wiecej niz 0,03 m poza wykonczone czesci
muru podokiennego, a grzejniki powinny by¢ zainstalowane nie nizej niz 0,12 + 0,15 m od
podtogi i nie blizej niz 0,06 + 0,10 m od lica $ciany.

Grzejniki powinny by¢ gtadkie i fatwe do oczyszczania.

W kazdym pomieszczeniu powinien by¢ wentylacja zapewniajgca krotnos¢ wymian powietrza
wymagang odpowiednimi przepisami i normami.

W przypadku instalowania w przedmiotowych pomieszczeniach urzadzen i wyposazenia
elektromedycznego, dla zapewnienia bezpiecznych pod wzgledem technicznym

i sanitarnym warunkow pracy, zaznacza sie, ze w trakcie ich instalowania i montazu nalezy
zwroci¢ uwage na wiasciwe i zgodne z ich dokumentacjg techniczng / DTR/ wykonanie tych
Czynnosci.

Pracownicy winni przej$¢ szkolenie z zakresu obstugi urzadzen, ktére przeprowadza firma
dostarczajgca urzadzenia, a fakt przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia powinien zosta¢
udokumentowany.

Od momentu uruchomienia nalezy rowniez wdraza¢ odpowiednie systemy porzadkowe
umozliwiajgce prawidtowe uzytkowanie powierzonego personelowi mienia i sprzetu.
Zalecenia organizacyjne powinny by¢ ujete w formie odpowiednich instrukcji bhp, p.poz.

i sanitarno-higienicznych, a pracownicy przeszkoleni w zakresie ich stosowania oraz na
biezaco kontrolowani przez swoich przetozonych.

W przypadku opracowania projektu budowlanego, nalezy rozwigzania projektowe
i technologiczne uzgodni¢ z rzeczoznawcag ds. sanitarno-higienicznych.

Uwagi:

1. Zestawienie pomieszczen — wg rysunku nr A2.

2. Wysokosci pomieszczen — zgodne z Warunkami Technicznymi, jak i przepisami
szczegotowymi dot. obiektéw stuzby zdrowia.

3. Wszelkie wymiary pokazane na rysunkach nalezy bezwzglednie zweryfikowac przed
prowadzeniem jakichkolwiek prac budowlanych.

4. Niniejszy projekt nie odnosi sie do rozwigzan dotyczacych wentylacji pomieszczen.
Wentylacja winna by¢ objeta oddzielnym opracowaniem projektowym.

5. Niniejsze opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
kopiowanie, edycja, udostepnianie opracowania w cato$ci bgdz w czesci bez pisemnej
zgody autora jest zabronione.



