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1. DANE OGOLNE

OBIEKT: NOWY SZPITAL W OLKUSZU SP.Z0.0.
KATEGORIA OBIEKTU XI - BUDYNKI SLtUZBY ZDROWIA / SZPITALE

ADRES: AL. 1000-LECIA 13; 32-300 OLKUSZ

INWESTOR: ~ NOWY SZPITAL W OLKUSZU SP. Z O.0.
AL. 1000-LECIA 13; 32-300 OLKUSZ

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

Zlecenie Inwestora

Wytyczne realizacji i zalecenia projektowe przekazane przez Inwestora

Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania

Inwentaryzacja budowlana istniejacego obiektu w zakresie potrzebnym do opracowania dokumentacji
Dokumentacja techniczna archiwalna - dostarczona przez Inwestora

Obowigzujace przepisy i normy

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie systemu decentralnej instalacji wentylacji mechanicznej w salach
porodowych oraz klimatyzacji w obrebie bloku porodowego na Ill pietrze Budynku Gtéwnego.

Zakres opracowania systemu decentralnej wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obejmuije:
= okreslenie stanu technicznego istniejgcych instalacii
= okreSlenie zakresu wykonania poszczegdlnych systemow
= okreslenie bilansu powietrza wentylujgcego
= okre$lenie proponowanych ukladéw wentylacji wraz z propozycjg rozwigzan projektowych i doborem
przyktadowych urzadzen
= okreslenie wytycznych do realizacji inwestycji

4. OPIS ISTNIEJACEGO STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU | INSTALACJI

4.1 BUDYNEK GLOWNY
Podstawowe parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 2693,0m2

Powierzchnia wewnetrzna (netto): 9538,2m2

Kubatura: ok. 35000m3

Wysoko$¢ budynku: 20,28m (budynek Sredniowysoki)

Liczba kondygnacji:

Nadziemnych: 6 (5 uzytkowych + poddasze nieuzytkowe)
Podziemnych: 1

Pawilon Gtowny jest obiektem siedmiokondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym, z poddaszem nieuzytkowym.
Bryta budynku uktada sie w ksztatt litery T; przy czym na kondygnaciji parteru przylega do niej jednokondygnacyjny
oddylatowany budynek na planie litery L. Budynek zostat wybudowany w latach 60-tych XX wieku i oddany do uzytku
w 1979r. Czes¢ wyzsza budynku gtéwnego — powstata w technologii tradycyjnej, konstrukcji mieszanej: $ciany
zewnetrzne nosne sa murowane, elementy noéne wewnetrzne — zelbetowe. Sciany noéne maja gr. 51cm. Stropy
miedzypietrowe sg ceramiczne typu Ackermana gr. 24cm (pustaki o wys. 20cm + 4 cm wylewka). Konstrukcja dachu
zostata wykonana z ptyt korytkowych opartych na belkach zelbetowych wys. 35cm, potozonych na stupach 38x38cm.
Wykoriczenie wierzchnie dachu stanowi papa bitumiczna. Spadek potaci dachowych wynosi 7%.

4.2 ISTNIEJACE INSTALACJE
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Budynek wyposazony jest w podstawowe instalacje sanitarne wodociggowe oraz kanalizacyjne i centralnego
ogrzewania. Brak prawidtowej wentylacji mechanicznej pomieszczen. Wybrane pomieszczenia wentylowane
grawitacyjnie, lecz w wielu przypadkach nieskutecznie i bez zapewnienia odpowiednich iloSci $wiezego powietrza
zewnetrznego i wtasciwych krotnosci wymian.

4.3 OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACYCH INSTALACJI

Wybrane pomieszczenia w obrebie zakresu opracowania wyposazone sg w wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng (m.in. pomieszczenia istniejacej pracowni endoskopowej na Il pietrze oraz wybrane pomieszczenia na
istniejacym bloku porodowym na Il pietrze) oraz wentylacje wywiewng (toalety, sanitariaty i inne tego typu) lub
grawitacyjng (pomieszczenia ogdlne, komunikacja, sale chorych, pokoje lekarzy, pielegniarek itd).

Stan techniczny istniejacych urzadzen jest zdecydowanie niezadowalajacy, urzadzenia sg mocno wyeksploatowane i
przestarzate, dlatego przewidziano ich demontaz (wentylatory nawiewne i wywiewne dla pracowni endoskopowej
zamontowane na poddaszu oraz wentylatory nawiewne i wywiewne obstugujace pomieszczenia bloku porodowego).
Ogolny stan techniczny istniejacych instalacji wentylacyjnych, kanatéw wentylacyjnych i urzadzen réwniez nie jest
zadowalajacy, zwlaszcza pod katem higieny i odpowiedniej izolacji termicznej i akustycznej, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w zwigzku z powyzszym, wszystkie istniejgce instalacje wentylacji mechanicznej wraz z
kanatami, elementami dystrybucji powietrza i urzadzeniami przewidziano do demontazu.

Urzadzenia, kanaty i caly materiat pochodzacy z demontazu nalezy zutylizowaC zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i w porozumieniu z Zamawiajacym.

Z uwagi na brak instalacji wentylacji mechanicznej w salach porodowych oraz z uwagi na nieskuteczng wentylacje
grawitacyjng tych pomieszczen zdecydowano sie na zastosowanie systemu decentralnego wentylacji mechaniczne;
jako rozwigzanie tymczasowe — do czasu wykonania petnej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej na catym
oddziale przy realizacji kompleksowej przebudowy Il pigtra.

5. OGOLNE ZALOZENIA DLA SYSTEMU WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zdecydowano sie na zastosowanie systemu decentralnego wentylacji mechanicznej jako rozwigzanie tymczasowe, z
zastosowaniem indywidualnych rekuperatoréw nawiewno-wywiewnych z zapewnieniem odpowiedniego doptywu
Swiezego powietrza zewnetrznego na osobe oraz przy utrzymaniu witasciwej krotnosci wymian powietrza w
pomieszczeniu. Rekuperatory wyposazone w wentylator rewersyjny, filtr oraz ceramiczny wymiennik ciepta
zapewniajacy odzysk ciepta oraz wilgoci z pomieszczen dla powietrza nawiewanego.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wykonana zostanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi w sposdb zapewniajacy normatywng krotno$¢ wymian powietrza oraz spetniajagc wymogi PN-87/B-
02151/02 odno$nie dopuszczalnych warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach i otoczeniu.

5.1 SZACUNKOWY BILANS POWIETRZA WENTYLUJACEGO
Bilans powietrza dla poszczeg6lnych pomieszczen opracowano zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i
wytycznymi SANEPID.

Projektowana wentylacja mechaniczna powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

= utrzyma¢ w pomieszczeniach pracy i pobytu warunkéw komfortu cieplnego w okresach letnich oraz
zimowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

= dostarczy¢ $wieze powietrze do pomieszczen wilosci zgodnych z przepisami (min. 30m?h);

= dostarczy¢ do pomieszczen uzytkowych powietrza oczyszczonego poprzez filtry o odpowiednim stopniu
filtracji:
= sale chorych: filtr min. klasy G3

= przyjeto minimalna krotno$¢ powietrza w wybranych pomieszczeniach:
= Sale porodowe: ok. 4,5 - 5,0 wymiany/h, 30m3/h/osobeg;

= temperatura powietrza w salach chorych 24°C z zakresem regulacji temperatur 22+24°C

= predkos¢ przeptywu powietrza w strefie przebywania ludzi nie wigksza niz 0,3m/s;

ROZWIAZANIE ZAMIENNE W ZAKRESIE INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA SAL PORODOWYCH 5



[ BSSIFPPSSZ  BIURO STUDIOW | PROJEKTOW SLUZBY ZDROWIAWE WROCLAWIU SP. Z 0.0,
SURS ety | averon ST e pI SOLIDARNOSCI 1/3/5, 53-661 WROCLAW, tel.: 71 355-73-66, www.bsipsz.pl

Uktady instalacji wentylacyjnej rozdzielono dla kazdej z grup pomieszczen o tej samej funkgji.

Zestawienie kubatur i szacunkowych ilosci powietrza wentylujgcego dla poszczegdlnych pomieszczen lub grup
pomieszczen przedstawiono w tabeli ponizej:

UKLADY WENTYLACYJNE DECENTRALNE

Lp | Nazwa pomieszczenia pow. wys | kub il. oséb | il. wymian | Vobl Nawiew | Wywiew
01 | SALA PORODOWA 2ST. 42,38 | 3,0| 27,04 4 45 120,0 120 120
02 | SALA PORODOW RODZINNYCH 21,811 3,0| 27,04 6 6,7 180,0 180 180

5.2 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE DO DOBORU URZADZEN
Podstawowe parametry doboru urzadzen:
- straty ciepta pokrywa w 100% inst. c.o.
- zaktadane parametry powietrza w pomieszczeniach:
= zima tw=24stC / wilg. wynikowa
= |ato tw=wynikowa / wilg. wynikowa

Przewiduje sie wentylacje mechaniczng sal z zastosowaniem Sciennych rekuperatoréw wentylacyjnych o wydajnosci
60m3/h z filtrem klasy G3 oraz odzyskiem ciepta na wymienniku ceramicznym, przyktadowo typu MEnV 180 plus lub
rownowazne (N=0,011kW; 230V/50Hz).

6. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - WENTYLACJA MECHANICZNA

6.1 PROJEKTOWANE DECENTRALNE UKLADY WENTYLACYJNE

Projektowane decentralne uktady wentylacyjne dziatajq w uktadzie réwnoczesnego nawiewu i wywiewu powietrza, w
uktadzie otwartym i zapewniajg w wentylowanych pomieszczeniach odpowiednig zgodng z wymogami krotno$é
wymian, odpowiednig temperature i czysto$¢ w okresie catorocznym. Powietrze nawiewane i wywiewane bedzie z
pomieszczen z zastosowaniem $ciennych rekuperatoréow wentylacyjnych o wydajnosci 60m3/h z filtrem klasy G3
oraz odzyskiem ciepfa na wymienniku ceramicznym, przyktadowo typu MEnV 180 plus lub réwnowazne
(N=0,011kW; 230V/50Hz).

Umiejscowienie projektowanych rekuperatoréw przewiduje sie bezposrednio w obrebie pomieszczen obstugiwanych
przez dane urzadzenie. Montaz nascienny. Mozliwa regulacja i dostosowanie dtugosci kanatu do grubosci sciany.

Elementy pojedynczego zestawu wentylacyjnego rekuperatora stanowig;
filtr F7
Mata filtracyjna G3
Kratka zewnetrzna
Element ceramiczny — wymiennik
Wkiad filtracyjny
Pilot zdalnego sterowania
Silnik
Elektronika
Piyta sterujgca
Przedtuzenie z rurg i przewodem 660 mm
= Ruraizolacyjna (réwniez jako przedtuzenie w przypadku $cian o grubosci > 500 mm)
Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé probie szczelnosci a po uruchomieniu dokonaé regulacji i sprawdzié
skuteczno$¢ dziatania odpowiednimi przyrzadami, na co muszg by¢ spisane protokdt przebiegu i sposobu
prowadzonych badan.

6.4 IZOLACJE, OCHRONA AKUSTYCZNA | OCHRONA P/POZ

PrzejScia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody zewnetrzne nalezy zaizolowaC przy uzyciu materiatéw
niepalnych. Wszystkie elementy wentylacyjne wykona¢ nalezy z materiatow niepalnych i nie rozprzestrzeniajgcych
ognia. Rekuperatory izolowane fabrycznie.

ROZWIAZANIE ZAMIENNE W ZAKRESIE INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA SAL PORODOWYCH 6
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6.5 WYTYCZNE AUTOMATYCZNEJ REGULACJI | STEROWANIA
Dobrane rekuperatory posiadajg kompletne okablowanie i fabrycznie wyposazone sg w petni zintegrowany uktad
automatycznej regulacji sterujacy wszystkimi funkcjami pracy urzadzen. Sterowanie zdalne poprzez pilot.

Centrale sg fabrycznie catkowicie okablowane wewnatrz i w petni przystosowane przy dostawie do bezposredniego
podigczenia elektrycznego. Potaczenie kabli wewnetrznych oraz kabli funkcji zewnetrznych central jest wykonane
poprzez szybkoztgczki.

Funkcje realizowane przez pilot zdalnego sterowania:

= przetgcznik WE./WYL.

= przetacznik -/+
— Niski stopien wentylacji (-) 37/25/16 m¥h
— Wysoki stopient wentylacji (+) 16/25/37 m¥h

= tryb letni (wymiennik ciepta $wiezego powietrza przetacza sie na stopien |, kierunek obrotéw pozostaje
niezmienny. Od tej chwili powietrze z pomieszczenia jest w trybie ciggtym transportowane na zewnatrz. W
trybie dialogu oba urzadzenia przetaczajg sie na stopien |, przy czym jedno urzadzenie transportuje
powietrze z pomieszczenia na zewnatrz, a drugie ttoczy $wieze powietrze do pomieszczenia i w tym trybie
kierunek obrotow rowniez pozostaje niezmienny. Nacisnigcie przycisku +/— konczy prace w trybie letnim, a
wymiennik/i ciepta $wiezego powietrza przetaczaljq sie ponownie do pracy w trybie ,normalnym”.

= Uruchamianie jednego wymiennika ciepta Swiezego powietrza

= Uruchamianie dwéch wymiennikdw ciepta $wiezego powietrza
— Maksymalny odstep miedzy urzadzeniami: 10 m
— Minimalny odstep miedzy urzadzeniami: 1 m
— Maks. jedna $ciana dziatowa o grubosci 15 cm

6.6 CZYSZCZENIE | KONTROLA STANU TECHNICZNEGO KANALOW WENTYLACYJNYCH
Zastosowane urzadzenia wymagajg regularnej konserwacji i serwisowania, zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
= pofroczne okresy konserwacyjne / serwisowe
Urzadzenia wyposazono w automatyczne wskazanie konserwacji statym $wieceniem kontrolki LED na czerwono

7. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - KLIMATYZACJA

7.1INSTALACJA KLIMATYZACJI TYPU MULTISPLIT

W wybranych pomieszczeniach zdecydowano sie na dodatkowe zaprojektowanie klimatyzacji komfortu — grzania i
chtodzenia w okresie catorocznym, umozliwiajacej utrzymywanie odpowiedniej temperatury powietrza,
rekompensujacej zyski ciepta lub straty. W tym celu przewidziano zastosowanie indywidualnych urzadzen w systemie
typu multisplit. Lokalizacja urzadzeh wg opracowania graficznego. Wykaz obstugiwanych pomieszczen i moce
odpowiednich urzadzen zestawiono w tabeli ponize;

Zestawienie pomieszczen obstugiwanych przez urzadzenia w systemie split

Moc chiodnicza | T dobranego | llo$¢
SR e PECL T, (kW) kllgl?natyzatora ’ sztuk
3.75 SALA PORODOWA 2ST. 42,38 3,50 ASYG12LUCA 1
3.77 SALA PORODOW RODZINNYCH | 21,81 2,00 ASYGO7LUCA 1
3.81 POKOJ WIZYT 7,78 2,00 ASYGO7LUCA 1

Uwaga - dobrane klimatyzatory stanowig jedynie rozwigzanie przykladowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych
typéw oraz producentdw materiatow i urzadzen o parametrach nie gorszych niz zaproponowane w niniejszym
opracowaniu.

7.1.1 INSTALACJA CHLODNICZA (R410-A) NA POTRZEBY ZASILENIA JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH

Proj. instalacja chtodnicza pracujgca na czynniku chtodniczym R410-A zasilajagca klimatyzatory (jednostki
wewnetrzne) poprowadzona bedzie systemem rurociggéw miedzianych z projektowanej jednostki zewnetrznej,
Zlokalizowanej w podziemnym garazu, zgodnie z opracowaniem graficznym. Czynnik chtodniczy R410-A, na
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potrzeby zasilenia klimatyzatorow przesytany bedzie wymuszonym mechanicznie obiegiem pompowym z proj.
jednostki zewnetrznej.

Transport czynnika chtodniczego odbywat sie bedzie proj. systemem przewodoéw miedzianych o réznych srednicach,
zgodnie z opracowaniem graficznym. Instalacje nalezy wykona¢ ze specjalnych chiodniczych rur miedzianych wg
PN-EN 12735-1. Z uwagi na minimalizowanie strat ciSnienia w projektowanej instalacji stosowa¢ nalezy dedykowany
dla wybranego systemu zestaw ksztattek i rozdzielaczy danego producenta.

Przej$cia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE lub PCV uszczelnionych szczeliwem
elastycznym i obejmujacych przewdd z izolacja. Wykonac¢ przebicia w miejscach przejscia przewodow przez $ciany.

7.1.2 1IZOLACJA PRZEWODOW CHLODNICZYCH
Obie rury gazowa i cieczowa nalezy odpowiednio zaizolowac, aby nie nastepowata wymiana ciepta pomigdzy rurami
oraz pomiedzy rurg a otoczeniem. Wiasciwy sposob izolacji przewodow przedstawiono na schemacie w opracowaniu
graficznym.
Zalecane minimalne grubosci izolacji dla poszczegoinych Srednic projektowanych przewodow:

= (36,35mm —min. gr, izolacji: 10mm

= @9,52mm — min. gr, izolacji: 11mm

= @12,70mm —min. gr, izolacji: 12mm

= (@15,88mm — min. gr, izolacji: 12mm

Rurociagi zaizolowaé termicznie oraz przed kondensacjg pary wodnej otuling kauczukowa np. AF/Armaflex H lub
réwnowazne z podwojng warstwg samoprzylepna. Wspétczynnik przewodzenia ciepta A=0,033 W/mK dla 0°C. Przed
montazem izolacji kolejne powierzchnie wyczysci¢ ptynem czyszczacym. Otuliny muszg posiadaé aprobate
techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

W przypadku odcinkéw prowadzonych na zewnatrz budynku zaleca sie zastosowanie zabezpieczenia przed
niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych oraz uszkodzen mechanicznych w postaci ptaszcza z blachy
stalowej ocynkowanej. Aby nie doszto do uszkodzenia termicznego izolacji ze spienionego kauczuku (nagrzewanie
sie ptaszcza z blachy stalowej ocynkowanej) zaleca sie zastosowanie dodatkowej izolacji w postaci wetny mineralne;
pomiedzy rurociggami izolowanym spienionym kauczukiem, a ptaszczem z blachy.

7.1.3 PROJEKTOWANE JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
Czynnik chfodniczy R410-A wytwarzany bedzie przy uzyciu proj. jednostki zewnetrznej, np. typu AOYG30LAT4 firmy
FUJITSU lub réwnowazne o nominainej mocy chtodniczej Qch=8,0kW

= Maksymalny pobor mocy elektrycznej dla dobranego agregatu wynosi N=3,6kW (~230V/50Hz)

= Wymiary zewnetrzne axbxh=830x900x330mm

= Masa Q=68,0kg
Proj. jednostke zewnetrzng zamontowaC na dachu w pozycji stojacej na stalowej podkonstrukcji wsporczej, z
zastosowaniem podktadéw antywibracyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta. Dokfadng lokalizacje jednostki
zewnetrznej nalezy ustali¢ i potwierdzi¢ na budowie w trakcie realizacji robot.

Rurociggi na zewnatrz budynku nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku. Przewody mocowaé przy
pomocy zawieszen i podpor systemowych ze stali ocynkowanej galwanicznie. Uchwyty z wktadkg ttumigcg EPDM.
Przy przejsciu przewodow przez przegrody osadzi¢ w tulejach wiekszych o 2 dymensje od $rednicy rurociggéw, oraz
wypetni¢ materiatem elastycznym.

7.1.4 REGULACJA WYDAJNOSCI KLIMATYZATOROW

Regulacja wydajno$ci projektowanych klimatyzatoréw realizowana bedzie za pomocg indywidualnych nasciennych
paneli sterowania. Panele sterowania lokalizowa¢ w miare mozliwosci przy wejsciach do pomieszczenia, np. w
poblizu wigcznikdw Swiatta.

6.4.5 ODPROWADZENIE SKROPLIN Z KLIMATYZATOROW
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Skropliny z projektowanych jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ nalezy grawitacyjnie systemem projektowanych
przewodéw odptywowych z zachowaniem spadku prowadzenia przewodéw 1-2%. Przewody odptywowe skroplin
podtaczy¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego z zastosowaniem syfonéw podtynkowych do skroplin z blokadg
antyzapachowa lub do odptywu najblizszej umywalki, przed syfonem. Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U.
Srednice przewodéw DN25 i DN32 na odptywach zbiorczych.

8. WYTYCZNE MATERIALOWE

Branza wentylaciji:
= rekuperatory prod. MARLEY lub réwnowazne

Branza klimatyzacji:
= klimatyzacja w systemie multisplit prod. FUJITSU lub réwnowazne

Uwaga - wszystkie oznaczenia typéw oraz nazw producentdw materiatéw i urzadzen stanowig rozwigzanie
przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych typdw oraz producentéw materiatow i urzadzen o parametrach nie
gorszych niz zaproponowane przez Projektanta.

9. WYTYCZNE AKUSTYCZNE

= Halas z instalacji wentylacyjnej nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla poszczegdinych
pomieszczen zgodnie z obowigzujacymi przepisami

= PrzejScia przewodéw i kanatow przez Sciany i stropy nalezy uszczelni¢ akustycznie, zapewniajac
zachowanie izolacyjno$ci akustycznej przegrody i eliminujac sztywne potaczenia przewodu z przegrodg

10. WYTYCZNE BRANZOWE

1. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1.1 W przegrodach budowlanych wykona¢ otwory umozlwiajace montaz urzadzen, a przejécia przez przegrody
budowlane uszczelnic¢ z dylatacjg

1.2 Pomieszczenia po montazu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (tynkowanie, malowanie itp.)

1.3 Zapewni¢ odpowiedni dostep serwisowy do urzgdzen wentylacyjnych

2. BRANZA ELEKTRYCZNA

2.1 Zasili¢ elektrycznie projektowane urzadzenia

2.2 Wszystkie urzadzenia odpowiednio uziemi¢

3. BRANZA INSTALACYJNA

3.1 Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé regulacji i pomiaru wydajno$ci rekuperatoréw
3.2 Roboty zwigzane z montazem urzadzen wykonac jako pierwszy etap roboét instalacyjnych

11.WYTYCZNE REALIZACYJNE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami obowigzujacymi przepisami
BHP, P.POZ.

= \Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

= Obowigzujacymi przepisami i normami

= Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ atest do stosowania w budownictwie

Ponadto:
= Wszystkie projektowane instalacje bedg wyposazone w urzadzenia posiadajace uktady automatycznej
regulacji pracy i kontroli
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= Do wszystkich urzadzen nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi w celu okresowej konserwacii

= Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejszym projektem, zaréwno
rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapoznac si¢ z DTR urzadzen oraz
wszystkich komponentdw uzytych w projektowanej instalacii

= Przy zakupie urzadzen nalezy zazada¢ odpowiednich dokumentéw dopuszczajacych ich stosowanie na
rynku Polskim (paszporty, atesty, dopuszczenia itp.)

Przed oddaniem do uzytkowania, urzadzenia nalezy doktadnie wyczysci¢ i zdezynfekowa¢ z uzyciem $rodkow
biobdjczych. Stosowane $rodki biobdjcze muszg byé dopuszczone do obrotu na terenie Polski przez Ministra
Zdrowia oraz musza posiadac atest z zaznaczeniem do stosowania w instalacjach klimatyzacyjnych.

Ponad to, po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiar emisji natezenia hatasu proj. instalacji wraz z
urzadzeniami. Wyniki pomiaru powinny spetnia¢ obowigzujace wymagania metrologiczne, zgodnie z PN-EN 61672-
1:2006.

SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANIA PRAC - Celem sprawdzenia kompletnoéci wykonanych prac jest
wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

= porowna¢ wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacjq projektowa, zarbwno w zakresie
materiatow, jak i ilosci
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi
sprawdzi¢ dostepnosc dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje
sprawdzi¢ czysto$¢ instalacii
sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentow niezbednych do eksploatacii instalacji.

W projekcie powykonawczym wentylacji mechanicznej musi by¢ opracowana instrukcja uzytkowania i czyszczenia
uktadéw wentylacyjnych z podaniem $rodkéw czyszczacych jakie mozna stosowacC aby nie zmniejszy¢ trwatosci
uzytych materiatéw z ktorych wykonana bedzie instalacja wentylacji mechaniczne.

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJE ROBOT ZGODNIE Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA, SPECYFIKACJA, TECHNICZNA, POLECENIAMI  NADZORU  AUTORSKIEGO |
INWESTORSKIEGO ORAZ ZGODNIE Z ART. 5, 22, 23 | 28 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, ,WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. TOM Il INSTALACJE
SANITARNE | PRZEMYSLOWE”, ARKADY, WARSZAWA 1988.

12.INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t, urazy od spadajacych przedmiotéw z
wysokos$ci — zagrozenie dla 0s6b znajdujacych sie w otoczeniu:
= potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie
= skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementow
budowlanych
uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi
poparzenia - zgrzewaniu rurociggow
zaproszenie oka — prace budowlane, kucie, stosowanie materiatéw izolacyjnych
hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed przystapieniem do prac:
= przeprowadzg instruktaz pracownikdw wykonujacych czynno$ci budowlane, montazowe
= poinformujg pracownikéw o mozliwo$ci wystapienia zagrozen
= poinformujg pracownikéw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz $rodkow ochrony indywidualnej ze
wzgledu na istniejace zagrozenia
= poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia

ROZWIAZANIE ZAMIENNE W ZAKRESIE INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA SAL PORODOWYCH 10
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Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie) wykonujg pracownicy posiadajacy odpowiednie przeszkolenia i
uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przej$¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz
posiadaC aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno by¢ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem
gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajaca sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych
zabrania sie sktadowania materiatow. Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi
zmianami) art. 21a stwierdza sie, ze ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno—budowlane nie wymaga sie
opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

13. UWAGI KONCOWE

= Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé
stosowna deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi
oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaty obowigzujace przepisy

= Z uwagi na wykonywanie prac w funkcjonujacym obiekcie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem harmonogram prac
oraz wylaczenie istniejacych instalacji

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM M.S.W.I A. Z DNIA 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 POZ.728) KAZDY WYROB
BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC ZNORMALIZOWANE OZNACZENIE |
DEKLARACJE ZGODNOSCI.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2.12.2002. (DZ.U. NR 209/2002 POZ.
1779) KAZDY WYROB BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC OZNACZENIE |
DEKLARACJE ZGODNOSCI, A PRZED WPROWADZENIEM DO OBROTU ZNAKOWANIE CE.

UWAGA: PRZYJETE W OPRACOWANIU URZADZENIA POCHODZACE OD KONKRETNYCH PRODUCENTOW
STANOWIA JEDYNIE PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE. OSTATECZNA DECYZJE W SPRAWIE WYBORU
MARKI POZOSTAWIA SIE INWESTOROWI. DOPUSZCZA SIE ZMIANE ZAPROPONOWANEGO URZADZENIA
POD WARUNKIEM, 1Z ZASTOSOWANE URZADZENIA BEDA CHARAKTERYZOWALY SIE NIEGORSZYMI
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI, ZGODNIE Z ZALOZENIEM PROJEKTANTA.

PROJEKTANT:

JERZY FABISIAK
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta, 27.03.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Os$wiadczam, ze Projekt inwestycji pod nazwa;

PRZEBUDOWA PIETRA Ill W BUDYNKU GLOWNYM NOWEGO SZPITALA W OLKUSZU SP. Z 0.0.
ROZWIAZANIE ZAMIENNE W ZAKRESIE INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA SAL PORODOWYCH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Jerzy Fabisiak
upr. nr 246/80/WBPP
w specjalnosci sieci i inst. sanitarnych bez ogranig
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

-

Urzad -Wojewddztwa Wroclawskiego
i Miasta Wroclawia " = & , =

Wroc tawm.., dnia ....16.12,...19.80

Wroclaw, pl. Powstaicow Warszawy 1
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POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-XZ7-HX9-5FU *

Pan Jerzy Fabisiak o numerze ewidencyjnym DOS/15/4321/01
adres zamieszkania ul. Wielka 59/27, 53-338 Wroclaw

jest czionkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-25 roku przez

lanusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elekironicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadrczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlofone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli zlofonym w formie pisemnej

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomecs numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskig] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wizsciwe] Okregowsj lzby Ingynierdw
Budownictwa.
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KARTY DOBOROWE PRZYKLADOWYCH URZADZEN

Rekuperator Marley - wentylacja z zachowaniem energii

Rekuperator Marley zatrzymuije ciepto w domu

Dzialanie pojedynczej jednostki

- - g

'n’ :‘\ll

Cisp*a zuzyle powietrze jest usuwane z pomieszczenia
70 sekund podgrzewajqec ceramiczny wymiennik.

Wspétpraca dwéch jednostek

Nastepnie zmieniany jest kierunek przeplywu powietrza
i zasysane $wieze powieirze odzyskuje cieplo zgromadzone
w wymienniku.

przez

e

*n' :ﬁﬂ'

Podczas gdy jedno urzqdzenie dostarcza swieze powietrze

to drugie usuwa ciepte zuzyte oddajqe energie wymienni
ceramicznemu.

Korzysci:

Po 70 sekundach jednostki komunikujg sie ze sobq radiowo

kowi i zmieniajg swoje kierunki przeptywu.

B Struktura plastra miodu (duza powierzchnia wymiany) w ceramicznym wymienniku pozwala w krétkim czasie zgromadzié lub od-
da¢ znaczne ilosci ciepta przeplywajacemu powietrzu.

B W przeciwienstwie do standardowych rekuperatoréw

z wymiennikami krzyzowymi i przeciwpradowymi wilgo¢ z usuwanego zuzyte-

go powietrza jest zafrzymywana w wymienniku ceramicznym. Zmiana kierunku przeplywu powietrza powoduje, ze zasysane $wieze
powietrze odzyskuje nie tylko cieplo ale i wilgo¢ z wymiennika. Nawilzone powietrze znacznie podnosi komfort zwlaszeza w okresie

zimowym.
5 S Nazewngirz W iclanle Wewngtrz
I i e e T
M 16 m/h @16 mi/h odpornago na promis- wentylator skracany. z filtram,
i ie UY. Konstrukgj 3 lub 4 bi . B |zolagj m Gléwny wh ik,
Wentylu!ur @ 25 m?*/h @ 25 m/h :m‘mn zoder;r:kv?:dy = Filir G3, R I::’m'::-m [ ] imvnr?eg)ﬁl:;:: jedne|
" 3 lub 4 biegowy: @ 37 m*/h @ 37 m3/h LT b divach dnssie
@ 60 m3/h przy pomocy pilota,
D3wW D3IW
Pobor energii: g ;‘S\JW g ;ISVW
mI107 W
@22dB(A)] (@22dB (A
o : ®29dB(A) @29 dB (A)
Eluiness (s m): @35dBA) (B354 [A)
(48 dB (A)
. A Pllot
Odzysk ciepla: do85% do73% = Rogulacia vstawiof.
Gloénosé 39 dB ® Przetgeznik ON/OFF.

na zewngirz:

280-500 mm (wersja standard)

N2 DR B

Grubosc sciany: pow. 500 mm wymagane
sq akeesoria

Wymiar ostony: 240 x 240 mm

Srednica ofworu 180 mm

montazowego:

= Tryb letni.

Ceramiczny wymilennik

® Duzo powierzchnio wymiany dzigki
strukturze plastra miodu umozliwia
pobisranie oraz oddawania duzych
ilodci ciepta w krotkim czasis,

m
m

SUMARLEY

Marley Deutschland GmbH n
Adolf-Oesterheld-5tr. 28
D-31515 Wunstorf

Telefon +49.0)5031.53-200 TOULLLLES
Telefax +49.(0)5031.53-170 n
www.marley.pl

an O Aliaxis company

Producentzastrzega sobie mozliwo & modyfikadji

wiaéciwosci technicznych produltéw.
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